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VONALILLESZTŐ TRANSZFORMÁTOR
C-37. kép 

Működési hőtartomány:.............. -10..60°C
Indukt. (Pri/Sec)@0,2kHz: min. 2,8H/2,8H

DC ell. (Pri/Sec) tipikus/ ±10%: 66Ω/66Ω
Átütési szilárdság: ...................... 6,5kVrms

Cikkszám Típus Gyár-
tó Gyári kód Imp. 

[Ohm]
Menet-
arány

56-02-54 LM-NP-1001B 600 Ohm BOU LM-NP-1001-B1L 600/600 1:1

C-38. kép 

Működési hőtartomány:.............. -20..85°C
DC ell. (Pri/Sec) tip/ ±10%: ...115Ω/115Ω

Átütési szilárdság: ...................... 4,6kVrms

Cikkszám Típus Gyártó Gyári kód Imp. [Ohm] Menetarány

56-02-59 SM-LP-5001 SMD BOU SM-LP-5001 600 1:1

C-39. kép 

Cikkszám Típus Gyártó Leírás
Menetarány

TX RX

77-01-24 H 1102NL SMD PULS 10/100BASE-T 1 port illesztő 
transzformátor 1:1 1:1

FEHÉR SZÍNNEL JELÖLVE
4 3 2 1
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LM-NP SOROZAT

*:lábtávolság = 1/10 " = 2.54 (.100)

17.7 + 0.2
(.700 + .008)

17.7 + 0.2
(.700 + .008)

DIA

MAX.

0.6
(.023)

2.5
(.100)

2.5
(.100)

12.7 + 0.15
(.500 + .006)

3.0
(.118)

3.0
(.118)

5.04
(.200)

12.6 + 0.2
(.496 + .008)

4.0
(.157)

5.04
(.200)

* * *

12.8
(.504)

0.3
(.012)

2.54
(.100)

1.0
(.039)

2.0
(.079)

1.0 ± 0.03
(.039 ± .001)
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MAX.

2.5
(.098)

2.54
(.100)

1.5
(.059)

7.36
(.290)

15.0
(.591)

0.6 ± 0.2
(.023 ± .008)
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http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=56-02-54
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=56-02-59
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=77-01-24



