
Elektro-mechanikai alkatrészek ❙  Tápfeszültség csatlakozók, sorkapcsok ❙  Hálózati 230V-os csatlakozók

www.ret.hu L.51U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba
B - Beszerzés alatt lévő típus
K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

R - Rendelésre szállítható típus
 - Ólommentes (-Pb free)/ROHS
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Műszaki paraméterek:
Hőtartomány: ............................................................................................-50°C..145°C
Ház anyaga: ..................................................................................................fekete PBT
Tűzveszélyességi besorolás: ........................................................................... UL 94V-0
L-247. kép ELEM TARTÓ CR2032-MS

Cikkszám Típus Gyártó Gyári 
kód

Haszn. 
elemek

Kontaktus anyaga

pozitív negatív

65-09-38 ELEM TARTÓ CR2032-MS KEYS 1065
2016, 
2025, 
2032

0,4mm nikkelezett 
acél

Kapcsolódó téma
❂ Lítium elemek (O.33. oldal)
❂ Elemtartó TEKO dobozokhoz (N.165. oldal)

❂ Elem kontaktusok (N.168. oldal)
❂ Bepattintható elemtartók (N.177. oldal)

HÁLÓZATI 230V-OS CSATLAKOZÓK
NYÁK-os csatlakozó dugó - 1001

L-248. kép 1001 típusú NYÁK-ba ültethető hálózati dugó

15A/250Vac 10A/250Vac 15A/250Vac 10A/250Vac

Műszaki paraméterek:
Üzemi hőmérséklet max. .........................................................................................70°C
Ház anyaga................................................................................. poliamid PA6-UL94V-0
Kontaktus anyaga ..............................................................................ónozott réz-ötvözet

Cikkszám Típus Gyártó Színe Csatlakozás

K 53-10-29 OH 1001-X-4460-A-2 OH fekete RAL9005 NYÁK-ba

1061 típusú, 2-oldalán bepattintható hálózati dugó
L-249. kép 1061 típusú bepattintható hálózati dugó

15A/250Vac 15A/250Vac 10A/250Vac

Műszaki paraméterek:
Üzemi hőmérséklet max. .........................................................................................70°C
Ház anyaga................................................................................. poliamid PA6-UL94V-0
Kontaktus anyaga ....................................................ónozott, vagy nikkelezett réz-ötvözet

Cikkszám Típus Gyártó Színe Csatlakozás

K 53-13-10 OH 1061-X-9990-A-3 OH fekete RAL9005 sarus (6,3 mm-es)

6010 típusú, alsó-felső oldalain bepattintható hálózati dugó
L-250. kép 6010 típusú bepattintható hálózati dugó

15A/250Vac 10A/250Vac 15A/250Vac 10A/250Vac

Műszaki paraméterek:
Üzemi hőmérséklet max. .........................................................................................70°C
Ház anyaga................................................................................. poliamid PA6-UL94V-0
Kontaktus anyaga ....................................................ónozott, vagy nikkelezett réz-ötvözet

Cikkszám Típus Gyártó Színe Csatlakozás X [mm]

K 53-10-96 OH 6010-X-8880-A-430 OH fekete sarus (4,8mm-es) 3
K 53-12-80 OH 6010-X-9990-A-430 OH fekete sarus (6,3mm-es) 3

Kapcsolódó téma
❂ Hálózati szerelt kábelek (N.5.oldal)
❂ SCHURTER (OTTO HEIL) honlap: www.schurterinc.com
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