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Szilárdtest relék DC feszültség kapcsolására
K-208. kép K-209. kép 

Cikkszám Típus Gyártó Iki 
[A] Ukapcs [V] Ube [V] Rbe 

[Ohm]
Upeak 

[V]
I2t 

[A2s]
Uiso 
[kV] Kimenet Null-

átm.
Belső

védelem Méret [mm] Kép Rajz

 SL sorozat: SLD - induktív terheléshez (DC)

49-02-59 SLD 01205 CEL 4 0..32 DC 3..10 DC 320 - - 2,5 - nem transil 28x5x15 K-208. K-212.kép/K.48.o.
49-02-60 SLD 01210 CEL 2,5 0..60 DC 3..10 DC 320 - - 2,5 - nem transil 28x5x15 K-208. K-212.kép/K.48.o.
49-03-04 SLD 03205 CEL 4 0..30 DC 16..30 DC 3200 - - 2,5 - nem transil 28x5x15 K-208. K-212.kép/K.48.o.

SP sorozat: SPD - induktív terheléshez (DC)

49-02-62 SPD 03505 CEL 5 0..30 DC 15..30 DC 2100 - - 2,5 - nem transil 29x12,7x25,4 K-209. K-214.kép/K.49.o.

Kapcsolódó téma
❂ Honlap: www.celduc.com

K-210. kép SKB 20420 méretei K-211. kép SC 741110, SC 762110, SC 764110, SC 769110 méretei

K-212. kép SLA 01220, SLD 01205, SLD 01210 méretei

K-213. kép SPA 07420 méretei
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INPUT OUTPUT

(+)(-) (+) (-)

A1 +

felülnézet (raszter: 2,54mm) felülnézet (raszter: 2,54mm)

A2 - + -

2 - ø 0,8 mm 2 - ø 1,1mm

SLD0x210 / SLD0x205 SLA0x220
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C

NO

A2

A1

A1

A2

L1 N

Fogyasztó
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12-275VAC

http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=49-02-59
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=49-02-60
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=49-03-04
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=49-03-04
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=49-02-62



