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IP67-es nyomógomb
Műszaki adatok:
Kapcsolóáram: .........................100mA/50VAC
Környezeti hőmérséklet: ................. -40..125°C
Átütési szilárdság: ............................ 1000VAC
Szigetelési ellenállás: ............................... 1GΩ
Érintkező ellenállás: ...............................50mΩ

Ház és nyomógomb anyaga: .................... PBT
Panel vastagsága: .......................... 1,5 - 3mm
Élettartam min.: ......................... 500000 ciklus

K-36. kép 

Cikkszám Típus Gyártó Imax. [A] Unom. [VAC] Gomb színe

52-01-78 59-111 ITW 0,1 50 fekete
52-03-40 59-112 ITW 0,1 50 piros

Billenő nyomógomb MARQUARDT
Műszaki adatok:
Üzemi feszültség, max.:...................... 250V AC
Kapcsolóáram, max.: ................................. 6A
Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: . 4A
Bekapcsolási áramcsúcs:...........................50A
Környezeti hőmérséklet, max. ................... 55°C
Szigetelési ellenállás:........................ >100MΩ

Érintkező ellenállás
  (új állapotban, 12V DC/1A): ............ <100mΩ

Anyaga:
  Ház és gomb............................................. PA
  Vezető részek................................. rézötvözet
  Érintkező bevonata ......................... ezüstözött
Tűzállóság:.......................................... UL94V2
Csatlakozás:..................................6,3x0,8 saru

Kapcsolódó téma:
6,3 mm-es sarus csatlakozók (L.46. oldal)

K-37. kép 

Cikkszám Típus Gyártó Kapcsolása

a. NY-0-NY = kétirányú nyomógomb

Ház Gomb Felirat

52-01-35 1839.3402 MARQ NY — 0 — NY fekete fekete -
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Befogadó méret

Lemezvastagság [mm] X [mm] Y [mm]

0,75...1,25 30 -0,1 22 +0,2
1,25...1,99 30,2 -0,1 22 +0,2
2,00...3,00 30,6 -0,1 22 +0,2
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Vandálbiztos nyomógombok SCHURTER
Műszaki adatok:
Kapcsolóáram: .....................0,125A/4-48VDC
Kapcsolási teljesítmény..........................0,75W
Környezeti hőmérséklet: ................... -25..60°C
Szigetelési ellenállás: ................. >100.000kΩ
Érintkező ellenállás: .............................≤50mΩ

Élettartam min.: ...............................106 ciklus
Benyomási út:....................................... 0.4mm
Nyomóerő ................................................3,7N
Védettség
  Ütésállóság (DIN EN 50102): .................. IK05
  Folyékony és szlárd anyagok ellen: ......... IP40
Panel vastagsága: ..............................1 - 3mm
Ház és gomb anyaga: .. nikkelezett cink öntvény
LED adatok: ................................... 2Vdc/10mA
Ütésállóság (IK) EN 50102 szabvány táblázata 
(K.10. oldal)

K-38. kép 

Cikkszám Típus Gyártó Imax. [A] Unom. [VDC] Világítás

52-03-13 MCS 19-1241.2801 SCHU 0,125 48 -
52-03-14 MCS 19-1241.2856 SCHU 0,125 48 ZÖLD LED

SCHURTER
Műszaki adatok:
Kapcsolóáram: ............................. 250VAC/3A
Környezeti hőmérséklet: ................... -25..85°C
Szigetelési ellenállás: .......................>100MΩ

Érintkező ellenállás: .............................≤30mΩ

Élettartam (160mA@48VDC): 1 500 000 ciklus
Benyomási út:......................................... 1 mm
Nyomóerő ................................................4,5N
Védettség
  Ütésállóság (16) (DIN EN 50102): ........... IK06
  Folyékony és szlárd anyagok ellen: ......... IP40
Panel vastagsága max.: ......................... 6 mm
Ház és gomb anyaga: ..........rozsdamentes acél

K-39. kép Világítás nélküli

Cikkszám Típus Gyártó Imax. 
[A]

Unom. 
[VAC] Kijelzés

52-03-43 MSM 16-1241.6611.1120000 SCHU 3 250 -

MCS 19-

1241.2856

MCS 19-

1241.2801

LED

Megjegyzés: Ütésállóság (IK) EN 50102 
szabvány táblázata (K.10. oldal)
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