
Elektro-mechanikai alkatrészek ❙  Audio, video és egyéb csatlakozók ❙  XLR (CANON) csatlakozók

www.ret.hu L.107U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba
B - Beszerzés alatt lévő típus
K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

R - Rendelésre szállítható típus
 - Ólommentes (-Pb free)/ROHS
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DELTRON XLR lengő csatlakozók DELTRON
Paraméter 4 pólusú 5 pólusú
Kábelátmérő 2,8mm .. 8,0mm
Max. feszültég 250VAC
Maximális áram 10A 7,5
Átmeneti ellenállás 3mOhm
Szigetelési ellenállás 1GOhm
Kontaktus bevonata 3μ ezüst
Működési hőm. tart. -30..+80°C
L-621. kép lengő dugó

L-622. kép lengő aljzat

 Cikkszám Típus Gyári kód Színe Kivitel

53-03-59 XLR 4-pólus dugó lengő 701-0400-01

fém
lengő dugó

53-08-75 XLR 5-pólusú dugó lengő 701-0500-01

53-03-60 XLR 4-pólus aljzat lengő 700-0400-01
lengő aljzat

53-08-76 XLR 5-pólusú aljzat lengő 700-0500-01

DELTRON XLR szerelhető csatlakozók DELTRON
Paraméter 4 pólusú 5 pólusú
Max. feszültég 250VAC
Maximális áram 10A 7,5
Átmeneti ellenállás 3mOhm
Szigetelési ellenállás 1GOhm
Kontaktus bevonata 3μ ezüst
Működési hőm. tart. -30..+80°C
L-623. kép szerelhető dugó

L-624. kép szerelhető aljzat

 Cikkszám Típus Gyári kód Színe Kivitel

53-03-61 XLR 4-pólus dugó szerelhető 703-0400-01

fém

szerelhe-
tő dugó53-08-77 XLR 5-pólusú dugó szerelhető 703-0500-01

53-03-62 XLR 4-pólus aljzat szerelhető 702-0400-01 szerelhe-
tő aljzat53-08-78 XLR 5-pólusú aljzat szerelhető 702-0500-01

NEUTRIK X-sorozatú XLR csatlakozók NEUTRIK
Paraméter 4 pólusú
Max. kábelátmérő 3,5 mm .. 8,0 mm
Max. feszültég 50V
Maximális áram 10A
Átmeneti ellenállás < 3 mOhm
Szigetelési ellenállás > 2 GOhm
Átütési szilárdság 1500 V dc
Működési hőm. tart. -30°C ..80°C
L-625. kép lengő dugó

L-626. kép lengő aljzat

 Cikkszám Típus Gyári kód Színe Kontaktus

53-03-94 XLR 4-pólus dugó lengő NC4MX-B
fekete aranyozott

53-03-93 XLR 4-pólus aljzat lengő NC4FX-B

NEUTRIK P-sorozatú XLR csatlakozók NEUTRIK
Paraméter 4 pólusú
Max. feszültég 50V ac
Maximális áram 10A
Átmeneti ellenállás < 5 mOhm
Szigetelési ellenállás  > 2 GOhm
Átütési szilárdság 1500 V dc
Működési hőm. tart. -30°C .. +80°C
L-627. kép szerelhető dugó

L-628. kép szerelhető aljzat

 Cikkszám Típus Gyári kód Színe Kontaktus

53-03-92 XLR 4-pólus dugó beépíthető NC4FP-1 
fekete aranyozott

53-03-91 XLR 4-pólus aljzat beépíthető NC4FP1B

http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-03-59
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-08-75
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-03-60
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-08-76
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-03-61
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-08-77
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-03-62
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-08-78
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-03-94
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-03-93
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-03-92
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-03-91



