
Elektro-mechanikai alkatrészek ❙  Audio, video és egyéb csatlakozók ❙  USB csatlakozók
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L-637. kép 

 Cikkszám Típus Gyári kód

67-01-75 MINI-DIN aljzat 06-ETEC NYÁK-ba 90°-os MDJ-006-RN01-AG

Beültethető egyenes aljzatok
Max. foly. áram: .... 1A/100VAC, 2A/12VDC
Szig. ellenállás: .........50 MΩ min./250VDC
Kontaktus anyaga:................. foszfor-bronz
Kontaktus ellenállás:...............30 mΩ max.

Átütési feszültség: ...............AC 250V/1min
Műk. hőmérséklettart.:...... -40°C...+105°C
Szigetelő anyag: ...............................P.B.T. 
Tűzveszélyességi besorolás:...... UL 94 V-0

L-638. kép 

 Cikkszám Típus Pólusok száma Gyári kód

67-01-99 MINI-DIN aljzat 04 4 MDJ-004-SN01-AG

67-01-44 MINI-DIN aljzat 06 6 MDJ-006-SN01-AGZ

67-01-45 MINI-DIN aljzat 08 8 MDJ-008-SN01-AG

Szerelhető, csavaros aljzatok
Max. foly. áram: .... 1A/100VAC, 2A/12VDC
Szig. ellenállás: .........50 MΩ min./250VDC
Kontaktus anyaga:................. foszfor-bronz
Kontaktus ellenállás:...............30 mΩ max.

Átütési feszültség: ...............AC 250V/1min
Műk. hőmérséklettart.:...... -40°C...+105°C
Szigetelő anyag: ...............................P.B.T.
Tűzveszélyességi besorolás:.....  UL 94 V-0

L-639. kép 

 Cikkszám Típus Leírás Gyári kód

67-01-43 MINI-DIN aljzat 06 csavaros Ø13,5mm MDJ-006-SS01-AGZ

67-01-38 MINI-DIN aljzat 08 csavaros Ø13,5mm MDJ-008-SS01-AG

 

 

6  pos. 

6-pólus 8-pólus

6-pólus 8-pólus

USB CSATLAKOZÓK
Normál USB csatlakozó aljzatok

L-640. kép 

 Cikkszám Típus

53-07-97 USB-A csatlakozó aljzat, 90°-os, NYÁK-ba

L-641. kép 

 Cikkszám Típus

53-07-96 USB-B csatlakozó aljzat, 90°-os, NYÁK-ba

Max. folyamatos áram: ........ 1,5A/250VAC
Szig. ellenállás: ................... 1000MΩ min.
Átütési feszültség:.......... AC 500V (1 min.)

Szigetelőanyag:...................... Nylon, PA9T
Kontaktus anyaga: ................ foszfor-bronz
Ház anyaga:......Nikkelezett réz (t=0,3mm)

L-642. kép 90°-os USB-ASMT aljzat NYÁK-ba

 Cikkszám Típus Gyártó Gyári kód

53-10-87 USB-ASMT csatlakozó ASM A-USB-A/SMT

http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=67-01-75
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=67-01-43
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=67-01-38
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-07-97
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-07-96
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-10-87
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=67-01-99
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=67-01-44
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=67-01-45



