
Elektro-mechanikai alkatrészek ❙  Tápfeszültség csatlakozók, sorkapcsok ❙  Nagyáramú sarus csatlakozók

www.ret.huL.46 Robtron Elektronik Trade Kft. Telefon: 06 62 554-600
Fax:       06 62 554-610

Ut
ol

só
 m

ód
os

ítá
s:

 2
01

2.
05

.0
8.

 1
2:

13
:4

4

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

T
á
p
fe

s
z
ü
lt
s
é
g
 c

s
a
tl
a
k
o
z
ó
k
, 

s
o
r
k
a
p
c
s
o
k

T
á
p
fe

s
z
ü
lt
s
é
g
 c

s
a
tl
a
k
o
z
ó
k
, 

s
o
r
k
a
p
c
s
o
k

6,3 mm-es sarus csatlakozók
L-204. kép 

Cikkszám Típus

65-01-88 6.3 x 0.8 mm KÉK préselhető 2,5mm², sarus csatlakozó
65-01-89 6.3 x 0.8 mm PIROS préselhető 1,0mm², sarus csatlakozó
53-15-81 6.3 x 0.8 mm-1,5 préselhető 1,5mm², sarus csatlakozó
53-15-82 6.3 x 0.8 mm-2,5 préselhető 2,5mm², sarus csatlakozó

TYCO (AMP)
L-205. kép 

Cikkszám Típus Keresztmetszet [mm²] Gyári kód

53-13-31 6.3 x 0.8 mm-réz 1 - 2,5 1-160304-0

TYCO (AMP)
L-206. kép 

Cikkszám Típus Keresztmetszet [mm²] Gyári kód

53-13-32 6.3 x 0.8 mm-réz 0,5 - 1,5 5-160506-1

53-13-33 6.3 x 0.8 mm-ónozott 0,5 - 1,5 5-160506-2

krimpelhető vez.
keresztmetszet 

[mm²]

Anyag/
bevonat

a1
[mm]

a2
[mm]

l1
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm] sa [mm]

a. s = anyagvastagság

1 mm² piros 0,5...1,0 CuZn galvanizált Sn - - 22,0 7,5 - 0,45
2,5 mm² kék 1,5...2,5 CuZn galvanizált Sn - - 21,0 7,4 - 0,45
6.3 x 0.8 mm-1,5 0,5...1,5 CuZn 9,0 4,5 19,0 7,5 4,0 0,45
6.3 x 0.8 mm-2,5 1,5...2,5 CuZn 9,0 4,5 19,0 7,5 4,0 0,45

KARSON
L-207. kép 

Cikkszám Típus Keresztmetszet [mm²] Gyári kód

53-10-49 6.3 X 0.8mm-KARS PIROS 1,0 KTL-016-05-00

53-10-52 6.3 X 0.8mm-KARS KÉK 2,5 KTL-016-10-00

53-10-53 6.3 X 0.8mm-KARS SÁRGA 6,0 KTL-016-15-00

L-208. kép 

Cikkszám Típus

53-10-26 6.3 x 0.8 mm PIROS préselhető 1,0mm², saru
53-10-28 6.3 x 0.8 mm KÉK préselhető 2,5mm², saru

L-209. kép SARU SZIGETELŐ

Cikkszám Típus

65-08-62 6.3 x 0.8 mm SARU SZIGETELŐ 2,5mm KÁBELÁTMÉRŐIG

L-210. kép 

Cikkszám Típus

65-01-51 6.3 x 0.8 mm NYÁK-ba ültethető 90°-os saru
65-00-92 6.3 x 0.8 mm NYÁK-ba ültethető egyenes saru

L-211. kép 

Cikkszám Típus Színe

53-15-91 6.3 x 0.8 mm APA+ANYA 1.00mm² piros
53-15-92 6.3 x 0.8 mm APA+ANYA 2.00mm² kék

Kapcsolódó téma
❂ Egyeres, PVC szigetelésű kábelek általános célokra (N.3. oldal)
❂ Kábelsaru és különféle betét krimpelők táblázata (O.9. oldal)

Típus L 
[mm]

B 
[mm]

T 
[mm]

H 
[mm]

ØD 
[mm]

Ød 
[mm] AWG I 

[A]

Piros 21 6,6 0,8 10,0 4,0 1,7 22-16 10
Kék 21 6,6 0,8 10,0 4,3 2,3 16-14 15
Sárga 25 6,6 0,8 13,7 5,4 3,5 12-10 24

krimpelhető vez.
keresztmetszet [mm²]

Anyag/
bevonat

l1
[mm]

l2
[mm]

Anyag-
vastagság

[mm]

PIROS 0,5...1,0 CuZn/Sn 22,0 8,0 0,39
KÉK 1,5...2,5 CuZn/Sn 22,0 8,0 0,4

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

b1
[mm]

90°-os 16,2 3,0 8,0 12,0
Egyenes 14,0 4,0 8,0 8,0

krimpelhető
vezeték 

keresztmetszet [mm²]

Anyag/
bevonat

l1
[mm]

l2
[mm]

l3
[mm]

sa

[mm]

a. s = anyagvastagság

0,5...1,0 Cu/Sn 22,0 7,5 8,0 0,38
1,5...2,5 Cu/Sn 22,0 7,4 8,0 0,38
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