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EGYÉB MÉRŐMŰSZEREK

MŰSZERKÁBELEK
UT603 UNI-T

KAPACITÁS: 2nF, 20nF, 200nF .............. ±1 %+5digit
2μF, 20μF, 200μF, 600μF ± 1 %+5digit

INDUKTIVITÁS: 2mH, 20mH, 200mH ........ ± 2 %+8digit
2H, 20H............................ ± 2 %+8digit

ELLENÁLLÁS: 200Ω ............................ ± 0,8 %+1digit
2kΩ, 20kΩ, 200kΩ ....... ± 0,8 %+1digit
2MΩ, 20MΩ ................. ± 0,8 %+1digit

Diódavizsgálat
Folyamatosságteszt
Tranzisztormérés
Alacsony telepfeszültség jelzés

O-232. kép 

Cikkszám Típus Leírás

U 68-06-51 UNI-T UT603 3,5-digites LCD, kézi, LCR-mérőműszer

LCR-814 GOOD WILL
KAPACITÁS: 200pF, 2nF, 20nF, 200nF..............± 1 %

2μF, 20μF, 200μF ........................± 1 %
2mF, 20mF...................................± 2 %

INDUKTIVITÁS: 200μH, 2H, 20H ...........................± 2 %
2mH, 20mH, 200mH ....................± 1 %
200H............................................± 3 %

ELLENÁLLÁS: 2Ω, 20Ω, 200Ω ...........................± 1 %
2kΩ, 20kΩ, 200kΩ ......................± 1 %
2MΩ, 20MΩ ................................± 2 %

O-233. kép 

Cikkszám Típus Leírás

K 68-02-95 LCR-814 Digitális LCR-MÉTER

Logikai teszter és pulzusadó GOOD WILL
O-234. kép GLP-1 logikai teszter

GLP-1 logikai teszter tulajdonságai:
 Ceruza forma 
 TTL vagy CMOS szint vizsgálata 
 50MHz-ig és 10ns pulzus szélességig 
 Pulzus memória 
 Tápfeszültség ±18V 
 Szint, pulzus és túlfeszültség indikátorok

GPG-2 logikai pulzusadó tulajdonságai:
 Ceruza forma 
 TTL vagy CMOS szint 
 Szinkronozható pulzus 
 Programozható jelkimenet 
 0.5Hz vagy 500Hz frekvencia 
 Tápfeszültség max. 25V 

Cikkszám Típus Leírás

68-03-31 GLP-1 logikai teszter TTL vagy CMOS szint, pulzus memória
68-03-32 GPG-2 logikai pulzusadó TTL vagy CMOS szint, programozható jelkim.

Műszerkábelek multiméterekhez 
O-235. kép T-655

Cikkszám Típus Teljes 
hossz [cm]

65-01-92 MŰSZERKÁBEL T-655, M100-as kábel olcsóbb kivitelben 104

O-236. kép 
UT-L21

Cikkszám Típus Teljes 
hossz [cm]

U 65-11-71 MŰSZERKÁBEL UT-L21 PIROS+FEKETE 90° 95

Tulajdonságok:
Névleges feszültség: ................... 400Vrms
Névleges áram:.............................1A max.
Ellenállás: ..............................< 15 mOhm

Műk. hőmérséklettartomány: ....... 0°..50°C
Kontaktus anyaga: .......... aranyozott BeCu
Banándugó: ..... 4mm-es, aranyozott BeCu
Kábel hossz: ....................................... 1m

O-237. kép 

Cikkszám Típus Leírás

68-06-16 SMD CSIPESZ FEJ 4mm 
BANÁNDUGÓKKAL

1m hosszú vezetékkel, SMD 
alkatrészek méréséhez

Egyéb mérőzsinór szet
O-238. kép 

Cikkszám Típus Leírás

68-02-58 KIT 172 115cm-es mérőzsinor szet,
IEC1010 szabványú, 2 db-os

O-239. kép 

Cikkszám Típus Leírás

68-02-57 KIT 425 1m-es mérőzsinor szet, IEC1010 szabványúszabványú, 
10 db-os
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