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EGYÉB KÉSZÜLÉKEK

AUTÓS DC/AC ÁTALAKÍTÓK

DIGITÁLIS MIKROSZKÓP

MPS-3005L-3 tápegység MATRIX

Kimeneti feszültség: ........... 2 x 0..30V között
                                 folyamatosan beállítható
Kimeneti áram:...........................2 x max. 5A
Áramkorlátozás: ............ 2 x 0,003..5A között
                                folyamatosan beállítható
Fix kimenet:........................................5V, 3A
Feszültségkijelzés:........................ 2 x 0..30V
Áramkijelzés:.................................. 2 x 0..5A
Méretek:........................245 x 140 x 345mm
Tömeg: ................................................. 8 kg
Környezeti hőmérséklet: ................ 0..+40°C

O-221. kép 

Cikkszám Típus Leírás

68-05-71 TÁPEGYSÉG MPS-3005L-3 2x30V, 2x5A, LED kijelzés

Bemenet: 12V DC (-15%~+25%)

Kimeneti feszültségszabályozás tűrés: ±10%

Védelem: Alacsony akkufeszültség riasztás/

     kikapcsolás; túlfeszültség; túlmelegedés; fordított 

     polaritás; túlhajtás elleni védelem

Kimeneti hullámforma: modifikált szinusz

Vezérlés: mikroprocesszoros

Külső méretei: 94 x 69 x 165 mm

O-222. kép A301-150

Cikkszám Típus P [W] Leírás

65-09-54 A301-150 150 Autós 12/230V DC/AC átalakító, szivargyújtóhoz

Bemenet: 12V DC (-15%~+25%)

Kimeneti feszültségszabályozás tűrés: ±10%

Védelem: Alacsony akkufeszültség riasztás/ 

     kikapcsolás; túlfeszültség; túlmelegedés; fordított 

     polaritás; túlhajtás elleni védelem

Automatikus hűtőventilátor vezérlés

Kimeneti hullámforma: modifikált szinusz

Vezérlés: mikroprocesszoros

Külső méretei: 88 x 74 x 165 mm

O-223. kép A301-300

Cikkszám Típus P [W] Leírás

65-09-55 A301-300 300 Autós 12/230V DC/AC átalakító, szivargyújtóhoz

Bemenet: 12V DC (-15%~+25%)

Kimeneti feszültségszabályozás tűrés: ±10%

Védelem: Alacsony akkufeszültség riasztás/

    kikapcsolás; túlfeszültség; túlmelegedés; fordított 

    polaritás; túlhajtás elleni védelem

Kimeneti hullámforma: modifikált szinusz

Vezérlés: mikroprocesszoros

Külső méretei: 173 x 65 x 210 mm

O-224. kép A301-600

Cikkszám Típus P [W] Leírás

65-09-56 A301-600 600 Autós 12/230V DC/AC átalakító, szivargyújtóhoz

Bemenet: 12V DC (-15%~+25%)

Kimeneti feszültségszabályozás tűrés: ±10%

Védelem: Alacsony akkufeszültség riasztás/  

    kikapcsolás; túlfeszültség; túlmelegedés; fordított 

    polaritás; túlhajtás elleni védelem

Kimeneti hullámforma: modifikált sinusz

Vezérlés: mikroprocesszoros

Külső méretei: 173 x 65 x 210 mm

O-225. kép A301-1000

Cikkszám Típus P [W] Leírás

65-09-57 A301-1000 1000 Autós 12/230V DC/AC átalakító, szivargyújtóhoz

MAN 1001
O-226. kép 

Specifikációk:

• Felbontás: 800x600

• Nagyítás: 10X – 200X

• Beépített led világitás

• Állókép készítése BMP formátumban

• Mozgókép készítése AVI formátumban

• Időzített és szakasos felvételek készítése

• Webkameraként is használható

• PC csatlakozás USB 2.0 port segítségével

• Táplálás USB kábelen keresztül

• Méretek: D30mm x 105mm

Cikkszám Típus Megjegyzés

68-05-85 MAN 1001 USB USB-s digitális mikroszkóp

http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=65-09-56
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=65-09-57
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=68-05-71
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=68-05-85
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=65-09-54
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=65-09-55



