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O.6. EGYSÉGCSOMAGOK

FESZÜLTSÉGMÉRŐ MODULOK ÉS KIT-EK

Ni-MH ceruza (AA) akkumulátor
O-255. kép GP 270AAHC/2

Cikkszám Típus Gyártó [V] Kapacitás [mA/h] Gyári kód Kiszerelés

71-00-23 GP 270AAHC/2 GP 1,2 2700 270AAHC 2/csomag

Ni-MH AAA akkumulátor
O-256. kép GP 100AAAHC/2

Cikkszám Típus Gyártó [V] Kapacitás 
[mA/h] Gyári kód Kiszerelés

71-00-25 GP 100AAAHC/2 GP 1,2 1000 100AAAHC 4/csomag

Eneloop AA és AAA Ni-MH akkumulátorok SANYO
Tulajdonságok:
Alkáli elem  + NiMH = eneloop, azaz  a 
technológiából adódóan gyárilag feltöltve 
kerül forgalomba, viszont 1000-szer 
újratölthető. Feltöltött állapotban 
kapacitásának 75%-át még 1 év múlva is 
megőrzi!

O-257. kép 

Cikkszám Típus Gyártó [V] Kiszerelés Kapacitás 
[mA/h] Gyári kód

71-00-27 ENELOOP AAA SAY 1,2 4/csomag 800 HR-4UTG-4BP

71-00-29 ENELOOP AA SAY 1,2 8/csomag 2000 HR-3UTG-8BP

Kapcsolódó téma
❂ Elemcsatlakozók és elemtartók (L.49. oldal)

DVM-1
Leírás: Miniatűr kivitelű, könnyen 
szerelhető, LED-kijelzős 
feszültségmérő modul. Kis mérete és 
kompakt kivitele lehetővé teszi a 
beépítését olyan készülékekbe, ahol 
kicsi a rendelkezésre álló hely.

TULAJDONSÁGOK 
 - Méréshatár: ..........±200 mV (1999)
 - Tápfeszültség: ........................ +5V,
                                   vagy +7,5 ... 12V
 - Pontosság: ........................± 1 digit
 - Áramfelvétel: ................ max. 70 mA
 - Stabilizált belső ref.feszültség
 - Méret: ........ 70x32x27 mm (kerettel)

Csak szerelt modulként kapható.

O-258. kép 

Cikkszám Típus

98-00-16 DVM-1 modul 3,5 digites miniatűr LED-kijelzős modul

DVM-2
Leírás: Miniatűr kivitelű, könnyen 
szerelhető, folyadékkristályos kijelzővel 
ellátott univerzális feszültségmérő 
modul. Kis mérete és kompakt kivitele 
lehetővé teszi a beépítését olyan 
készülékekbe, ahol kicsi a 
rendelkezésre álló hely.

TULAJDONSÁGOK 
 - Méréshatár: ..........±200 mV (1999)
 - Tápfeszültség: .............. +5V ... 12V
 - Pontosság: ........................± 1 digit
 - Áramfelvétel: ....max. 5mA (Uc=5V)
 - Stabilizált belső ref.feszültség
 - Méret: ........ 70x36x27 mm (kerettel)
  
Csak szerelt modulként kapható.

O-259. kép 

Cikkszám Típus

98-00-17 DVM-2 modul 3,5 digites miniatűr LCD-kijelzős modul

PM-35/1
Leírás: Piros színű LED-kijelzővel 
ellátott 3,5-digites, univerzális 
feszültségmérő modul széleskörű 
felhasználási lehetőségekkel.

TULAJDONSÁGOK 
 - Méréshatár: ..........±200 mV (1999) 
 - Tápfeszültség:+5V, vagy +7,5..24V
 - Linearitáshiba: ...................± 1 digit
 - Stabilizált referenciafeszültség
 - Előosztó a NYÁK-on
 - Előlapra szerelhető kivitel,
   kijelzőkerettel
 - A NYÁK mérete:.............. 76x67 mm
 
Egységcsomagként, vagy szerelt 
modulként kapható.

O-260. kép 

Cikkszám Típus

98-00-14 PM-35/1 egységcsomag 3,5 digites LED-kijelzős KIT
98-00-19 PM-35/1 modul 3,5 digites LED-kijelzős modul

Kapcsolódó téma
❂ Elemcsatlakozók és elemtartók (L.49. oldal)

http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=98-00-17
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=98-00-14
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=98-00-19
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=98-00-16
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=71-00-23
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=71-00-27
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=71-00-29
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=71-00-25



