
Elektro-mechanikai alkatrészek ❙  Ipari csatlakozók ❙  AMPHENOL C091 sorozatú csatlakozók

www.ret.hu L.119U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba
B - Beszerzés alatt lévő típus
K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

R - Rendelésre szállítható típus
 - Ólommentes (-Pb free)/ROHS
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682-as sorozatú menetes rögzítésű csatlakozók
Pólusszám 2 3 4 5 5 sz.
Kontaktus csatlakozás forrasztható
Max. vezetékér Ø 0,75mm2

Max. kábel Ø 6mm
Maximális áram (40°C) 5A
Maximális feszültség 250V 60V
Szigetelési ellenállás ≥1013 Ohm
Védettség IP40
Működési hőm. tart. -40°C..+85°C
Csatlakozás ciklus >500
L-685. kép 

 Cikkszám Típus Pólusok 
számaa

a. 680-as 682-es és 723-as sorozatú dugók bekötése és méretei a L.116. oldalon 

Leírás Kontaktus 
bevonata

Helyettesítő 
típusb

b. Bevezetés alatt!

K 53-09-20 09-0133-00-02 2

lengő dugó 
zsugor-csővel

Ø6mm

ezüstözött 09-0133-70-02

K 53-09-21 09-0135-00-03 3 ezüstözött 09-0135-70-03

K 53-06-47 09-0137-00-04 4 ezüstözött 09-0137-70-04

K 53-06-48 09-0139-00-05 5 ezüstözött 09-0139-70-05

K 53-09-26 09-0141-00-05 5 sztereó ezüstözött 09-0141-70-05

BINDER
L-686. kép 

 Cikkszám Típus Pólusok 
számaa

a. 680-as 682-es és 723-as sorozatú dugók bekötése és méretei a L.116. oldalon 

Leírás
Kontak-

tus bevo-
nata

Helyettesítő 
típusb

b. Bevezetés alatt!

K 53-09-22 09-0134-00-02 2
90°-os lengő 
aljzat zsugor-
csővel Ø6mm

ezüstözött 09-0134-70-02

K 53-09-23 09-0136-00-03 3 ezüstözött 09-0136-70-03

K 53-09-24 09-0138-00-04 4 ezüstözött 09-0138-70-04

K 53-09-27 09-0142-00-05 5 sztereó ezüstözött 09-0142-70-05

BINDER
L-687. kép 

 Cikkszám Típus
Pólu-

sok szá-
maa

a. 680-as 682-es és 723-as sorozatú dugók bekötése és méretei a L.116. oldalon 

Leírás Kontaktus 
bevonata Régi típus

53-15-99 09-0140-70-05 5
90°-os lengő 

aljzat, kábelát-
mérő = 4-6mm

ezüstözött 09-0140-00-05
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AMPHENOL C091 SOROZATÚ CSATLAKOZÓK
C091A sorozatú menetes rögzítésű csatlakozók

Paraméter 2-8 pólusú 12, 14 pólusú
Max. kábelkeresztmetszet 0,5mm2/20-26AWG 0,25mm2/24AWG
Maximális áram 5A 3A
Maximális feszültség 250V 60V
Szigetelési ellenállás 1012 Ohm
Védettség IP40
Működési hőm. tart. -40°C..+85°C
L-688. kép 

 Cikkszám Típus Pólusok
számaa

a. AMPHENOL C091 csatlakozók póluselrendezése a L.122. oldalon 

Leírás Kontaktus
bevonata

Kábelátmérő 
[mm]

Umax
[V]

83-00-01 T 3260-001 3 DIN lengő dugó ezüstözött 3-6 300
83-00-02 T 3300-001 4 lengő dugó ezüstözött 3-6 300
83-00-03 T 3360-001 5 lengő dugó ezüstözött 3-6 300
83-00-04 T 3360-010 5S DIN lengő dugó ezüstözött 3-6 100
83-00-05 T 3400-001 6 DIN lengő dugó ezüstözött 3-6 300
83-01-70 T 3400-018 6 DIN lengő dugó aranyozott 3-6 300
83-00-06 T 3475-001 7 lengő dugó ezüstözött 3-6 300
83-00-07 T 3504-001 8 DIN lengő dugó ezüstözött 3-6 150
83-01-99 T 3635-001 12 lengő dugó ezüstözött 3-6 150
83-01-72 T 3650-001 14 lengő dugó ezüstözött 3-6 150

L-689. kép 

 Cikkszám Típus Pólusok
számaa

a. AMPHENOL C091 csatlakozók póluselrendezése a L.122. oldalon 

Leírás Kontaktus
bevonata

Kábelátmérő 
[mm]

Umax
[V]

83-00-08 T 3261-001 3 DIN lengő aljzat ezüstözött 3-6 300
K 83-00-09 T 3301-001 4 lengő aljzat ezüstözött 3-6 300

83-04-84 T 3301-001 4 lengő aljzat ezüstözött 3-6 300
83-00-10 T 3361-001 5 lengő aljzat ezüstözött 3-6 300
83-00-11 T 3361-010 5S DIN lengő aljzat ezüstözött 3-6 100
83-00-12 T 3401-001 6 DIN lengő aljzat ezüstözött 3-6 300
83-00-13 T 3476-001 7 lengő aljzat ezüstözött 3-6 300
83-00-21 T 3505-001 8 DIN lengő aljzat ezüstözött 3-6 150
83-03-96 T 3636-001 12 lengő aljzat ezüstözött 3-6 150

U 83-04-83 T 3636-000 12 lengő aljzat aranyozott 3-6 150
83-03-97 T 3651-001 14 lengő aljzat ezüstözött 3-6 150

http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-09-20
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http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-04-84
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-00-10
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http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-00-12
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http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-03-97
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-15-99



