
Elektro-mechanikai alkatrészek ❙  Ipari csatlakozók ❙  AMPHENOL C70 sorozatú csatlakozók

www.ret.hu L.123U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba
B - Beszerzés alatt lévő típus
K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

R - Rendelésre szállítható típus
 - Ólommentes (-Pb free)/ROHS
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AMPHENOL C70 SOROZATÚ CSATLAKOZÓK
C70 sorozatú csatlakozók

Paraméter 2 pólusú 3-5 pólusú
Max. kábelkeresztmetszet 1mm2

Maximális áram 10A
Maximális feszültség 250VAC/300VDC 125VAC/150VDC
Szigetelési ellenállás 1010 Ohm
Védettség IP40
Működési hőm. tart. -40°C..+85°C
L-705. kép T 3079-002

L-706. kép T 3080-002

L-707. kép T 3013-002

3 pólus 5 pólus

Megjegyzés: Rendelésre egyéb C70 sorozatú dugó is beszerezhető

 Cikkszám Típus
Pólu-
sok 

száma
Leírás Sorozat

K 83-01-65 T 3079-002 3 csavaros lengő dugó C70A
K 83-01-66 T 3080-002 3 csavaros lengő aljzat C70A
K 83-02-26 T 3013-002 5 bajonett lengő aljzat C70B
K 83-04-99 T 3013-002 5 bajonett lengő aljzat C70B

Kapcsolódó téma
❂ Kábelek (N.2. oldal)
❂ AMPHENOL honlap: www.amphenol.com

AMPHENOL C16 SOROZATÚ CSATLAKOZÓK
C16-1 sorozatú csatlakozók

Csatlakozás ............................ forrasztható
Kábel keresztmetszet .................... AWG18
Áram .................................................. 10A
Feszültség ........................................ 250V

Védettség .......................................... IP67
Szabvány.....................VDE, SEV, UL, CSA
Hőmérséklet ............................ -40..100°C
Zár............................................... menetes

L-708. kép T 3104-200

Cikkszám Típus Pólusszáma

a. C16-1, C16-M és C16-3 csatlakozók lábkiosztása a L.125. oldalon 

Kontaktus Menet Leírás

K 83-02-60 T 3104-200 6+1 forrasztható PG13,5 dugó

L-709. kép T 3106-000

Cikkszám Típus Pólusszáma

a. C16-1, C16-M és C16-3 csatlakozók lábkiosztása a L.125. oldalon 

Kontaktus Leírás

K 83-02-53 T 3106-000 6+1 forrasztható szerelhető dugó

L-710. kép T 6483-001, T 6483-000

L-711. kép T 6482-000

Cikkszám Típus Leírás

K 83-02-58 T 6483-001 Védősapka C16-1 sorozatú lengő aljzathoz
K 83-02-54 T 6483-000 Védősapka C16-1 sorozatú szerelhető aljzathoz
K 83-02-55 T 6482-000 Védősapka C16-1 sorozatú szerelhető dugóhoz

http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-01-65
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-01-66
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-02-26
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-04-99
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-02-60
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-02-53
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-02-58
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-02-54
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-02-55



