
Elektro-mechanikai alkatrészek ❙  Telefontechnikai és adatátviteli csatlakozók - RJ9,RJ11,RJ45 ❙  Beültethető csatlakozó aljzatok

www.ret.huL.96 Robtron Elektronik Trade Kft. Telefon: 06 62 554-600
Fax:       06 62 554-610
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Max. folyamatos áram:.......................1,5A
Nominális feszültség: ................... 125VAC
Szig. ellenállás: ..................... 500MΩ min.
Kontaktus anyaga:.................foszfor-bronz
Kontaktus ellenállás:.............. 20 mΩ max.

Kontaktus bevonata:.................50μ” arany
Átütési feszültség: ................1000V/1 min.
Tűzveszélyességi besorolás: ...... UL 94V-0
Forrasztási hőmérséklet:..... 260°C (5 sec.)
Működési hőmérséklet:...... -20°C .. +85°C

L-546. kép 

 Cikkszám Típus Leírás LED1 LED2

U 83-04-74 RJHSE 5081 fekvő, 8-pólusú RJ45 csatlakozó NYÁK-ba zöld sárga

SMD telefon csatlakozó aljzatok
Max. folyamatos áram:.......................1,5A
Nominális feszültség: ........................125V

Kontaktus anyaga:................ foszfor-bronz
Kontaktus bevonata:........... 6μ" aranyozott

L-547. kép 

 Cikkszám Típus Gyártó Pólusszám Színe

53-13-34 MEBP 6-6/SMD - 6 fekete
53-13-35 MEBP 8-8/SMD - 8 fekete

Ajánlott panel
kivágás

LED bekötés

Ajánlott NYÁK-terv

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

6-6 13,20 16,95 10,35 6,35
8-8 15,10 18,98 12,38 8,89

Árnyékolt RJ45 csatlakozó aljzatok
Sorozat: ...........................................RJHS
Max. folyamatos áram: ...................... 1,5A
Nominális feszültség: ....................125VAC
Kontaktus anyaga: ................ foszfor-bronz

Kontaktus bevonata: .........................arany
Tűzveszélyességi besorolás: ..... UL 94V-0
Működési hőmérséklet: ..... -20°C .. +85°C
Árnyékolás:.........................................igen

L-548. kép 

 Cikkszám Típus Leírás LED1 LED2

83-00-31 RJHSE 5380 fekvő, 8-pol. csatl. aljzat NYÁK-ba, árnyékolt nincs nincs
U 83-04-75 RJHSE 5381 fekvő, 8-pol. csatl. aljzat NYÁK-ba, árnyékolt zöld sárga

Sorozat: ...........................................RJHS
Max. folyamatos áram: ...................... 1,5A
Nominális feszültség: ....................125VAC
Kontaktus anyaga: ................ foszfor-bronz

Kontaktus bevonata: .........................arany
Tűzveszélyességi besorolás: ..... UL 94V-0
Működési hőmérséklet: ..... -20°C .. +85°C
Árnyékolás:.........................................igen

L-549. kép 

 Cikkszám Típus Leírás LED1 LED2

U 83-04-77 RJHSE 538002 2-portosálló, 8-pólusú RJ45 csatlakozó 
aljzat

nincs nincs
U 83-04-78 RJHSE 538102 zöld sárga

LED bekötés

Ajánlot panel
kivágás

Ajánlot NYÁK-terv

http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-00-31
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-04-75
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-13-34
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-13-35
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-04-74
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-04-77
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=83-04-78



