
Passzív alkatrészek ❙  Ellenállások ❙  SMD kivitelű ellenállások

www.ret.hu A.13U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba
B - Beszerzés alatt lévő típus
K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

R - Rendelésre szállítható típus
 - Ólommentes (-Pb free)/ROHS
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Sorozat:

NCST12
Teljesítmény:

0,25W
Tűrés:

5%
Tokozás

1206
Gyártó:

Műszaki paraméterek:
Névl. teljesítmény: ........................ Ptot= 0,25W (T=70°C)
Működési hőmérséklet: ................................ -55...+155°C
Szig. ellenállás: .......................................RI >1000 MOhm
Hő koefficiens (Tk):
     0.1 Ohm ............................................... ± 300 ppm/°C
     0.22 Ohm, 0.27 Ohm, 0.33 Ohm ........... ± 100 ppm/°C
Kiszerelés ................................................ 5000 db/tekercs

A-14. kép Az NCST12 méretei
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Megjegyzés: Minimális rendelhető mennyiség: 10db/érték

3.05 ± 0.15

1.55 ± 0.15 1.70 ± 0.2

1.15 2.000.60 ± 0.10

0.50 ± 0.20

0.40 ± 0.20

R100

Cikkszám Típus Gyári kód

U 92-03-17 0.1 Ohm NCST12JR100GTRF

U 92-03-18 0.22 Ohm NCST12JR220ETRF

U 92-03-49 0.27 Ohm NCST12JR270ETRF

U 92-03-19 0.33 Ohm NCST12JR330ETRF

Cikkszám Típus Gyári kód

U 92-03-20 0.47 Ohm NCST12JR470ETRF

Cikkszám Típus Gyári kód

Sorozat:

RC2512JK-07
Teljesítmény:

1W
Tűrés:

5%
Tokozás

2512
Gyártó:

Műszaki paraméterek:
Névl. teljesítmény: ............................. Ptot= 1W (T=70°C)
Működési hőmérséklet: ................................ -55...+125°C
Üzemi feszültség: ..................................... UN= 200V max.
Átütési feszültség: ............................................ UG= 500V
Szig. ellenállás: .........................................RI >104 MOhm
Hő koefficiens (Tk): .................................... ± 200 ppm/°C
Kiszerelés ................................................ 4000 db/tekercs

A-15. kép Az RC2512JK-07 méretei
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Megjegyzés: Minimális rendelhető mennyiség: 10db/érték

alkatrész körvonala

0.60±0.200.60±0.20

3.20±0.156.35±0.10
0.50±0.200.50±0.20

0.55±0.10

8.0
4.4

3.0

1.8

alkatrész körvonala

Cikkszám Típus Gyári kód

92-02-49 100 Ohm RC2512JK-07 100R 

92-02-93 220 Ohm RC2512JK-07 220R 

92-02-94 330 Ohm RC2512JK-07 330R 

92-02-91 560 Ohm RC2512JK-07 560R 

92-02-50 470 Ohm RC2512JK-07 470R 

92-02-51 1 KOhm RC2512JK-07 1K 

92-02-52 2,2 KOhm RC2512JK-07 2K2

92-02-53 4,7 KOhm RC2512JK-07 4K7

Cikkszám Típus Gyári kód

92-02-54 10 KOhm RC2512JK-07 10K 

92-02-55 47 KOhm RC2512JK-07 47K 

92-03-43 100 KOhm RC2512JK-07 100K 

Cikkszám Típus Gyári kód

http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-02-49
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-02-93
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-02-94
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-02-91
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-02-50
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-02-51
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-02-52
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-02-53
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-02-54
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-02-55
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-03-43
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-03-43
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-03-17
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-03-18
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-03-49
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-03-19
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=92-03-20



