COMPACT-Verbindungsklemmen fir alle Leiterarten

Serie 221
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Band 1

@ In geerdeten Netzen
450 V = Bemessungsspannung
4 kV = BemessungsstoBspannung
2 = Verschmutzungsgrad
(siehe Hauptkatalog, Band 1, Kapitel 14)
@ Abisolierléinge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel

Bestellnr. VPE

Bestellnr. VPE
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COMPACT-Verbindungsklemme fiir dlle Leiterarten,
2-leiter-Klemme,

mit Betétigungshebeln,

max. Dauergebrauchstemperatur 105 °C

221-412 1000 (10x100)

COMPACT-Verbindungsklemme fiir dlle Leiterarten,
3-Leiter-Klemme,

mit Betétigungshebeln,

max. Davergebrauchstemperatur 105 °C

221-413 500 (10x50)

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm
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Kompakte Verbindungsklemmen
Sie klemmen bis zu 5 abisolierte, feindréhtige Leiter von
0,14 mm2 bis 4 mm2, ein- oder mehrdréhtig von 0,2 mm
bis 4 mm2. Und das ohne Werkzeug.

So wirds gemacht:

Mit einem orangefarbenen Betétigungshebel die Klemm-
stelle so weit 6ffnen, bis der Hebel senkrecht steht. Nun
kann der Leiter eingefiihrt und danach der Hebel in die
Ruhelage, biindig mit dem Klemmengehéuse, umgelegt
werden.

Die Sicherheit:

Aufgrund der versenkten Betétigungshebel ist eine zufélli-
ge Fehlbetdtigung beim Einlegen in enge Einbauverhéltnis-
se ausgeschlossen.

Die zusétzliche Anwendungssicherheit fir alle Leiterarten
(ein-, mehr- und feindréhtig) wird durch Approbationen
(ENEC, UL) bestatigt.

Bestellnr. VPE

COMPACT-Verbindungsklemme fiir alle Leiterarten,
5-leiter-Klemme,

mit Bet&tigungshebeln,

max. Davergebrauchstemperatur 105 °C

221-415 400 (10x40)

Abmessungen in mm
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