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Black PVC Jacket:
0D:6.0mm

Braid Shielded:
64#/0.12BC

FPE Insulation OD:2.7mm

Conductor:
{ 19C/0.12BC

L~ JIHE
/ Gold-plated
Deep grey alumimm shell

, SAT-Antennen Anschlusskabel SAT antenna connection cable
PIN Assignment
P1 P2 - geeignet flr den analogen und digitalen - suitable for analogue and digital reception
1 1 Empfang - gold-plated contact surfaces for optimum signal
> 5 - vergoldete Kontaktflachen flr optimale transmission
Signalibertragung - high-quality metal connectors
- hochwertige Metallstecker - optimised bend protection and flexible cable sleeving
- optimierter Knickschutz und flexible
Nr. / No. LLénge/ Length (m) Kabelummantelung - Impedance: 75 Ohm
- Connections: 2x F male
78503 1.50
- Impedanz: 75 0Ohm - Shielding: 64/0.12 Al braid
78577 3.00 - Anschliisse:  2x F-Stecker - Conformity:  RoHS, REACh
69867 5.00 - Schirmung:  64/0.12 Al Geflecht
- Konformitat: RoHS, REACh
Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datum Name gez. | 04.07.2019 tf Antenna cable SAT F/F
gepr..| 04.07.2019 tf
Normj Zeichnungs-Nr.: von
Anderungen vorbehalten / Subject to change
1 2 3 4 5 7 8 9 10 1 12 13 14




