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Standard Kabelbinder

Material: Polyamid 6.6

Temperaturbereich:  - 40°C bis + 85°C (selbstverlöschend)

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2 (V0 verfügbar)

Spezifikationen: UL freigegeben

Eigenschaften: Polyamid Kabelbinder sind halogenfrei und besitzen eine hohe Zugfestigkeit, 

sind resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, 

Lösungsmittel und Fette. 

Schwarze Kabelbinder sind UV- und witterungsbeständig.

RoHS konform
Artikel Nr. Farbe Länge (mm) Breite (mm) Ø (mm) Zugkraft (N) VPE

HS5003 natur 100 2,5 21 80 100
HS5003sw schwarz 100 2,5 21 80 100

HS5004 natur 130 2,5 30 80 100
HS5004sw schwarz 130 2,5 30 80 100

HS5005 natur 140 3,6 33 180 100
HS5005sw schwarz 140 3,6 33 180 100

HS5006 natur 160 4,6 40 230 100
HS5006sw schwarz 160 4,6 40 230 100

HS5002 natur 200 2,5 52 80 100
HS5002sw schwarz 200 2,5 52 80 100

HSKB20035 natur 200 3,6 50 180 100
HSKB20035SW schwarz 200 3,6 50 180 100

HS5001 natur 200 4,8 50 230 100
HS5001sw schwarz 200 4,8 50 230 100

HS5008 natur 250 4,8 68 230 100
HS5008sw schwarz 250 4,8 68 230 100

HS5009 natur 300 4,8 81 230 100
HS5009sw schwarz 300 4,8 81 230 100

HS5011 natur 370 3,6 103 180 100
HS5011sw schwarz 370 3,6 103 180 100

HS5012 natur 360 4,8 100 230 100
HS5012sw schwarz 360 4,8 100 230 100

HS5013 natur 370 7,8 103 540 100
HS5013sw schwarz 370 7,8 103 540 100

HS5014 natur 430 4,8 115 230 100

HS5014sw schwarz 430 4,8 115 230 100

HSKB53090 natur 530 9,0 140 794 100
HSKB53090sw schwarz 530 9,0 140 794 100
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Kabelbinder mit Stahlzunge

Material: Polyamid 6.6

(schwarz (S) = UV-beständig)

Temperaturbereich: - 40°C bis + 85°C

(selbstverlöschend)

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2 (V0 verfügbar)

Zulassungen: Germanische LIoyd, RINA, UL

Spezifikationen: UL freigegeben

Standardfarben: natur, schwarz (UV)

RoHS konform

Artikel Nr.
Länge            

(mm)

Breite             

(mm)

Ø                

(mm)

Zugkraft            

(N)
VPE

HS51001 (S) 100 2,5 22 180 100

HS51002 (S) 140 3,6 33 280 100

HS51003 (S) 200 4,5 50 400 100

HS51004 (S) 280 3,5 70 280 100

HS51005 (S) 360 4,5 100 400 50

HS51006 (S) 360 7,5 100 800 100

HS51007 (S) 771 6,9 229 500 50/500

Edelstahlkabelbinder mit Kugelverschluss

Material: Stahl 304 (Stahl 316 auf Anfrage)

Temperaturbereich: - 80°C bis + 540°C

Norm: DIN 14300-14301

RoHS konform

Artikel Nr.
Länge            

(mm)

Breite             

(mm)

Ø                

(mm)

Zugkraft            

(N)
VPE

HS51010 129 4,5 33 460 100

HS51011 200 4,5 50 460 100

HS51012 290 4,5 70 460 100

HS51013 360 4,5 102 460 100

HS51014 520 4,5 156 460 100

HS51015 680 4,5 207 460 100

HS51016 200 8,0 50 1140 100

HS51017 260 8,0 70 1140 100

HS51018 360 8,0 102 1140 100

HS51019 500 8,0 150 1140 100

HS51020 680 8,0 207 1140 100

HS51021 840 8,0 257 1140 100
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Hitzebeständige Kabelbinder

Temperaturbereich: - 40°C bis + 110°C

(kurzfristig - 40°C bis + 145°C)

Spezifikationen: UL freigegeben

Farben: natur (grünlich), schwarz (UV)

RoHS konform

Artikel Nr. Farbe Länge (mm) Breite (mm) Zugkraft (N) VPE

HS5050h natur 100 2,5 81 100/1000

HS5050swh schwarz 100 2,5 81 100/1000

HS5051h natur 120 2,5 81 100/1000

HS5051swh schwarz 120 2,5 81 100/1000

HS5052h natur 140 3,6 182 100/1000

HS5052swh schwarz 140 3,6 182 100/1000

HS5053h natur 200 4,8 222 100/1000

HS5053swh schwarz 200 4,8 222 100/1000

HS5054h natur 300 4,8 222 100/1000

HS5054swh schwarz 300 4,8 222 100/1000

HS5055h natur 370 4,8 222 100

HS5055swh schwarz 370 4,8 222 100

HS5056h natur 370 7,6 544 100

HS5056swh schwarz 370 7,6 544 100
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Wiederlösbare Kabelbinder, breit

Material: Polyamid 6.6

Temperaturbereich: - 40°C bis + 85°C (selbstverlöschend)

Farben: natur

schwarz (UV)

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2 (V0 verfügbar)

RoHS konform

Spezialverschluss leichtes öffnen des Kabelbinders sogar unter Zug!

easy open Perfekt für eine schnelle wiederlösbare Befestigung.

Artikel Nr. Farbe Länge (mm) Breite (mm) Ø (mm) Zugkraft (N) VPE

HS5050 natur 100 7,6 20 222 100

HS5050sw schwarz 100 7,6 20 222 100

HS5051 natur 120 7,6 30 222 100

HS5051sw schwarz 120 7,6 30 222 100

HS5052 natur 150 7,6 35 222 100

HS5052sw schwarz 150 7,6 35 222 100

HS5053 natur 200 7,6 50 222 100

HS5053sw schwarz 200 7,6 50 222 100

HS5054 natur 250 7,6 66 222 100

HS5054sw schwarz 250 7,6 66 222 100

HS5055 natur 300 7,6 80 222 100

HS5055sw schwarz 300 7,6 80 222 100

HS5056 natur 370 7,6 102 222 100

HS5056sw schwarz 370 7,6 102 222 100

Wiederlösbare Kabelbinder, schmal

Material: Polyamid 6.6

Temperaturbereich: - 40°C bis + 85°C (selbstverlöschend)

Farben: natur

schwarz (UV)

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2

RoHS konform

Spezialverschluss Leichtes öffnen des Kabelbinders sogar unter Zug!

easy open Perfekt für eine schnelle wiederlösbare Befestigung.

Artikel Nr. Farbe Länge (mm) Breite (mm) Ø (mm) Zugkraft (N) VPE

HS20045-W natur 200 4,5 50 222 100

HS20045S-W schwarz 200 4,5 50 222 100

HS30045-W natur 300 4,5 80 222 100

HS30045S-W schwarz 300 4,5 80 222 100

Dank der schmalen Breite kann der Kabelbinder durch Klebesockel geführt werden.
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Detektierbare Kabelbinder

Material: Polyamid 6.6 mit Metallanteilen

Temperaturbereich: - 40°C bis + 85°C

Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB

Farben: blau

a HACCP Food Safety

RoHS konform

Artikel Nr. Farbe Länge (mm) Breite (mm) Zugkraft (N) VPE/ St.

HS-KBDE-10025 blau 98 2,5 80 100

HS-KBDE-14036 blau 140 3,5 180 100

HS-KBDE-20048 blau 200 4,8 220 100

HS-KBDE-29045 blau 290 4,5 220 100

HS-KBDE-37076 blau 365 7,5 540 100

Einsatzgebiete

- Lebensmittel- und Getränkeindustrie

- pharmazeutische Industrie

- andere verschmutzungsempfindliche Sektoren, welche Detektiergeräte einsetzen

Merkmale

- detektierbar durch Metalldetektoren

- blaue Farbe für eine einfache visuelle Erkennung

- hilfreich bei der Einhaltung der Europäischen HACCP Richtlinien

- halogenfrei

- hergestellt aus modifiziertem Polyamid 6.6 inkl. Metallanteilen

Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

Material: Polyamid 6.6

Farben: natur

Temperaturbereich: - 40°C bis + 85°C (selbstverlöschend)

Markierungsfeld: 20,4 x 9,1 mm

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2

RoHS konform

Artikel Nr. Farbe Länge (mm) Breite (mm) Ø (mm) Zugkraft (N) VPE

HS5057 natur 110 2,5 18 81 100/1000

HS5057-2 natur 210 2,5 50 81 100/1000

Folgende Variante

auf Anfrage:
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Kabelbinder mit Spreizanker

Material: Polyamid 6.6

Temperaturbereich:  - 40°C bis + 85°C (selbstverlöschend)

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2

Farben: schwarz (UV beständig), natur

RoHS konform

Artikel Nr. Farbe  Ø  Loch (mm) Länge (mm) Breite (mm) Ø (mm) Zugkraft (N) VPE

HS5058 natur 4,8 110 2,5 28 81 100/1000

HS5058sw schwarz 4,8 110 2,5 28 81 100/1000

HS5059 natur 4,0 130 3,6 28 136 100/1000

HS5059sw schwarz 4,0 130 3,6 28 136 100/1000

HS5060 natur 6,4 130 4,8 25 222 100/1000

HS5060sw schwarz 6,4 130 4,8 25 222 100/1000

HS5061 natur 6,4 170 4,8 38 222 100/1000

HS5061sw schwarz 6,4 170 4,8 38 222 100/1000

HS5062 natur 6,4 190 4,8 45 222 100/1000

HS5062sw schwarz 6,4 190 4,8 45 222 100/1000

HS063 natur 5,2 150 3,6 32 136 100/1000

HS5063sw schwarz 5,2 150 3,6 32 136 100/1000

HS5064 natur 6,3 200 4,8 46 222 100/1000

HS5064sw schwarz 6,3 200 4,8 46 222 100/1000

Kabelbinder mit Anschrauböse

Material: Polyamid 6.6

Temperaturbereich:  - 40°C bis + 85°C (selbstverlöschend)

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2

Farben: schwarz (UV beständig), natur

RoHS konform

Artikel Nr. Farbe Länge (mm) Breite (mm) Ø (mm) Zugkraft (N) VPE

HS5065 natur 110 2,5 22 81 100/1000

HS5065sw schwarz 110 2,5 22 81 100/1000

HS5066 natur 150 3,6 32 182 100/1000

HS5066sw schwarz 150 3,6 32 182 100/1000

HS5067 natur 200 4,8 50 222 100/1000

HS5067sw schwarz 200 4,8 50 222 100/1000

HS5068 natur 370 7,6 98 544 100

HS5068sw schwarz 370 7,6 98 544 100
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Polypropylen

Temperaturbereich: - 40°C bis + 85°C

UL 94 HB

Standardfarben: grün

Eigenschaften: Speziell für chemische Anlagen

entwickelt.

RoHS konform

Artikel Nr.
Länge              

(mm)

Breite              

(mm)

Ø                

(mm)

Zugkraft            

(N)
VPE

HS5080 100 2,5 20 50 100

HS5081 140 3,6 47 80 100

HS5082 200 4,8 50 140 100

HS5083 300 4,8 77 140 100

HS5084 370 4,8 102 140 100

HS5085 370 7,6 102 220 100

Tefzel ® Kabelbinder

Material: ETFE (=Ethylen-Tetrafluorethylen)

Temperaturbereich: - 40°C bis + 140°C

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V0

Standardfarben: aquamarinblau

Eigenschaften:

RoHS konform

Artikel Nr.
Länge              

(mm)

Breite              

(mm)

Ø                

(mm)

Zugkraft            

(N)
VPE

HS5086 100 2,5 20 81 100

HS5087 150 3,6 35 182 100

HS5088 200 3,6 53 182 100

HS5089 200 4,8 50 222 100

HS5090 300 4,8 76 222 100

HS5091 368 4,8 102 222 100

HS5092 292 7,6 76 544 100

HS5093 368 7,6 102 544 100

HS5094 430 9,0 110 794 100

Besonders resistent gegen radioaktive Strahlungen, widerstandsfähig 

gegen aggressive chemische Stoffe und hohe Temperaturen.
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Säurebeständige Kabelbinder

Material:

Brennbarkeitsklasse:



Kabeldriller

Material: Polyamid 6.6

Temperaturbereich: - 40°C bis + 85°C

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2

Farben: schwarz, natur

RoHS konform

Natur Schwarz "A" (mm) Bündeldurchmesser (mm) VPE

HS-KD-465 nicht verfügbar 20.0 4-6.5 1000

HS-KD-5176 HS-KD-5176B 22.9 5.1-7.6 1000

HS-KD-76102 HS-KD-76102B 26.2 7.6-10.2 1000

HS-KD-102127 HS-KD-102127B 30.5 10.2-12.7 1000

HS-KD-14165 HS-KD-14165B 33.7 14-16.5 1000

HS-KD-178203 HS-KD-178203B 39.4 17.8-20.3 1000

HS-KD-254 HS-KD-254B 43.4 Max. 25.4 1000

HS-KD-302 HS-KD-302B 55.6 Max. 30.2 1000

HS-KD-365 HS-KD-365B 68.1 Max. 36.5 1000

HS-KD-397 HS-KD-397B 74.4 Max. 39.7 1000

KS-KD-46 KS-KD-46B 87.6 Max. 46 1000

Klettkabelbinder

Material: PP und Velours

Öffnungszyklen: 50% Verlust der Haltekraft nach 100 Zyklen

Schäl- / Peelkraft: 0,4 Ncm

Scherkraft: 7,0 Ncm²

Schmelzpunkt: 150°C

Reißfestigkeit: 120 Ncm

RoHS konform

Artikel Nr. Farbe Länge (mm) Breite (mm) VPE

HS-KLETT-15020 schwarz 150 20 100

HS-KLETT-20020 schwarz 200 20 100

HS-KLETT-33020 schwarz 330 20 50

Artikel Nr.
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ABS

Temperaturbereich: -10°C bis +60°C

entspricht UL 94 HB

RoHS konform

Artikel Nr.

Für 

Kabelbinder bis 

(mm)

L                

(mm)

B                 

(mm)

Ø Loch          

(mm)
VPE

HS1919 3,6 19,0 19,0 4,1 100

HS2727 4,8 27,0 27,0 4,8 100

Polyamid 6.6

Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (kurzfristig)

entspricht UL 94 V2 (ohne Kleber)

RoHS konform

Artikel Nr.
A                

(mm)

B                 

(mm)

  C               

(mm)

Klebeplatte 

(mm)
VPE

HS6400 10,0 5,0 4,9 19 x 19 100

HS6401 12,3 8,0 12,0 26 x 26 100

HS6402 16,0 15,0 18,0 26 x 26 100

Schraubsockel für Kabelbinder
Polyamid 6.6

Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (kurzfristig)

entspricht UL 94 V2 

RoHS konform

Artikel Nr.
L                

(mm)

B                 

(mm)

  H               

(mm)

Für 

Kabelbinder bis 

(mm)

VPE

HS9000 15,0 9,3 6,8 4,8 1000

HS9002 18,0 12,9 8,2 7,6 100

HS9001 22,0 16,2 9,6 7,6 1000

HS9003 26,0 18,0 10,8 9,0 100

Material:

Brandschutzeigenschaften:

Klebesockel für Kabelbinder

Brandschutzeigenschaften:
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Material:

Brandschutzeigenschaften:

Kabelhalter selbstklebend

Material:



Polyamid 6.6
Temperaturbereich: -40°C bis +85°C 

entspricht UL 94 V2 
RoHS konform

Natur Schwarz "D" Ø B "d" Ø 
Bohrung "E" "T" "H" VPE/ 

Stück
HS-KK-16 HS-KK-16S 1.6 9.5 3.2 6.7 1.1 5.5 1000
HS-KK-32 HS-KK-32S 3.2 9.5 4.4 9.2 1.4 4.8 1000
HS-KK-48 HS-KK-48S 4.8 9.5 4.4 10.0 1.3 5.5 1000
HS-KK-56 HS-KK-56S 5.6 9.5 4.4 10.5 1.4 5.5 1000
HS-KK-72 HS-KK-72S 7.2 9.5 4.4 10.5 1.4 6.6 1000
HS-KK-10 HS-KK-10S 10.0 9.5 4.4 12.3 1.4 6.0 1000
HS-KK-111 HS-KK-111S 11.1 9.5 4.4 12.0 1.5 6.0 1000
HS-KK-125 HS-KK-125S 12.5 9.5 4.4 13.0 1.5 5.5 1000

Flachbandkabelhalter
selbstklebend

Polyamid 6.6
Temperaturbereich: -40°C bis +85°C 

UL 94 V2 (ohne Kleber)

RoHS konform

Kabelschelle Kunststoff

Artikel Nr.

Material:

Brandschutzeigenschaften:

Material:

Brandschutzeigenschaften:

Artikel Nr. Farbe "A" "B" "C" "D" "E" Ref. "F" VPE/ 
Stück

HS-FKHS-32 natur 32.0 45.0 15.8 18.6 3.0 4.6 100
HS-FKHS-54 natur 54.0 67.0 15.8 15.8 3.1 4.7 100
HS-FKHS-652 natur 65.2 78.4 15.8 18.8 3.1 4.7 100

Haftende Bandkabelklemme
PVC, grau
Zum Befestigen von Bandkabeln,
mit hochwertigem Klebeband auf der Rückseite
RoHS konform

Artikel Nr. L W H VPE/ 
Stück

HS-HB-1524 15 24 9 100
HS-HB-2024 20 24 9 100
HS-HB-2524 25 24 9 100
HS-HB-2824 28 24 9 100
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Polyethylen

Temperaturbereich: - 50°C bis + 85°C

natur, schwarz

RoHS konform

Artikel Nr.
Innen Ø d       

(mm)

Außen Ø D        

(mm)

Spiralschnitt-

breite             

(mm)

Bündel         

Ø (mm)

Wandstärke      

W (mm)

VPE in 

Meter

HS315(S) 2,3 3,5 5,0 3-15 0,6 50 m

HS420(S) 3,7 5,0 7,0 4-20 0,65 25 m

HS740(S) 6,5 8,0 10,0 7-40 0,75 25 m

HS950(S) 8,3 10,0 12,0 9-50 0,85 25 m

HS1170(S) 10,0 12,0 14,0 11-70 1,00 25 m

HS1380(S) 12,0 14,0 16,0 13 - 80 1,00 20 m

HS18120(S) 17,6 20,0 22,0 18-120 1,20 25 m

(S)= schwarz

Farbiges Spiralband

Artikel Nr.
Außen Ø D        

(mm)

Spiralschnitt-

breite             

(mm)

Bündel         

Ø (mm)

Wandstärke      

W (mm)
VPE in Meter

HS-SP-157(X) 3,0 5,0 1,5 - 7 0,75 50 m

HS-SP-520(X) 6,0 8,0 5 - 20 1 25 m

HS-SP-1040(X) 12,0 10,0 10 - 40 1,5 25 m

Für X bitte die gewünschte Farbe einsetzen

r= rot o= orange b=blau g=gelb

Gute Beständigkeit gegen Alkalien, schwache Säuren und organische Lösungen

Spiralband
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Anwendung:

Material:

Standardfarben:

Spiralbänder werden eingesetzt, wenn eine 

saubere und durchgehende Bündelung von 

Kabeln, Drähten, Leitungen oder Schläuchen 

erforderlich ist.



Kabelhalter zur Kantenmontage für Wellrohre

Material: Polyamid 6.6 HS schwarz

Temperaturbereich: - 40°C bis + 140°C (kurzfristig)

Zugfestigkeit: Clip min. 200N

Eigenschaften:

RoHS konform

Ideal zur Befestigung von Wellrohren und Kabeln. Unsere Wellrohre finden Sie ab Seite 101

Artikel Nr.
Bündeldurchmesser 

(mm)
Für Blechstärke Ausführung

HSK61001 4,5 0,7-3,0 längs

HSK61002 7,5 0,7-3,0 längs

HSK61003 17,0 0,7-3,0 längs

HSK61004 4,5 3,0-6,0 längs

HSK61005 13,0 3,0-6,0 längs

Artikel Nr.
Bündeldurchmesser 

(mm)
Für Blechstärke Ausführung

HSK61006 4,5 0,7-3,0 quer

HSK61007 10,0 0,7-3,0 quer

HSK61008 13,0 0,7-3,0 quer

Artikel Nr.
Bündeldurchmesser 

(mm)
Für Blechstärke Ausführung

HSK61010 4,5 0,7-3,0 seitlich

HSK61011 10,0 0,7-3,0 seitlich

HSK61012 4,5 3,0-6,0 seitlich

HSK61013 7,5 3,0-6,0 seitlich

HSK61014 10,0 3,0-6,0 seitlich

Zur Befestigung auf Kunststoff- und 

Metallkanten.
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Kabelhalter zur Kantenmontage

Material: PA, schwarz, Federstahl
Temperaturbereich: -40°C - +105°C
Eigenschaften:

RoHS konform

Zur Befestigung auf Kunststoff- und 
Metallkanten.

Artikel Nr. Bündeldurchmesser 
(mm) Für Blechstärke TYP H A

HS-KK-01 13,0 3,50 - 4,50 Typ 1 24,6 14,0
HS-KK-02 20,0 1,00 - 2,50 Typ 2 43,5 14,0
HS-KK-03 15,0 1,00 - 2,50 Typ 3 33,0 14,0
HS-KK-04 10,0 1,00 - 2,50 Typ 4 15,9 14,0
HS-KK-05 13,0 0,70 - 2,50 Typ 5 24,0 14,0
HS-KK-06 23,0 1,00 - 2,50 Typ 6 40,0 14,0

*Alle Werte sind in mm

Widerstandsfähig gegen Vibrationen
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Kantenclipse für Kabelbinder

Material: Polyamid 6.6 HS schwarz
Temperaturbereich: - 40°C bis + 140°C (kurzfristig)
Zugfestigkeit: Clip min. 200 N, Kabelbinder 200x4,8 mm min. 220 N
Eigenschaften:

RoHS konform

Artikel Nr. Für Blechstärke (mm) Ausführung

HSK6001 0,7 - 3,0
Kabelbinder im 90° 
Winkel zur Kante, 
Führung auf Clip

HSK6002 0,7 - 3,0

Kabelbinder im 90° 
Winkel zur Kante, 

Führung seitlich am 
Clip

HSK6003 0,7 - 3,0
Kabelbinder parallel 
zur Kante, Führung 

auf Clip

Zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallkanten, Metallklammern für 
Aluminium und Magnesium geeignet, leichte Verarbeitung durch zweiteilige 
Lösung.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Perfekter Halt: Kein Kleben, kein Bohren!
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Kabelhalter für Aluprofile 

Material: Polyamid 6.6 HS schwarz

Temperaturbereich: - 40°C bis + 140°C (kurzfristig)

Zugfestigkeit: Clip min. 200 N

Eigenschaften:

RoHS konform

Artikel Nr. Anwendung Befestigung

HSK6202
Montage bei diversen 

Aluprofilen. Nut-Breite 10.3 

mm, Nut-Tiefe 7.0 mm
für Kabelbinder 

HSK6203
Montage bei diversen 

Aluprofilen. Nut-Breite 8.2 

mm, Nut-Tiefe 6.9 mm
für Kabelbinder 

Perfekter Halt: Kein Kleben, kein Bohren!

Kreuz - Kabelbinder Block

Zur Befestigung von Kabeln sowohl längs 

als auch quer zum Profil.

Montage mittels einer Vierteldrehung in der Nut.

Kunststoff PA, glasfaserverstärkt.

RoHS konform

Artikel Nr. Hammerabstand Nut

HS-HA-ITN84 4,4 mm 8

HS-HA-1058 5,8 mm 10

Für fast alle Aluprofile verfügbar Nut 10 und Nut 8

Bitte Halter für passendes Profil anfragen.

Zur Befestigung an Aluprofilen z.B mit unserem 

Kabelbinder 200 x 4,8 mm.
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Kabelhalter mit Lamellenfuß

Material: Polyamid 6.6 HS schwarz
Temperaturbereich: - 40°C bis + 140°C (kurzfristig)
Zugfestigkeit: Clip min. 200N
Eigenschaften:
RoHS konform

Artikel Nr. Lochdurchmesser 
(mm)

Für Blechstärke                     
(mm) Gewindebohrung

HS63001 Ø 6,3 bis 7,0 0,7 bis 6,0 M8

HS63002 Ø 6,3 bis 7,0 0,7 bis 3,0 M8

HS63003 Ø 6,5 +/- 0,2 0,7 bis 2,5

Zur Befestigung in Löchern

HS63004 Ø 6,5 +/- 0,2 2,5 bis 4,0

Passende Kabelbinder finden Sie auf Seite 1
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PP, halogenfrei

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C 

UL 94 V0

Farbe: RAL7030 grau

Optional: Mit stark haftendem

Spezialklebeband

RoHS konform

Mit Bodenlochung optimal für den Gerätebau

Artikel Nr. Klebeband Ø (mm) Länge (mm) MOQ Stück

HS-VK-FLEX10 mit Klebeband 10 x 10 500 20

HS-VK-FLEX20 mit Klebeband 20 500 10

HS-VK-FLEX30 mit Klebeband 30 500 9

HS-VK-FLEX40 mit Klebeband 40 500 8

HS-VK-FLEX10-OK ohne Klebeband 10 x 10 500 20

HS-VK-FLEX20-OK ohne Klebeband 20 500 10

HS-VK-FLEX30-OK ohne Klebeband 30 500 9

HS-VK-FLEX40-OK ohne Klebeband 40 500 8

HS-VK-Flex10

HS-VK-Flex10-OK

HS-VK-Flex20...40

HS-VK-Flex20...40-OK
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Material:

Brandschutzeigenschaften:

Verdrahtungskanal flexibel



Verdrahtungskanäle 
Ab Breite 80 mm Bis Breite 60 mm

Material:

 -20°C bis + 60°C
Farbe:
Zulassungen:
RoHS konform

Artikel Nr.
Nennmaß   

B x H/W x H 
in mm

Innenmaße B 
x H/W x H in 

mm

0,75mm²               
(Ø 2,8)

1,00mm²               
(Ø 2,9)

1,50mm²               
(Ø 3,2) VPE/ m

HS-VK3030 30 x 30 27 x 27 44 41 34 64
HS-VK2540 25 x 40 22 x 37 53 50 41 68
HS-VK3040 30 x 40 27 x 37 64 60 49 60
HS-VK4040 40 x 40 37 x 37 105 98 80 52
HS-VK6040 60 x 40 56 x 37 164 152 125 40
HS-VK2560 25 x 60 22 x 56 79 76 61 60

Besondere Merkmale
> Deckelkontur 90°

> Inklusive Deckel
> Drahtrückhaltenase ab der Bauhöhe 60mm

Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 50%

Temperaturbereich:

Hart- PVC bleifrei, schwer entflammbar,                                      
entsprechend UL 94V0, selbstverlöschend,                            
Temperaturbeständigkeit - 20°C bis + 60°C.

grau, RAL 7030
VDE, CE, UL

HS-VK2560 25 x 60 22 x 56 79 76 61 60
HS-VK3060 30 x 60 26 x 56 95 92 73 52
HS-VK4060 40 x 60 36 x 56 162 151 124 48
HS-VK6060 60 x 60 56 x 56 245 229 188 36
HS-VK8060 80 x 60 76 x 56 333 310 255 32
HS-VK10060 100 x 60 96 x 56 417 389 319 22
HS-VK12060 120 x 60 115 x 56 505 470 387 20
HS-VK2580 25 x 80 22 x 76 109 101 83 56
HS-VK3080 30 x 80 26 x 76 131 122 100 48
HS-VK4080 40 x 80 36 x 76 231 216 177 40
HS-VK6080 60 x 80 56 x 76 350 326 268 36
HS-VK8080 80 x 80 76 x 76 475 443 364 24
HS-VK10080 100 x 80 96 x 76 595 554 455 24
HS-VK12080 120 x 80 115 x 76 720 670 551 16
HS-VK30100 30 x 100 26 x 96 160 150 123 32
HS-VK40100 40 x 100 36 x 96 263 247 202 24
HS-VK60100 60 x 100 56 x 96 432 406 331 32
HS-VK80100 80 x 100 76 x 96 585 547 450 20
HS-VK100100 100 x 100 96 x 96 734 684 562 16
HS-VK150100 150 x 100 145 x 96 1272 1043 856 8
HS-VK40120 40 x 120 35 x 116 316 284 238 24
HS-VK60120 60 x 120 55 x 116 496 447 372 24
HS-VK80120 80 x 120 75 x 116 676 609 508 20
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Verdrahtungskanäle DIN 

Material:

Temperaturbereich:
Farbe:
Zulassungen:
RoHS konform

Artikel Nr. Nennmaß   B x 
H/W x H in mm

Innenmaße B x 
H/W x H in mm

0,75 mm²               
(Ø 2,8)

1,00 mm²               
(Ø 2,9)

1,50 mm²               
(Ø 3,2) VPE/ m

HS-VK2525D 25 x 25 20 x 20 32 30 25 48
HS-VK25375D 25 x 37,5 20 x 33 55 55 41 54
HS-VK375375D 37,5 x 37,5 33 x 33 80 75 61 40
HS-VK50375D 50 x 37,5 45 x 33 121 112 92 32
HS-VK2550D 25 x 50 20 x 45 73 68 56 44
HS-VK37550D 37,5 x 50 33 x 45 121 112 92 32
HS-VK5050D 50 x 50 45 x 45 165 153 126 42

Besondere Merkmale

> neu: Klebeband K9 als Fixierhilfe am Kanalboden

Verdrahtungskanal DIN entsprechend EN 50085. Hart- PVC 
bleifrei, schwerentflammbar,                                      
entsprechend UL 94V0, selbstverlöschend,                          

Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 50%

> Drahtrückhaltenase ab Bauhöhe 75mm

VDE, CE,UL

> Inklusive Deckel

grau, RAL 7030
 -20°C bis + 60°C

HS-VK5050D 50 x 50 45 x 45 165 153 126 42
HS-VK7550D 75 x 50 70 x 45 256 239 196 28
HS-VK10050D 100 x 50 95 x 45 347 324 266 20
HS-VK2575D 25 x 75 20 x 70 114 109 87 36
HS-VK37575D 37,5 x 75 33 x 70 188 175 144 24
HS-VK5075D 50 x 75 45 x 70 256 239 196 28
HS-VK7575D 75 x 75 70 x 70 398 371 305 24
HS-VK10075D 100 x 75 95 x 70 540 504 414 16
HS-VK12575D 125 x 75 118 x 70 671 625 514 16

Bis Breite 50 mm Ab Breite 75 mm
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Verdrahtungskanäle DIN halogenfrei

Material:

Temperaturbereich:
Farbe:
Zulassungen:
RoHS konform

Artikel Nr.
Nennmaß   

B x H/W x H 
in mm

Innenmaße 
B x H/W x H 

in mm

0,75 mm²               
(Ø 2,8)

1,00 mm²               
(Ø 2,9)

1,50 mm²               
(Ø 3,2) VPE/ m

HS-VK2525DH 25 x 25 20 x 20 32 30 25 48
HS-VK25375DH 25 x 37,5 20 x 33 55 55 41 54
HS-VK375375DH 37,5 x 37,5 33 x 33 80 75 61 40
HS-VK2550DH 25 x 50 20 x 45 73 68 56 44
HS-VK37550DH 37,5 x 50 33 x 45 121 112 92 32

Besondere Merkmale

Verdrahtungskanal DIN entsprechend EN 50085. Diese 
Serie wird aus halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, 
Teil 815 gefertigt. Das Material setzt im Brandfall keine 
toxischen Gase frei.

Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 50%

> Drahtrückhaltenase ab Bauhöhe 75 mm

CE,UL

> Inklusive Deckel

grau, RAL 7030
 -25°C bis + 90°C

HS-VK37550DH 37,5 x 50 33 x 45 121 112 92 32
HS-VK5050DH 50 x 50 45 x 45 165 153 126 42
HS-VK7550DH 75 x 50 70 x 45 256 239 196 28
HS-VK10050DH 100 x 50 95 x 45 347 324 266 20
HS-VK2575DH 25 x 75 20 x 70 114 109 87 36
HS-VK37575DH 37,5 x 75 33 x 70 188 175 144 24
HS-VK5075DH 50 x 75 45 x 70 256 239 196 28
HS-VK7575DH 75 x 75 70 x 70 398 371 305 24
HS-VK10075DH 100 x 75 95 x 70 540 504 414 16
HS-VK12575DH 125 x 75 118 x 70 671 625 514 16

Bis Breite 50 mm
Ab Breite 75 mm
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Material:        Polyester (PET)

Temperatureinsatzbereich:        -50°C bis + 150°C

Brandschutzeigenschaften:        Selbstverlöschend aufgrund der 

       Geflechtkonstruktion

Eigenschaften:        Sehr dehnbar, sehr flexibel, abriebfest und

       beständig gegen Chemikalien, UV-beständig

Anwendung:

PET Geflechtschlauch zum Schutz oder zur Bündelung von Kabeln, Drähten, Schläuchen

und Leitungen wie Kabelbäume, medienführende Leitungen, Klimaleitungen.

Artikel Nr. Nenngröße
Bündel Ø in mm           

(min. -max.)
VPE (m)

HS-GS-03-PET-K 3 2,0 - 6,0 100

HS-GS-04-PET-K 4 4,5 - 8,0 100

HS-GS-05-PET-K 5 5,0 - 10,0 100

HS-GS-06-PET-K 6 6,0 - 11,0 100

HS-GS-08-PET-K 8 6,5 - 14,0 100

HS-GS-10-PET-K 10 8,8 - 18,0 100

HS-GS-12-PET-K 12 9,2 - 21,0 50

HS-GS-15-PET-K 15 10,3 - 25,0 50

HS-GS-20-PET-K 20 12,5 - 29,0 50

HS-GS-25-PET-K 25 13,3 - 36,0 50

HS-GS-30-PET-K 30 23,0 - 45,0 50

HS-GS-40-PET-K 40 27,0 - 64,0 50

HS-GS-50-PET-K 50 32,0 - 75,0 50

HStronic GmbH: Hohe Lieferverfügbarkeit, kostenloser Musterservice  21

PET- Geflechtschlauch

Der HStronic Geflechtschlauch aus Polyester (PET) bietet flexiblen Kabelschutz, gute 

Abriebfestigkeit und leichtes Aufziehen durch Push-back-Effekt. 



Material: PP (Polypropylen)
Temperatureinsatzbereich: -30°C bis + 105°C
Brandschutzeigenschaften: selbstverlöschend 

nicht toxisch im Brandfall
Eigenschaften: sehr flexibel, abriebfest, halogenfrei 

Große Auswahl an Farben ideal zur Markierung
Farben: rot, blau, grün, gelb, weiss, orange

Anwendung:
PP Geflechtschlauch zum Schutz oder zur Bündelung von Kabeln.
Ideal zur Kennzeichnung durch verschieden Farben.

Große Farbauswahl

Artikel Nr. Nenngröße Bündel Ø in mm                 
(min. -max.) VPE (m)

HS-GS-3-PP-X 3 1,5 - 5,0 100
HS-GS-4-PP-X 4 3,0 - 8,0 100
HS-GS-6-PP-X 6 5 - 11 100

HS-GS-16-PP-X 16 16 - 26 50
HS-GS-30-PP-X 30 24 - 36 50
HS-GS-50-PP-X 50 32 - 58 100
HS-GS-65-PP-X 65 40 - 69 100

PP- Geflechtschlauch farbig

HS-GS-65-PP-X 65 40 - 69 100
HS-GS-80-PP-X 80 32 - 85 100

r= rot o= orange b= blau g= gelb
w= weiss gr= grün

Artikel Nr. Nenngröße Bündel Ø in mm                 
(min. -max.)

VPE (m)
HS-GS-4-PP-GG 4 2 - 7 100
HS-GS-6-PP-GG 6 5 - 11 50

HS-GS-14-PP-GG 14 8 - 18 50
HS-GS-16-PP-GG 16 16 - 26 50

Einsatz: Schaltschrank, Maschinenbau, mechanischer Schutz, zur Farbmarkierung
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Für X bitte die gewünschte Farbe einsetzen

PP- Geflechtschlauch grün-gelb



3. Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen metrisch, Kunststoff Seite 23

Kabelverschraubungen PG, Kunststoff Seite 24

Sechskantmuttern PG / metrisch, Kunststoff Seite 25

Verschlussschrauben PG / metrisch, Kunststoff Seite 26

Kabelverschraubung, Messing Seite 27

Sechskantmuttern, Messing Seite 28

Verschlussschrauben, Messing Seite 29

Kabelverschraubung, Edelstahl Seite 30
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Polyamid 6 

Dichteinsatz: Chloropren

Anschlussgewinde: Metrisch, nach EN 60423

Temperaturbereich: - 40°C bis + 100°C

Schutzart: IP68

Prüfnorm: EN 62444, UL514B

Zulassungen: UL, CSA, VDE

UV-107572

Standardfarben: hellgrau RAL7035, dunkelgrau 

RAL7001, schwarz RAL9005

Standard Gewinde

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde
Klemmbereich Gewindelänge

Schlüsselweite 

(mm)
VPE

HS7000R M12 x 1,5 3.0 - 6.5 8.0 SW 15 100

HS7001R M16 x 1,5 5.0 - 10.0 10.0 SW 22 50

HS7002R M20 x 1,5 6.0 - 12.0 10.0 SW 24 50

HS7003R M25 x 1,5 11.0 - 17.0 8.0 SW 29 50

HS7004R M32 x 1,5 15.0 - 21.0 10.0 SW 36 20

HS7005R M40 x 1,5 19.0 - 28.0 10.0 SW 46 20

HS7006R M50 x 1,5 30.0 - 38.0 18.0 SW 60 10

HS7007R M63 x 1,5 34.0 - 44.0 18.0 SW 65 10

Langes Gewinde

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde

Klemmbereich 

(mm)
Gewindelänge

Schlüsselweite 

(mm)
VPE

HS7010R M12 x 1,5 3.0 - 6.5 15.0 SW 15 100

HS7011R M16 x 1,5 5.0 - 10.0 15.0 SW 19 50

HS7012R M20 x 1,5 6.0 -12.0 15.0 SW 24 50

HS7013R M25 x 1,5 11.0 - 17.0 15.0 SW 29 50

HS7014R M32 x 1,5 12.0 - 20.0 15.0 SW 42 20

HS7015R M40 x 1,5 20.0 - 26.0 18.0 SW 53 10

HS7006R M50 x 1,5 30.0 - 38.0 18.0 SW 60 10

HS7007R M63 x 1,5 34.0 - 44.0 18.0 SW 65 10
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Material:

Kabelverschraubungen, metrisch              
Integrierte Zugentlastung



Integrierte Zugentlastung

Polyamid 6 

Dichteinsatz: Chloropren

Anschlussgewinde: PG, nach DIN 40430

Temperaturbereich: - 40°C bis + 100°C

Schutzart: IP68

Prüfnorm: EN 62444, UL514B

Zulassungen: UL, CSA, VDE

UV-107572

Standardfarben: hellgrau RAL7035, dunkelgrau 

RAL7001, schwarz RAL9005

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde

Klemm-     

bereich (mm)

Gewinde-         

länge (mm)

Schlüssel-          

weite (mm)
VPE

HS7020R PG7 3.0 - 6.5 8.0 SW 15 100

HS7021R PG9 4.0 - 8.0 8.0 SW 19 50

HS7022R PG11 5.0 - 10.0 8.0 SW 22 50

HS7023R PG13,5 6.0 - 12.0 10.0 SW 24 50

HS7024R PG16 10.0 - 14.0 10.0 SW 27 50

HS7025R PG21 13.0 - 18.0 11.0 SW 33 25

HS7026R PG29 18.0 - 25.0 11.0 SW 42 20

HS7027R PG36 22.0 - 32.0 13.0 SW 53 10

HS7028R PG42 30.0 - 38.0 13.0 SW 60 10

HS7029R PG48 34.0 - 44.0 14.0 SW 65 10

Kabelverschraubungen, PG- Gewinde
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Material:

HS Kabelverschraubungen sorgen für einen sicheren Sitz im Handumdrehen.



Polyamid PA6 GF30
Anschlussgewinde: Metrisch, nach EN 60423

Temperaturbereich: - 20°C bis + 100°C
Standardfarben: hellgrau RAL7035, dunkelgrau RAL7001, schwarz RAL9005

Artikel Nr. Anschluss-           
gewinde

Gesamt-                      
höhe (mm)

Schlüssel-                      
weite (mm) VPE

HS7040 M12 x 1,5 5.0 SW 17 100
HS7041 M16 x 1,5 5.0 SW 22 100
HS7042 M20 x 1,5 5.6 SW 24 100
HS7043 M25 x 1,5 6.0 SW 32 100
HS7044 M32 x 1,5 7.0 SW 41 100
HS7045 M40 x 1,5 7.0 SW 50 50
HS7046 M50 x 1,5 8.0 SW 60 50
HS7047 M63 x 1,5 8.0 SW 75 50

Sechskantmuttern, PG- Gewinde

Material:

Eigenschaften:

Sechskantmuttern, metrisch

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und 
Zubehörteilen

Polyamid PA6 GF30
Innengewinde: PG, nach DIN 40430

Temperaturbereich: - 20°C bis + 100°C
Standardfarben: hellgrau RAL7035, dunkelgrau RAL7001, schwarz RAL9005

Artikel Nr. Anschluss-           
gewinde

Gesamt-                      
höhe (mm)

Schlüssel-                      
weite (mm) VPE

HS7050 PG7 5.0 SW 19 100
HS7051 PG9 6.0 SW 22 100
HS7052 PG11 6.0 SW 24 100
HS7053 PG13,5 6.0 SW 27 100
HS7054 PG16 6.0 SW 30 100
HS7055 PG21 7.0 SW 36 100
HS7056 PG29 7.0 SW 46 100
HS7057 PG36 8.0 SW 60 50
HS7058 PG42 8.0 SW 65 50
HS7059 PG48 8.0 SW 70 50
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Material:

Eigenschaften: Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und 
Zubehörteilen



Polyamid PA6 GF30

Anschlussgewinde: Metrisch, nach EN 60423

Temperaturbereich: - 30°C bis + 100°C

Schutzart: IP 54

Standardfarben: hellgrau RAL7035

Standard Gewinde

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde
Kopf Ø (mm)

Gewinde-     

länge (mm)

Gesamthöhe 

(mm)
VPE

HS7070 M12 x 1,5 15.0 6.0 10.0 100

HS7071 M16 x 1,5 20.0 6.0 10.5 100

HS7072 M20 x 1,5 24.0 6.0 10.5 100

HS7073 M25 x 1,5 30.0 8.0 13.0 100

HS7074 M32 x 1,5 37.0 8.0 13.5 100

HS7075 M40 x 1,5 46.0 8.0 14.0 50

HS7076 M50 x 1,5 56.0 10.0 16.5 50

HS7077 M63 x 1,5 70.0 12.0 17.0 50

Verschlussschrauben, PG- Gewinde

Anschlussgewinde: PG, nach DIN 40430

Standardfarben: hellgrau RAL7035

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde
Kopf Ø (mm)

Gewinde-     

länge (mm)

Gesamthöhe 

(mm)
VPE

HS7080 PG7 15.0 6.0 10.0 100

HS7081 PG9 19.0 6.0 10.0 100

HS7082 PG11 22.0 6.0 10.0 100

HS7083 PG13,5 25.0 6.0 10.0 100

HS7084 PG16 27.0 6.0 10.0 100

HS7085 PG21 33.0 8.0 12.5 100

HS7086 PG29 44.5 8.0 13.0 100

HS7087 PG36 55.5 10.0 15.0 50

HS7088 PG42 62.5 10.0 15.5 50

HS7089 PG48 69.5 12.0 17.0 50
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Material:

Verschlussschrauben, metrisch



Messing Kabelverschraubung, metrisch
Integrierte Zugentlastung

Messing vernickelt

Dicht/Klemmeinsatz: Chloropren, Prebunan, Polyamid 6

Anschlussgewinde: Metrisch, nach EN 60423

Temperaturbereich: - 40°C bis + 100°C

Schutzart: IP66 / IP68/ IP69

Zulassungen: UL, VDE

Prüfnorm: Integrierte Zugentalstung nach EN50262

Standard Gewinde

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde

Klemmbereich 

(mm)

Gewindelänge 

(mm)

Schlüsselweite 

(mm)
VPE

HS71000R M12 x 1,5 3.0 - 6.5 6.0 SW 14 50

HS71001R M16 x 1,5 5.0 - 10.0 7.0 SW 20 50

HS71002R M20 x 1,5 6.0 - 12.0 8.0 SW 22 50

HS71003R M25 x 1,5 11.0 - 17.0 8.0 SW 27 25

HS71004R M32 x 1,5 15.0 - 21.0 8.0 SW 34 10

HS71005R M40 x 1,5 19.0 - 28.0 9.0 SW 43 10

HS71006R M50 x 1,5 27.0 - 38.0 9.0 SW 58 5

HS71007R M63 x 1,5 34.0 - 44.0 14.0 SW64/68 5

Messing Kabelverschraubung, PG- Gewinde
Integrierte Zugentlastung

Material: Messing vernickelt

Anschlussgewinde PG, nach DIN 40430

Temperaturbereich: - 40°C bis + 100°C

Zulassungen: UL

Schutzart: IP66 / IP68

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde

Klemmbereich 

(mm)

Gewindelänge 

(mm)

Schlüsselweite 

(mm)
VPE

HS71010R PG7 3.0 - 6.5 6.0 SW 14 50

HS71011R PG9 4.0 - 8.0 6.0 SW 17 50

HS71012R PG11 5.0 - 10.0 6.0 SW 20 50

HS71013R PG13,5 6.0 -12.0 6.5 SW 22 50

HS71014R PG16 10.0 - 14.0 6.5 SW 24 25

HS71015R PG21 13.0 - 18.0 7.2 SW 30 25

HS71016R PG29 18.0 - 25.0 8.0 SW 40 10

HS71017R PG36 22.0 - 32.0 9.0 SW 50 5

HS71018R PG42 30.0 - 38.0 12.0 SW 58 5

HS71019R PG48 34.0 - 44.0 14.0 SW 64 5
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Material:



Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Innengewinde: Metrisch, nach EN 60423 und ISO 965

Temperaturbereich: bis + 200°C

Artikel Nr. Anschluss-           
gewinde

Gesamt-                      
höhe (mm)

Schlüssel-                      
weite (mm) VPE

HS7130 M12 x 1,5 2.8 SW 15 100
HS7131 M16 x 1,5 2.8 SW 19 100
HS7132 M20 x 1,5 3.0 SW 24 100
HS7133 M25 x 1,5 3.5 SW 30 100
HS7134 M32 x 1,5 4.0 SW 36 100
HS7135 M40 x 1,5 5.0 SW 46 50
HS7136 M50 x 1,5 5.0 SW 60 50
HS7137 M63 x 1,5 6.0 SW 70 50

Material:

Eigenschaften: Zum sicheren Befestigen von 
Kabelverschraubungen und 

Messing Sechskantmuttern, PG- Gewinde

Messing Sechskantmuttern, metrisch

Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Innengewinde: PG, nach DIN 40430

Temperaturbereich: - 60°C bis + 200°C

Artikel Nr. Anschluss-           
gewinde

Gesamt-                      
höhe (mm)

Schlüssel-                      
weite (mm) VPE

HS7140 PG7 2.8 SW 15 100
HS7141 PG9 2.8 SW 18 100
HS7142 PG11 3.0 SW 21 100
HS7143 PG13,5 3.0 SW 23 100
HS7144 PG16 3.0 SW 26 100
HS7145 PG21 3.5 SW 32 100
HS7146 PG29 4.0 SW 41 100
HS7147 PG36 5.0 SW 51 50
HS7148 PG42 5.0 SW 65 50
HS7149 PG48 5.5 SW 69 50
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Material:

Eigenschaften: Zum sicheren Befestigen von 
Kabelverschraubungen und 
Zubehörteilen



Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt

Anschlussgewinde: Metrisch, nach EN 60423

Temperaturbereich: bis +200°C

Schutzart: IP 54

Standard Gewinde

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde
Kopf   Ø (mm)

Gewinde-     

länge (mm)

Gesamthöhe 

(mm)
VPE

HS7160 M12 x 1,5 16.0 5.0 8.0 100

HS7161 M16 x 1,5 20.0 6.0 9.0 100

HS7162 M20 x 1,5 24.0 6.5 9.5 100

HS7163 M25 x 1,5 28.0 7.0 11.0 100

HS7164 M32 x 1,5 35.0 8.0 12.0 50

HS7165 M40 x 1,5 45.0 8.0 12.0 50

HS7166 M50 x 1,5 55.0 9.0 15.0 25

HS7167 M63 x 1,5 68.0 10.0 16.0 10

Messing Verschlussschrauben, PG- Gewinde

Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt

Anschlussgewinde PG nach DIN 40430

Temperaturbereich: - 60°C bis + 200°C

Schutzart: IP 54

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde
Kopf   Ø (mm)

Gewinde-     

länge (mm)

Gesamthöhe 

(mm)
VPE

HS7170 PG7 14.0 5.0 8.0 100

HS7171 PG9 17.0 6.0 9.0 100

HS7172 PG11 20.0 6.0 9.0 100

HS7173 PG13,5 22.0 6.5 9.5 100

HS7174 PG16 24.0 6.5 9.5 100

HS7175 PG21 30.0 7.0 11.0 100

HS7176 PG29 39.0 8.0 12.0 50

HS7177 PG36 50.0 9.0 15.0 25

HS7178 PG42 57.0 10.0 16.0 25

HS7179 PG48 64.0 10.0 16.0 10
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Material:

Material:

Messing Verschlussschrauben, metrisch



Edelstahl Kabelverschraubung, metrisch
Integrierte Zugentlastung

Edelstahl 1.4305

Dicht/Klemmeinsatz: Chloropren, Prebunan, Polyamid 6

Anschlussgewinde: Metrisch, nach EN 60423

Temperaturbereich: - 20°C bis + 100°C

Schutzart: IP66 / IP68/ IP69

Zulassungen: UL, VDE

Prüfnorm: Integrierte Zugentalstung nach EN50262

Standard Gewinde

V4A 1.4404 auf Anfrage

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde

Klemmbereich 

(mm)

Gewindelänge 

(mm)

Schlüsselweite 

(mm)
VPE

HS71000R-V2A M12 x 1,5 3.0 - 6.5 6.0 SW 14 50

HS71001R-V2A M16 x 1,5 5.0 - 10.0 7.0 SW 22 50

HS71002R-V2A M20 x 1,5 6.0 - 12.0 8.0 SW 22 50

HS71003R-V2A M25 x 1,5 11.0 - 17.0 8.0 SW 27 25

HS71004R-V2A M32 x 1,5 15.0 - 21.0 8.0 SW 36 10

HS71005R-V2A M40 x 1,5 19.0 - 28.0 9.0 SW 46 10

HS71006R-V2A M50 x 1,5 22.0 - 32.0 9.0 SW 50/55 5

HS71007R-V2A M63 x 1,5 34.0 - 44.0 14.0 SW 65/70 5
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Material:



Polyamid PA 6, glasfaserverstärkt

Temperaturbereich: - 20°C bis + 100°C

Brennbarkeit: V2 nach UL 94

Schutzart: IP68 - 5 bar

Standardfarben: hellgrau, dunkelgrau, schwarz

Bis zu 85 % Zeitersparnis

Montage immer von vorne

Hohe Sicherheit, da kein Lösen durch Vibration möglich

Dichtung aus Neopren

Metrisch für Wandstärke 1,0 -2,5 mm

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde

Klemmbereich 

(mm)
Bohrung  Ø VPE

HS7000-F M12 x 1,5 4.0 - 6.5 12.4 +/- 0.3 50

HS7001-F M16 x 1,5 6.0 - 9.5 16.4 +/- 0.3 50

HS7002-F M20 x 1,5 7.0 - 12.0 20.4 +/- 0.3 50

HS7003-F M25 x 1,5 11.0 - 16.0 25.4 +- 0.3 25

HS7004-F M32 x 1,5 14.0 - 21.0 32.4 +/- 0.3 25

HS7005-F M40 x 1,5 19.0 - 27.5 40.4  +/- 0.3 10

HS7006-F M50 x 1,5 26.0 - 34.0 50.4 +/- 0.3 10

M40 für Wandstärke 1 - 4,0 mm M50 für Wandstärke 1 - 4,0 mm

Metrisch für Wandstärke 2,5 - 4,0 mm

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde

Klemmbereich 

(mm)
Bohrung  Ø VPE

HS7000-04-F M12 x 1,5 4.0 - 6.5 12.4 +/- 0.3 50

HS7001-04-F M16 x 1,5 6.0 - 9.5 16.4 +/- 0.3 50

HS7002-04-F M20 x 1,5 7.0 - 12.0 20.4 +/- 0.3 50

HS7003-04-F M25 x 1,5 11.0 - 16.0 25.4 +/- 0.3 25

HS7004-04-F M32 x 1,5 14.0 - 21.0 32.4  +/- 0.3 25

Metrisch für Wandstärke 4,0 - 5,5 mm

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde

Klemmbereich 

(mm)
Bohrung  Ø VPE

HS7001-05-F M16 x 1,5 6.0 - 9.5 16.4 +/- 0.3 50

HS7002-05-F M20 x 1,5 7.0 - 12.0 20.4 +/- 0.3 50

Material:

Kabelverschraubungen, Metrisch HS-FAST
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Montagezange 

Sie ist für alle HS-Fast Verschraubungen einsetzbar.

Es muss nur der Zangeneinsatz getauscht werden

Artikel Nr. VPE

HS-ZANGE-FAST 1 Stück

Zangeneinsatz

Artikel Nr.
Anschluss- 

gewinde

HS-ZE-M12 M12 x 1,5

HS-ZE-M16 M16 x 1,5

HS-ZE-M20 M20 x 1,5

HS-ZE-M25 M25 x 1,5

HS-ZE-M32 M32 x 1,5

HS-ZE-M40 M40 x 1,5

HS-ZE-M50 M50 x 1,5

Die neue Art Kabelverschraubungen zu montieren.

Gerne beraten wir Sie auch vor Ort

07907 943 690
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4. Verbindungstechnik

Aderendhülsen, unisoliert Seite 33 - 34

Aderendhülsen, isoliert DIN Seite 35 - 36

Farbreihe 1 Seite 37 - 38

Farbreihe 2 Seite 39 - 40

TWIN Aderendhülsen, isoliert Seite 41

Ringkabelschuhe, isoliert Seite 42

Gabelkabelschuhe, isoliert Seite 43

Gabelkabelschuhe, unisoliert Seite 44

Rundsteckhülsen, isoliert Seite 45

Rundstecker Seite 45

Stiftkabelschuhe, isoliert Seite 46

Stiftkabelschuhe, unisoliert Seite 46

Stoßverbinder handelsüblich, unisoliert Seite 47

Stoßverbinder für Massivleiter,  unisoliert Seite 47

Stoßverbinder, Parallelverbinder, unisoliert Seite 48

Stoßverbinder + Lötverbinder, isoliert Seite 49

Quetschkabelschuhe Seite 50 - 51

Rohrkabelschuhe Seite 52 - 53

Rohrkabelschuhe mit schmalem Flansch Seite 54

Winkelrohrkabelschuhe Seite 55 - 56

Flachstecker zum anschrauben Seite 57

Flachstecker zum löten Seite 57

Flachsteckhülsen, unisoliert Seite 58 - 59

Isoliertüllen für Flachsteckhülsen Seite 59

Flachsteckhülsen, unisoliert lötbar Seite 59

Winkelflachsteckhülsen, unisoliert Seite 60

Flachstecker, unsioliert Seite 60

Flachsteckhülsen, halbisoliert Seite 61

Flachsteckhülsen, vollisoliert Seite 61

Flachsteckverteiler, isoliert Seite 62

Flachstecker, isoliert Seite 62

Winkelflachsteckhülsen, isoliert Seite 63

Bestellhotline: 07907 94 36 90  E-Mail: info@hstronic-gmbh.de  www.hstronic-gmbh.de



Unisolierte Aderendhülsen

Material: SF-Cu nach DIN 1787 Oberfläche galvanisch verzinnt

Artikel Nr. Nenngröße 
mm²

L                    
(mm)

D1                    
(mm)

D2                 
(mm)

S                   
(mm)

VPE/              
Stück

HS7300 0,14 7,00 0,70 1,60 0,15 1000

HS7301 0,25 5,00 0,80 1,70 0,15 1000
HS7302 0,25 7,00 0,80 1,70 0,15 1000

HS7303 0,34 5,00 0,90 1,80 0,15 1000
HS7304 0,34 7,00 0,90 1,80 0,15 1000

HS7305 0,50 6,00 1,00 2,10 0,15 1000
HS7306 0,50 8,00 1,00 2,10 0,15 1000
HS7307 0,50 10,00 1,00 2,10 0,15 1000
HS7308 0,50 12,00 1,00 2,10 0,15 1000

HS7309 0,75 6,00 1,20 2,30 0,15 1000
HS7310 0,75 8,00 1,20 2,30 0,15 1000

unisolierte Aderendhülsen                                      
nach DIN 46228/1

HS7310 0,75 8,00 1,20 2,30 0,15 1000
HS7311 0,75 10,00 1,20 2,30 0,15 1000
HS7312 0,75 12,00 1,20 2,30 0,15 1000
HS7313 0,75 15,00 1,20 2,30 0,15 1000

HS7314 1,00 6,00 1,40 2,50 0,15 1000
HS7315 1,00 7,00 1,40 2,50 0,15 1000
HS7316 1,00 8,00 1,40 2,50 0,15 1000
HS7317 1,00 10,00 1,40 2,50 0,15 1000
HS7318 1,00 12,00 1,40 2,50 0,15 1000
HS7319 1,00 15,00 1,40 2,50 0,15 1000

HS7320 1,50 6,00 1,70 2,80 0,15 1000
HS7321 1,50 7,00 1,70 2,80 0,15 1000
HS7322 1,50 8,00 1,70 2,80 0,15 1000
HS7323 1,50 10,00 1,70 2,80 0,15 1000
HS7324 1,50 12,00 1,70 2,80 0,15 1000
HS7325 1,50 15,00 1,70 2,80 0,15 1000
HS7326 1,50 18,00 1,70 2,80 0,15 1000
HS7327 1,50 20,00 1,70 2,80 0,15 1000

> Weitere Größen auf Anfrage.
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Unisolierte Aderendhülsen

Material: SF-Cu nach DIN 1787 Oberfläche galvanisch verzinnt

Artikel Nr. Nenngröße 
mm²

L                    
(mm)

D1                    
(mm)

D2                 
(mm)

S                   
(mm)

VPE/              
Stück

HS7328 2,50 7,00 2,20 3,40 0,15 1000
HS7329 2,50 8,00 2,20 3,40 0,15 1000
HS7330 2,50 10,00 2,20 3,40 0,15 1000
HS7331 2,50 12,00 2,20 3,40 0,15 1000
HS7332 2,50 15,00 2,20 3,40 0,15 1000
HS7333 2,50 18,00 2,20 3,40 0,15 1000
HS7334 2,50 20,00 2,20 3,40 0,15 1000

HS7335 4,00 9,00 2,80 4,00 0,20 1000
HS7336 4,00 10,00 2,80 4,00 0,20 1000
HS7337 4,00 12,00 2,80 4,00 0,20 1000
HS7338 4,00 15,00 2,80 4,00 0,20 1000
HS7339 4,00 18,00 2,80 4,00 0,20 1000
HS7340 4,00 20,00 2,80 4,00 0,20 1000

unisolierte Aderendhülsen                                      
nach DIN 46228/1

HS7341 6,00 10,00 3,50 4,70 0,20 1000
HS7342 6,00 12,00 3,50 4,70 0,20 500
HS7343 6,00 15,00 3,50 4,70 0,20 500
HS7344 6,00 18,00 3,50 4,70 0,20 500
HS7345 6,00 20,00 3,50 4,70 0,20 500

HS7346 10,00 12,00 4,50 5,80 0,20 500
HS7347 10,00 15,00 4,50 5,80 0,20 500
HS7348 10,00 18,00 4,50 5,80 0,20 500
HS7349 10,00 20,00 4,50 5,80 0,20 250
HS7350 10,00 25,00 4,50 5,80 0,20 250

HS7351 16,00 12,00 5,80 7,50 0,20 500
HS7352 16,00 15,00 5,80 7,50 0,20 500
HS7353 16,00 18,00 5,80 7,50 0,20 500
HS7354 16,00 20,00 5,80 7,50 0,20 250
HS7355 16,00 25,00 5,80 7,50 0,20 250
HS7356 16,00 32,00 5,80 7,50 0,20 250

> Weitere Größen auf Anfrage.

HStronic GmbH: Hohe Lieferverfügbarkeit, kostenloser Musterservice 34



Isolierte Aderendhülsen

Temperaturbereich:

Farbreihe DIN

Artikel Nr. Nenngröße 
mm² AWG L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) S1 (mm) Farbe  

DIN VPE

HS74000 0,25 24 10,00 6,00 0,75 1,80 0,15 violett 500
HS74001 0,25 24 12,00 8,00 0,75 1,80 0,15 violett 500

HS74002 0,34 22 10,00 6,00 0,80 2,00 0,15 türkis 500
HS74003 0,34 22 12,00 8,00 0,80 2,00 0,15 türkis 500

HS74004 0,50 20 11,50 6,00 1,10 2,50 0,15 weiß 500
HS74005 0,50 20 13,50 8,00 1,10 2,50 0,15 weiß 500
HS74006 0,50 20 15,50 10,00 1,10 2,50 0,15 weiß 500

HS74007 0,75 18 12,00 6,00 1,30 2,80 0,15 grau 500
HS74008 0,75 18 14,00 8,00 1,30 2,80 0,15 grau 500
HS74009 0,75 18 16,00 10,00 1,30 2,80 0,15 grau 500
HS74010 0,75 18 18,00 12,00 1,30 2,80 0,15 grau 500

HS74011 1,00 18 12,50 6,00 1,50 3,00 0,15 rot 500

Material:

bis +110 °C

Cu-SF, Oberfläche galvanisch verzinnt, 
Einführtrichter aus Polypropylen, DIN 
46228/4

HS74011 1,00 18 12,50 6,00 1,50 3,00 0,15 rot 500
HS74012 1,00 18 14,50 8,00 1,50 3,00 0,15 rot 500
HS74013 1,00 18 16,50 10,00 1,50 3,00 0,15 rot 500
HS74014 1,00 18 18,50 12,00 1,50 3,00 0,15 rot 500

HS74015 1,50 16 12,50 6,00 1,80 3,40 0,15 schwarz 500
HS74016 1,50 16 14,50 8,00 1,80 3,40 0,15 schwarz 500
HS74017 1,50 16 16,50 10,00 1,80 3,40 0,15 schwarz 500
HS74018 1,50 16 18,50 12,00 1,80 3,40 0,15 schwarz 500
HS74019 1,50 16 24,50 18,00 1,80 3,40 0,15 schwarz 500

HS74020 2,50 14 15,00 8,00 2,30 4,20 0,15 blau 500
HS74021 2,50 14 17,00 10,00 2,30 4,20 0,15 blau 500
HS74022 2,50 14 19,00 12,00 2,30 4,20 0,15 blau 500
HS74023 2,50 14 25,00 18,00 2,30 4,20 0,15 blau 500

HS74024 4,00 12 17,50 10,00 2,90 4,80 0,20 grau 500
HS74025 4,00 12 20,00 12,00 2,90 4,80 0,20 grau 500
HS74026 4,00 12 26,00 18,00 2,90 4,80 0,20 grau 100
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Isolierte Aderendhülsen

Temperaturbereich:

Farbreihe DIN

Artikel Nr. Nenngröße 
mm² AWG L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) S1 (mm) Farbe  

DIN VPE

HS74027 6,00 10 20,00 12,00 3,60 6,20 0,20 gelb 100
HS74028 6,00 10 26,00 18,00 3,60 6,20 0,20 gelb 100

HS74029 10,00 8 21,00 12,00 4,60 7,50 0,20 rot 100
HS74030 10,00 8 27,00 18,00 4,60 7,50 0,20 rot 100

HS74031 16,00 6 23,00 12,00 6,00 8,80 0,20 blau 100
HS74032 16,00 6 29,00 18,00 6,00 8,80 0,20 blau 100

HS74033 25,00 4 29,00 16,00 7,50 11,00 0,20 gelb 50
HS74034 25,00 4 31,00 18,00 7,50 11,00 0,20 gelb 50
HS74035 25,00 4 35,00 22,00 7,50 11,00 0,20 gelb 50

HS74036 35,00 2 30,00 16,00 8,50 12,50 0,20 rot 50
HS74037 35,00 2 32,00 18,00 8,50 12,50 0,20 rot 50
HS74038 35,00 2 39,00 25,00 8,50 12,50 0,20 rot 50

Material:

bis +110 °C

Cu-SF, Oberfläche galvanisch verzinnt, 
Einführtrichter aus Polypropylen, DIN 
46228/4

HS74038 35,00 2 39,00 25,00 8,50 12,50 0,20 rot 50

HS74039 50,00 1 36,00 20,00 10,30 15,00 0,30 blau 50
HS74040 50,00 1 40,00 25,00 10,30 15,00 0,30 blau 50

HS74041 70,00 2/0 37,00 20,00 12,70 16,00 0,40 gelb 25

HS74042 95,00 3/0 44,00 25,00 14,70 18,00 0,40 rot 25
,

HS74043 120,00 4/0 48,00 27,00 16,70 20,00 0,45 blau 25

HS74044 150,00 300MCM 58,00 32,00 19,00 23,00 0,50 gelb 25
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Isolierte Aderendhülsen

Temperaturbereich:

Farbreihe 1

Artikel Nr.
Nenngröße 

mm²
AWG L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) S1 (mm)

Farbe  

DIN
VPE

HS74050 0,14 26 10,50 6,00 0,70 2,00 0,25 braun 500

HS74051 0,14 26 12,50 8,00 0,70 2,00 0,25 braun 500

HS74052 0,25 24 10,50 6,00 0,80 2,00 0,25 gelb 500

HS74053 0,25 24 12,50 8,00 0,80 2,00 0,25 gelb 500

HS74054 0,34 22 10,50 6,00 0,90 2,00 0,25 grün 500

HS74055 0,34 22 12,50 8,00 0,90 2,00 0,25 grün 500

HS74056 0,50 20 11,50 6,00 1,10 2,50 0,15 weiß 500

HS74057 0,50 20 13,50 8,00 1,10 2,50 0,15 weiß 500

HS74058 0,50 20 15,50 10,00 1,10 2,50 0,15 weiß 500

HS74059 0,75 18 12,00 6,00 1,30 2,80 0,15 hellblau 500

HS74060 0,75 18 14,00 8,00 1,30 2,80 0,15 hellblau 500

HS74061 0,75 18 16,00 10,00 1,30 2,80 0,15 hellblau 500

HS74062 0,75 18 18,00 12,00 1,30 2,80 0,15 hellblau 500

HS74063 1,00 18 12,50 6,00 1,50 3,00 0,15 rot 500

HS74064 1,00 18 14,50 8,00 1,50 3,00 0,15 rot 500

HS74065 1,00 18 16,50 10,00 1,50 3,00 0,15 rot 500

HS74066 1,00 18 18,50 12,00 1,50 3,00 0,15 rot 500

HS74067 1,50 16 12,50 6,00 1,80 3,40 0,15 schwarz 500

HS74068 1,50 16 14,50 8,00 1,80 3,40 0,15 schwarz 500

HS74069 1,50 16 16,50 10,00 1,80 3,40 0,15 schwarz 500

HS74070 1,50 16 18,50 12,00 1,80 3,40 0,15 schwarz 500

HS74071 1,50 16 24,50 18,00 1,80 3,40 0,15 schwarz 500

HS74072 2,50 14 15,00 8,00 2,30 4,20 0,15 grau 500

HS74074 2,50 14 19,00 12,00 2,30 4,20 0,15 grau 500

HS74075 2,50 14 25,00 18,00 2,30 4,20 0,15 grau 500

HS74076 4,00 12 17,50 10,00 2,90 4,80 0,20 orange 500

HS74077 4,00 12 20,00 12,00 2,90 4,80 0,20 orange 500

HS74078 4,00 12 26,00 18,00 2,90 4,80 0,20 orange 100

Material:
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bis +110 °C

Cu-SF, Oberfläche galvanisch verzinnt, 

Einführtrichter aus Polypropylen,  DIN 

46228/4



Isolierte Aderendhülsen

Temperaturbereich:

Farbreihe 1

Artikel Nr. Nenngröße 
mm² AWG L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) S1 (mm) Farbreihe 

1 VPE

HS74079 6,00 10 20,00 12,00 3,60 6,20 0,20 grün 100
HS74080 6,00 10 26,00 18,00 3,60 6,20 0,20 grün 100

HS74081 10,00 8 21,00 12,00 4,60 7,50 0,20 braun 100
HS74082 10,00 8 27,00 18,00 4,60 7,50 0,20 braun 100

HS74083 16,00 6 23,00 12,00 6,00 8,80 0,20 creme 100
HS74084 16,00 6 29,00 18,00 6,00 8,80 0,20 creme 100

HS74085 25,00 4 29,00 16,00 7,50 11,00 0,20 schwarz 50
HS74086 25,00 4 31,00 18,00 7,50 11,00 0,20 schwarz 50
HS74087 25,00 4 35,00 22,00 7,50 11,00 0,20 schwarz 50

Material: Cu-SF, Oberfläche galvanisch verzinnt, 
Einführtrichter aus Polypropylen, DIN 
46228/4

bis +110 °C

HS74088 35,00 2 30,00 16,00 8,50 12,50 0,20 rot 50
HS74089 35,00 2 32,00 18,00 8,50 12,50 0,20 rot 50
HS74090 35,00 2 39,00 25,00 8,50 12,50 0,20 rot 50

HS74091 50,00 1 36,00 20,00 10,30 15,00 0,30 blau 50
HS74092 50,00 1 40,00 25,00 10,30 15,00 0,30 blau 25

HS74093 70,00 2/0 37,00 20,00 12,70 16,00 0,40 gelb 25

HS74094 95,00 3/0 44,00 25,00 14,70 18,00 0,40 rot 25

HS74095 120,00 4/0 48,00 27,00 16,70 20,00 0,45 blau 25

HS74096 150,00 300MCM 58,00 32,00 19,00 23,00 0,50 gelb 25
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Isolierte Aderendhülsen

Temperaturbereich:

Farbreihe 2

Artikel Nr. Nenngröße 
mm² AWG L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) S1 (mm) Farbe  

DIN VPE

HS74100 0,14 26 10,50 6,00 0,70 2,00 0,25 grau 500
HS74101 0,14 26 12,50 8,00 0,70 2,00 0,25 grau 500

HS74102 0,25 24 10,50 6,00 0,80 2,00 0,25 hellblau 500
HS74103 0,25 24 12,50 8,00 0,80 2,00 0,25 hellblau 500

HS74104 0,34 22 10,50 6,00 0,80 2,00 0,25 türkis 500
HS74105 0,34 22 12,50 8,00 0,80 2,00 0,25 türkis 500

HS74106 0,50 20 11,50 6,00 1,10 2,50 0,15 orange 500
HS74107 0,50 20 13,50 8,00 1,10 2,50 0,15 orange 500
HS74108 0,50 20 15,50 10,00 1,10 2,50 0,15 orange 500

HS74109 0,75 18 12,00 6,00 1,30 2,80 0,15 weiß 500
HS74110 0,75 18 14,00 8,00 1,30 2,80 0,15 weiß 500
HS74111 0,75 18 16,00 10,00 1,30 2,80 0,15 weiß 500

Material: Cu-SF, Oberfläche galvanisch verzinnt, 
Einführtrichter aus Polypropylen,  DIN 
46228/4

bis +110 °C

HS74111 0,75 18 16,00 10,00 1,30 2,80 0,15 weiß 500
HS74112 0,75 18 18,00 12,00 1,30 2,80 0,15 weiß 500

HS74113 1,00 18 12,50 6,00 1,50 3,00 0,15 gelb 500
HS74114 1,00 18 14,50 8,00 1,50 3,00 0,15 gelb 500
HS74115 1,00 18 16,50 10,00 1,50 3,00 0,15 gelb 500
HS74116 1,00 18 18,50 12,00 1,50 3,00 0,15 gelb 500

HS74117 1,50 16 12,50 6,00 1,80 3,40 0,15 rot 500
HS74118 1,50 16 14,50 8,00 1,80 3,40 0,15 rot 500
HS74119 1,50 16 16,50 10,00 1,80 3,40 0,15 rot 500
HS74120 1,50 16 18,50 12,00 1,80 3,40 0,15 rot 500
HS74121 1,50 16 24,50 18,00 1,80 3,40 0,15 rot 500

HS74122 2,50 14 15,00 8,00 2,30 4,20 0,15 blau 500
HS74123 2,50 14 17,00 10,00 2,30 4,20 0,15 blau 500
HS74124 2,50 14 19,00 12,00 2,30 4,20 0,15 blau 500
HS74125 2,50 14 25,00 18,00 2,30 4,20 0,15 blau 500

HS74126 4,00 12 17,50 10,00 2,90 4,80 0,20 grau 500
HS74127 4,00 12 20,00 12,00 2,90 4,80 0,20 grau 500
HS74128 4,00 12 26,00 18,00 2,90 4,80 0,20 grau 500
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Isolierte Aderendhülsen

Temperaturbereich:

Farbreihe 2

Artikel Nr. Nenngröße 
mm² AWG L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) S1 (mm) Farbe  

DIN VPE

HS74129 6,00 10 20,00 12,00 3,60 6,20 0,20 schwarz 100
HS74130 6,00 10 26,00 18,00 3,60 6,20 0,20 schwarz 100

HS74131 10,00 8 21,00 12,00 4,60 7,50 0,20 creme 100
HS74132 10,00 8 27,00 18,00 4,60 7,50 0,20 creme 100

HS74133 16,00 6 23,00 12,00 6,00 8,80 0,20 grün 100
HS74134 16,00 6 29,00 18,00 6,00 8,80 0,20 grün 100

HS74135 25,00 4 29,00 16,00 7,50 11,00 0,20 braun 50
HS74136 25,00 4 31,00 18,00 7,50 11,00 0,20 braun 50
HS74137 25,00 4 35,00 22,00 7,50 11,00 0,20 braun 50

HS74138 35,00 2 30,00 16,00 8,50 12,50 0,20 creme 50
HS74139 35,00 2 32,00 18,00 8,50 12,50 0,20 creme 50
HS74140 35,00 2 39,00 25,00 8,50 12,50 0,20 creme 50

Material: Cu-SF, Oberfläche galvanisch verzinnt, 
Einführtrichter aus Polypropylen,  DIN 
46228/4

bis +110 °C

HS74140 35,00 2 39,00 25,00 8,50 12,50 0,20 creme 50

HS74141 50,00 1 36,00 20,00 10,30 15,00 0,30 olive 50
HS74142 50,00 1 41,00 25,00 10,30 15,00 0,30 olive 50

HS74143 70,00 2/0 37,00 20,00 12,70 16,00 0,40 gelb 25

HS74144 95,00 3/0 44,00 25,00 14,70 18,00 0,40 rot 25

HS74145 120,00 4/0 48,00 27,00 16,70 20,00 0,45 blau 25

HS74146 150,00 300MCM 58,00 32,00 19,00 23,00 0,50 gelb 25
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Twin Aderendhülsen, isoliert

Temperaturbereich:

Artikel Nr. Nenngröße 
mm² AWG L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) D2 (mm) S1 (mm) Farbe      

DIN VPE

HS74150-1 2 x 0,25 2x24 15,00 8,00 1,50 2,30 0,15 weiß 500

HS74150-2 2 x 0,34 2x22 15,00 8,00 1,50 2,30 0,15 weiß 500

HS74150 2 x 0,5 2x20 15,00 8,00 1,50 2,30 0,15 weiß 500
HS74150-3 2 x 0,5 2x20 17,00 10,00 1,50 2,30 0,15 weiß 500

HS74151 2 x 0,75 2x18 15,00 8,00 1,80 2,60 0,15 grau 500
HS74152 2 x 0,75 2x18 17,00 10,00 1,80 2,60 0,15 grau 500
HS74152-1 2 x 0,75 2x18 19,00 12,00 1,80 2,60 0,15 grau 500

HS74153 2 x 1,0 2x18 15,00 8,00 2,10 3,00 0,15 rot 500
HS74154 2 x 1,0 2x18 17,00 10,00 2,10 3,00 0,15 rot 500
HS74154-1 2 x 1,0 2x18 19,00 12,00 2,10 3,00 0,15 rot 500
HS74154-2 2 x 1,0 2x18 25,00 18,00 2,10 3,00 0,15 rot 500

Material: Cu-SF, Oberfläche galvanisch verzinnt, 
Einführtrichter aus Polypropylen, DIN 
46228/4 und ähnlich

bis +110°C

HS74155 2 x 1,5 2x16 16,00 8,00 2,30 3,50 0,15 schwarz 500
HS74156 2 x 1,5 2x16 20,00 12,00 2,30 3,50 0,15 schwarz 500
HS74156-1 2 x 1,5 2x16 25,00 18,00 2,30 3,50 0,15 schwarz 500

HS74157 2 x 2,5 2x14 18,50 10,00 2,90 4,20 0,20 blau 250
HS74158 2 x 2,5 2x14 21,50 13,00 2,90 4,20 0,20 blau 250

HS74159 2 x 4,0 2x12 23,00 12,00 3,80 4,90 0,20 grau 100

HS74160 2 x 6,0 2x10 25,00 14,00 4,60 5,80 0,20 gelb 100
HS74160-1 2 x 6,0 2x10 29,00 18,00 4,60 5,80 0,20 gelb 100

HS74161-k 2 x 10,0 2x8 24,00 12,00 6,50 7,00 0,20 rot 100
HS74161 2 x 10,0 2x8 26,00 14,00 6,50 7,00 0,20 rot 100

HS74162 2 x 16,0 2x6 31,00 16,00 8,50 8,80 0,20 blau 50
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Ringkabelschuhe, isoliert

Material:

Isolation: PA 

Max. Temperatur: PA - 55°C bis +105°C

Artikel Nr.
Querschnitt 

mm²

Bohrung        

M
Farbe AWG

Gesamtlänge 

(mm)
VPE

HS74200 0,5-1,0 3,2 rot 20- 16 20,0 100

HS74201 0,5-1,0 3,7 rot 20- 16 20,0 100

HS74202 0,5-1,0 4,3 rot 20- 16 22,0 100

HS74203 0,5-1,0 5,3 rot 20- 16 24,0 100

HS74204 0,5-1,0 6,5 rot 20- 16 26,5 100

HS74205 0,5-1,0 8,4 rot 20- 16 28,6 100

HS74206 1,5-2,5 3,2 blau 16- 14 20,0 100

HS74207 1,5-2,5 3,7 blau 16- 14 20,0 100

HS74208 1,5-2,5 4,3 blau 16- 14 24,0 100

HS74209 1,5-2,5 5,3 blau 16- 14 25,0 100

HS74210 1,5-2,5 6,5 blau 16- 14 27,5 100

HS74211 1,5-2,5 8,4 blau 16- 14 30,0 100

HS74212 4,0-6,0 4,3 gelb 12- 10 25,0 50

HS74213 4,0-6,0 5,3 gelb 12- 10 27,0 50

HS74214 4,0-6,0 6,5 gelb 12- 10 28,5 50

HS74215 4,0-6,0 8,4 gelb 12- 10 33,0 50

HS74216 4,0-6,0 10,5 gelb 12- 10 37,0 50

HS74216-12 4,0-6,0 13,0 gelb 12- 10 39,6 50

HS74216-14 4,0-6,0 15,0 gelb 12- 10 43,0 50

HS74217-5 10,00 5,3 rot 8 28,8 100

HS74217-6 10,00 6,5 rot 8 30,5 100

HS74217-8 10,00 8,4 rot 8 35,0 100

HS74217-10 10,00 10,5 rot 8 37,5 100

HS74217-12 10,00 13 rot 8 41,5 100

HS74218-5 16,00 5,3 blau 6 36,0 100

HS74218-6 16,00 6,5 blau 6 36,0 100

HS74218-8 16,00 8,4 blau 6 40,0 100

HS74218-10 16,00 10,5 blau 6 43,8 100

HS74218-12 16,00 13,0 blau 6 47,8 100

Weitere Größen bis 95mm² verfügbar
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Cu-ETP nach DIN EN13599, galv. Sn

Ringform nach DIN 46237



Gabelkabelschuhe, isoliert

Isolation: PA 

Max.Temperatur: -55°C + 105°C

Artikel Nr.
Querschnitt 

mm²

Bohrung        

M
Farbe AWG

Gesamtlänge 

(mm)
VPE

HS-IG-15M3 0,1-0,5 3,2 gelb 26 - 20 16,5 100

HS-IG-15M35 0,1-0,5 3,7 gelb 26 - 20 19,0 100

HS-IG-15M4 0,1-0,5 4,3 gelb 26 - 20 19,0 100

HS-IG-15M5 0,1-0,5 5,3 gelb 26 - 20 20,0 100

HS74220 0,5-1,5 3,2 rot 22-16 20,0 100

HS74221 0,5-1,5 3,7 rot 22-16 20,0 100

HS74222 0,5-1,5 4,3 rot 22-16 22,0 100

HS74223 0,5-1,5 5,3 rot 22-16 24,0 100

HS74224 0,5-1,5 6,5 rot 22-16 26,5 100

HS74225 0,5-1,5 8,4 rot 22-16 26,5 100

HS74226 1,5-2,5 3,2 blau 16-14 20,0 100

HS74227 1,5-2,5 3,7 blau 16-14 20,0 100

HS74228 1,5-2,5 4,3 blau 16-14 22,0 100

HS74229 1,5-2,5 5,3 blau 16-14 25,0 100

HS74230 1,5-2,5 6,5 blau 16-14 27,5 100

HS74231 1,5-2,5 8,4 blau 16-14 30,0 100

HS74231-10 1,5-2,5 10,5 blau 16-14 30,0 100

HS74232-1 4,0-6,0 3,7 gelb 12-10 24,0 50

HS74232 4,0-6,0 4,3 gelb 12-10 25,0 50

HS74233 4,0-6,0 5,3 gelb 12-10 27,0 50

HS74234 4,0-6,0 6,5 gelb 12-10 28,5 50

HS74235 4,0-6,0 8,4 gelb 12-10 33,0 50

HS74236 10,00 5,3 rot 8 22,0 100

HS74237 10,00 6,5 rot 8 22,0 100

HS74238 16,00 5,3 blau 6 25,5 100

HS74239 16,00 6,5 blau 6 25,5 100

HS74240 25,00 5,3 gelb 4 31,0 100

HS74241 25,00 6,5 gelb 4 31,0 100

Material:
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Cu-ETP, galv. Sn

Gabelform DIN 46237/C



Quetschkabelschuhe Gabelform
Material:

Wärmebeständigkeit: bis +125°C
Norm: Gabelform nach DIN 46234 und ähnlich

Artikel Nr. Querschnitt        
in mm²

Anschluß- 
bolzen M

d1 
(mm)

l1         
(mm)

b          
(mm)

l2       
(mm)

d2       
(mm)

VPE/ 
Stk.

Gewicht in 
kg/100 Stk.

GU-0105-2 0,1 - 0,5 M2 1,2 10,0 5,0 4,1 2,2 100 0,017
GU-0105-3 0,1 - 0,5 M3 1,2 10,0 5,0 4,1 3,2 100 0,017
GU-0105-35 0,1 - 0,5 M3,5 1,2 12,0 6,0 4,1 3,7 100 0,020
GU-0105-4 0,1 - 0,5 M4 1,2 12,0 6,5 4,1 4,3 100 0,022
GU-0105-5 0,1 - 0,5 M5 1,2 12,0 8,0 4,1 5,3 100 0,022

GU-051-25 0,5 - 1 M2,5 1,6 10,8 6,0 5,0 2,7 100 0,060
GU-051-3 0,5 - 1 M3 1,6 10,8 6,0 5,0 3,2 100 0,060
GU-051-35 0,5 - 1 M3,5 1,6 10,8 6,0 5,0 3,7 100 0,055
GU-051-4 0,5 - 1 M4 1,6 11,8 8,0 5,0 4,3 100 0,070
GU-051-5 0,5 - 1 M5 1,6 12,8 10,0 5,0 5,3 100 0,090
GU-051-6 0,5 - 1 M6 1,6 14,8 11,0 5,0 6,5 100 0,080
GU-051-8 0,5 - 1 M8 1,6 14,8 11,0 5,0 8,4 100 0,080

GU-1525-3 1,5 - 2,5 M3 2,3 10,8 6,0 5,0 3,2 100 0,065
GU-1525-35 1,5 - 2,5 M3,5 2,3 10,8 6,0 5,0 3,7 100 0,065

Cu- ETP nach DIN EN 13599,                      
gelötet, galv. Sn

GU-1525-35 1,5 - 2,5 M3,5 2,3 10,8 6,0 5,0 3,7 100 0,065
GU-1525-4 1,5 - 2,5 M4 2,3 11,8 8,0 5,0 4,3 100 0,080
GU-1525-5 1,5 - 2,5 M5 2,3 13,8 10,0 5,0 5,3 100 0,090
GU-1525-6 1,5 - 2,5 M6 2,3 15,8 11,0 5,0 6,5 100 0,110
GU-1525-8 1,5 - 2,5 M8 2,3 16,8 14,0 5,0 8,4 100 0,130

GU-46-4 4 - 6 M4 3,6 14,0 8,0 6,2 4,3 50 0,140
GU-46-5 4 - 6 M5 3,6 15,0 10,0 6,2 5,3 50 0,160
GU-46-6 4 - 6 M6 3,6 16,0 11,0 6,2 6,5 50 0,170
GU-46-8 4 - 6 M8 3,6 19,0 14,0 6,2 8,4 50 0,220
GU-46-10 4 - 6 M10 3,6 23,0 19,2 6,2 10,5 50 0,290

GU-10-5 10 M5 4,5 17,0 10,5 8,3 5,3 50 0,290
GU-10-6 10 M6 4,5 17,0 10,5 8,3 6,4 50 0,340

GU-16-5 16 M5 5,8 20,0 11,0 10,0 5,3 25 0,430
GU-16-6 16 M6 5,8 20,0 11,0 10,0 6,4 25 0,500

GU-25-5 25 M5 7,5 25,0 12,0 11,0 5,3 25 0,920
GU-25-6 25 M6 7,5 25,0 12,0 11,0 6,4 25 0,900

HStronic GmbH: Hohe Lieferverfügbarkeit, kostenloser Musterservice 44



Material:

Isolation:  PVC (oder PA)        

Max.Temperatur: + 75°C (PA + 105°C)

Artikel Nr.
Querschnitt 

mm²
Farbe AWG

für Stecker        

Ø
VPE

HS74300(PA) 0,5-1,5 rot 22-16 4 100

HS74301(PA) 1,5-2,5 blau 16-14 4 100

HS74302(PA) 1,5-2,5 blau 16-14 5 100

HS74303(PA) 4,0-6,0 gelb 12-10 5 50

Material:

Isolation: PVC (oder PA)        

Max.Temperatur: + 75°C (PA + 105°C)

Artikel Nr.
Querschnitt 

mm²
Farbe AWG

für Stecker        

Ø
VPE

HS74305(PA) 0,5-1,5 rot 22-16 4 100

HS74306(PA) 1,5-2,5 blau 16-14 4 100

HS74307(PA) 1,5-2,5 blau 16-14 5 100

HS74308(PA) 4,0-6,0 gelb 12-10 5 5

Bestell-Nr. mit dem Zusatz (PA)= Ausführung in PA

Rundstecker vollisoliert auf Anfrage!
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Rundsteckhülsen, vollisoliert

Cu-ETP, galv. Sn, easy entry

Cu-ETP, galv. Sn, easy entry

Rundsteckhülsen, halbisoliert



Stiftkabelschuhe, isoliert

Material: Cu-ETP,  galv. Sn

Stiftform nach DIN 46231 u. ähnlich

Isolation:

Max.Temperatur: PA -55°C + 105°C

Artikel Nr.
Querschnitt 

mm²
Farbe

Gesamtlänge 

(mm)
VPE (St.)

HS-IS-15-20 0,1 - 0,5 gelb 20,0 1000

HS-IS-51-19 0,5 - 1,0 rot 19,5 100

HS-IS-51-23 0,5 - 1,0 rot 23,5 100

HS-IS-51-285 0,5 - 1,0 rot 28,5 100

HS-IS-1525-21 1,5 - 2,5 blau 21,5 100

HS-IS-1525-24 1,5 - 2,5 blau 24,0 100

HS-IS-1525-29 1,5 - 2,5 blau 29,5 100

HS-IS-46-23 4 - 6 gelb 23,5 50

HS-IS-46-25 4 - 6 gelb 25,5 50

HS-IS-46-30 4 - 6 gelb 30,5 50

HS-IS-10-34 10 rot 34,3 100

HS-IS-16-40 16 blau 40,2 100

HS-IS-25-43 25 gelb 43,5 100

HS-IS-35-51 35 rot 51,5 100

HS-IS-50-59 50 blau 59,0 50

HS-IS-70-69 70 gelb 69,0 50

HS-IS-95-71 95 rot 71,0 25

Stiftkabelschuhe, unisoliert

Material:

Wärmebeständigkeit: bis +125°C

Norm: Stiftform nach DIN 46230 und ähnlich

Artikel Nr.
Querschnitt     

mm²
D (mm) L1 (mm) B (mm) L2 (mm) VPE/ Stk.

Gewicht in 

kg/100 Stk.

HS-QS-0105 0,1 - 0,5 1,2 18,3 1,9 10,0 100 0,045

HS-QS-051 0,5 - 1 1,6 18,3 1,9 10,0 100 0,064

HS-QS-1525 1,5 - 2,5 2,3 18,3 1,9 10,0 100 0,072

HS-QS-46 4 - 6 3,6 19,5 2,7 11,0 50 0,160

HS-QS-10 10 4,5 25,0 4,3 11,0 50 0,260

HS-QS-16 16 5,8 26,0 5,5 15,0 50 0,440

HS-QS-25 25 7,0 34,0 7,0 15,0 50 0,630

HS-QS-35 35 8,2 40,0 8,0 20,0 50 1,170

HS-QS-50 50 9,5 45,0 9,5 20,0 50 1,850

HS-QS-70 70 11,2 55,0 11,0 23,0 50 2,930

HS-QS-95 95 13,5 55,0 12,5 23,0 50 4,300

Cu- ETP nach DIN EN 13599, gelötet, galv. Sn
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PA, easy entry



Stoßverbinder handelsüblich, unisoliert
Material: Cu- ETP nach EN 13600, galv. Sn
Wärmebeständigkeit: bis +125°C

Artikel Nr. Querschnitt      
in mm² Nenngröße D1        

(mm)
L1         

(mm)
L2        

(mm)
D2       

(mm)
VPE/ 
Stk.

Gewicht in         
kg/100 Stk.

HS-SH-0510 0,5-1,0 1 1,6 14,5 6,5 3,2 100 0,090
HS-SH1025 1,0-2,5 2,5 2,3 14,5 6,5 3,9 100 0,110
HS-SH1025-25 1,0-2,5 2,5 2,3 25,0 12,0 3,9 100 0,110
HS-SH46  4-6 4 3,6 14,5 7,0 5,6 100 0,238
HS-SH46-25  4-6 4 3,6 25,0 12,0 5,6 100 0,238
HS-SH6 6 6 3,6 25,0 11,5 6,5 100 0,238
HS-SH10 10 10 4,5 30,0 12,5 7,0 100 0,600
HS-SH16 16 16 5,5 30,0 14,0 8,5 100 1,020
HS-SH25 25 25 7,0 38,5 16,0 10,0 100 1,430
HS-SH35 35 35 8,5 42,5 18,0 12,0 100 2,250
HS-SH50 50 50 10,0 48,0 22,0 14,0 100 3,380
HS-SH70 70 70 12,0 52,5 24,0 16,5 100 4,900
HS-SH95 95 95 13,5 58,5 26,0 18,0 50 6,000
HS-SH120 120 120 15,0 62,5 28,0 19,5 50 7,000
HS-SH150 150 150 16,5 68,5 30,0 21,0 50 8,300
HS-SH185 185 185 19,4 72,5 33,0 24,0 25 12,000
HS-SH240 240 240 21,2 88,0 36,0 26,0 25 13,900
HS-SH300 300 300 23,4 100,0 44,0 29,5 10 22,000
HS-SH400 400 400 26,7 110,0 44,0 33,5 10 29,000

Stoßverbinder für Massivleiter, unisoliert
Material: Cu- ETP nach EN 13600, galv. Sn

Wärmebeständigkeit: bis +125°C

Artikel Nr. Querschnitt      
in mm² Nenngröße D1        

(mm)
L1         

(mm)
L2        

(mm)
D2        

(mm)
VPE/ 
Stk.

Gewicht in                      
kg/100 Stk.

HS-SM-1525 1,5-2,5 2,5 1,9 25,0 11,5 3,9 1000 0,200
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Stoßverbinder
Material: Cu- ETP nach EN 13600, galv. Sn
Wärmebeständigkeit: bis +125°C
Norm: nach DIN 46341 Teil 1 u. ähnlich

Artikel Nr. Querschnitt      
in mm² Nenngröße D1        

(mm)
L1         

(mm)
L2        

(mm)
D2       

(mm)
VPE/ 
Stk.

Gewicht in         
kg/100 Stk.

HS-S-0105 0,1 - 0,5 0,5 1,2 12,0 5,5 2,0 2000 0,029
HS-S-2575 0,25 - 0,75 0,75 1,4 12,0 5,5 2,6 1000 0,060
HS-S-0510 0,5 - 1,0 1 1,6 14,5 6,5 3,2 2000 0,090
HS-S-1025 1,0 - 2,5 2,5 2,3 14,5 6,5 3,9 2000 0,110
HS-S-256 2,5 - 6 6 3,6 14,5 7,0 5,6 1000 0,238
HS-S-10 10 10 4,5 20,0 9,5 6,7 1000 0,350
HS-S-16 16 16 5,8 23,0 10,5 8,2 500 0,550
HS-S-25 25 25 7,5 25,0 11,0 10,5 250 1,090
HS-S-35 35 35 9,0 29,0 12,5 12,2 250 1,530
HS-S-50 50 50 11,0 38,0 16,0 14,6 100 2,500
HS-S-70 70 70 13,0 40,0 17,5 17,0 100 3,500
HS-S-95 95 95 15,0 42,0 18,0 20,0 50 5,900
HS-S-120 120 120 16,5 46,0 20,0 22,5 50 8,700
HS-S-150 150 150 19,0 54,0 24,0 25,4 25 11,200

Parallelverbinder
Material: Cu- ETP nach EN 13600, galv. Sn

Wärmebeständigkeit: bis +125°C

Norm: nach DIN 46341 Teil 1 u. ähnlich
Ideal zum Verbinden unterschiedlicher KabelquerschnitteIdeal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte

Artikel Nr. Querschnitt      
in mm² Nenngröße D1        

(mm)
L        

(mm)
D2        

(mm)
VPE/ 
Stk.

HS-PV0105 0,1 - 0,5 0,5 1,2 5,0 2,0 2000
HS-PV0515 0,5 - 1,5 1 1,6 5,0 3,2 2000
HS-PV0515-7 0,5 - 1,5 1 1,6 7,0 3,2 2000
HS-PV1525 1,5 - 2,5 2,5 2,3 5,0 3,9 2000
HS-PV1525-7 1,5 - 2,5 2,5 2,3 7,0 3,9 2000
HS-PV254 2,5 - 4 4 3,0 7,0 5,0 1000
HS-PV256 2,5 - 6 6 3,6 7,0 5,6 1000
HS-PV1010 10 10 4,5 9,0 6,7 1000
HS-PV1616 16 16 5,8 10,5 8,2 1000
HS-PV2525 25 25 7,5 11,5 10,5 500
HS-PV2525-14 25 25 7,5 14,0 10,5 500
HS-PV3535-125 35 35 9,0 12,5 12,2 250
HS-PV3535 35 35 9,0 16,0 12,2 250
HS-PV5050 50 50 11,0 16,5 14,6 250
HS-PV5050-19 50 50 11,0 19,0 14,6 250
HS-PV7070 70 70 13,0 18,0 17,0 125
HS-PV9595 95 95 15,0 19,5 20,0 100
HS-PV120120 120 120 16,5 21,5 22,5 100
HS-PV150150 150 150 19,0 24,5 25,4 50
HS-PV-240240 240 240 21,0 34,0 26,0 10
HS-PV-300300 300 300 24,0 36,0 30,0 10
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5,570
8,050

4,950

0,735
0,870
1,130
1,240
1,500

Gewicht in                      
kg/100 Stk.

0,018
0,030
0,040
0,040
0,050
0,075
0,090
0,150
0,246
0,490
0,580

2,400
3,350



Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation
Material:

Schrumpftemperatur: 100°C, Durchschlagsfestigkeit: 30kV/mm

Artikel Nr. Querschnitt      
in mm² Farbe D1 

(mm) L (mm) D2 (mm) VPE/ 
Stk.

Gewicht in         
kg/100 Stk.

HS-SI-01-05 0,1 - 0,5 4,3 35,0 1,2 100 0,128
HS-SI-05-15 0,5 - 1,5 4,3 35,0 1,6 100 0,128
HS-SI-15-25 1,5 - 2,5 5,0 35,0 2,3 100 0,155
HS-SI-4-6 4 - 6 6,5 40,0 3,6 100 0,255

Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation
Material:

Schrumpftemperatur: 130°C, Temperaturbereich -55°C bis 125°C

Artikel Nr. Querschnitt      
in mm² Farbe d1 

(mm) l (mm) l2 (mm) VPE/ 
Stk.

Gewicht in        
kg/100 Stk.

Cu-ETP nach EN13600, galv. Sn. zweilagige 
Isolation mit thermoplastischem Innenkleber, 
nach dem Schrumpfen entsteht eine 
wasserdichte Verbindung.

Lötzinn zweilagige Isolation mit 
thermoplastischem Innenkleber, nach dem 
Schrumpfen entsteht eine wasserdichte 
Verbindung.

HS-LI-01-05 0,1 - 0,5 1,7 25,0 1,6 100 0,009
HS-LI-05-15 0,5 - 1,5 2,7 41,0 3,0 100 0,035
HS-LI-15-25 1,5 - 2,5 4,5 41,0 4,2 50 0,058
HS-LI-4-6 4 - 6 6,0 41,0 4,3 25 0,087

Material:

Isolation:
Max.Temperatur:

Artikel Nr. Querschnitt      
in mm² Farbe D1 VPE/ 

Stk.

HS-SI-0105 0,1 - 0,5 3,2 1000
HS-SI-0515 0,5 - 1,5 4,1 100/PA1000

HS-SI-1525 1,5 - 2,5 4,5 100/PA1000

HS-SI-46 4 - 6 6,5 50/PA500
HS-SI-10 10 8,5 100
HS-SI-16 16 10,5 100
HS-SI-25 25 12,4 100

PVC (oder PA)
+ 75°C (PA + 105°C)

L (mm) 

36,0

24,0
26,0
26,0

26 PA= 27

Stoßverbinder, isoliert
Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn
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45,0
52,5

Bestell-Nr. mit dem 
Zusatz (PA) = 
Ausführung in PA 
z.B HS-SI-0105P

Größe 10 - 25 mm² 
nur in PVC



Quetschkabelschuhe

Material:
Norm: DIN 46234 und ähnlich

Artikel Nr. Querschnitt 
mm²

Flanschloch 
für Bolzen

D1        
(mm)

D3        
(mm)

B        
(mm)

L1         
(mm)

L2         
(mm)

VPE/ 
Stück

HS744-51-25 0,5-1,0 M2,5 1,60 2,70 6,00 10,80 4,80 1000
HS74400 0,5-1,0 M3 1,60 3,20 6,00 10,80 4,80 1000
HS74400-35 0,5-1,0 M3,5 1,60 3,70 6,00 10,80 4,80 1000
HS74401 0,5-1,0 M4 1,60 4,30 8,00 11,80 4,80 1000
HS74402 0,5-1,0 M5 1,60 5,30 10,00 12,80 4,80 1000
HS74402-6 0,5-1,0 M6 1,60 6,50 11,00 14,80 4,80 1000
HS74402-8 0,5-1,0 M8 1,60 8,40 14,00 17,00 4,80 1000
HS74402-10 0,5-1,0 M10 1,60 10,50 18,00 17,50 4,80 1000
HS74402-12 0,5-1,0 M12 1,60 13,00 18,00 17,50 4,80 1000

HS74403 1,5-2,5 M3 2,30 3,20 6,00 10,80 4,80 1000
HS74403-35 1,5-2,5 M3,5 2,30 3,70 6,0 10,80 4,80 1000
HS74404 1,5-2,5 M4 2,30 4,30 8,00 11,80 4,80 1000
HS74405 1,5-2,5 M5 2,30 5,30 10,00 13,80 4,80 1000
HS74406 1,5-2,5 M6 2,30 6,50 11,00 15,80 4,80 1000
HS74407 1,5-2,5 M8 2,30 8,40 14,00 16,80 4,80 1000
HS74407-10 1,5-2,5 M10 2,30 10,50 15,00 17,00 4,80 1000
HS74407-12 1,5-2,5 M12 2,30 13,00 18,00 20,00 4,80 1000

Cu-ETP, Oberfläche galvanisch verzinnt

HS74408-3 2,5-6,0 M3 3,60 3,20 8,00 14,00 6,00 500
HS74408 2,5-6,0 M4 3,60 4,30 8,00 14,00 6,00 500
HS74409 2,5-6,0 M5 3,60 5,30 10,00 15,00 6,00 500
HS74410 2,5-6,0 M6 3,60 6,50 11,00 16,00 6,00 500
HS74411 2,5-6,0 M8 3,60 8,40 14,00 19,00 6,00 500
HS74412 2,5-6,0 M10 3,60 10,50 18,00 21,00 6,00 500
HS74412-12 2,5-6,0 M12 3,60 13,00 18,00 21,00 6,00 500

HS74413-4 10,00 M4 4,50 4,30 10,00 16,00 8,00 50
HS74413 10,00 M5 4,50 5,30 10,00 16,00 8,00 50
HS74414 10,00 M6 4,50 6,50 11,00 17,00 8,00 50
HS74415 10,00 M8 4,50 8,40 14,00 20,00 8,00 50
HS74416 10,00 M10 4,50 10,50 18,00 21,00 8,00 50
HS74417 10,00 M12 4,50 13,00 22,00 23,00 8,00 50

HS74418 16,00 M5 5,80 5,30 11,00 20,00 10,00 50
HS74419 16,00 M6 5,80 6,50 11,00 20,00 10,00 50
HS74420 16,00 M8 5,80 8,40 14,00 22,00 10,00 50
HS74421 16,00 M10 5,80 10,50 18,00 24,00 10,00 50
HS74422 16,00 M12 5,80 13,00 22,00 26,00 10,00 50

Weitere Größen auf Anfrage.
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Quetschkabelschuhe

Material:
Norm:

Artikel Nr. Querschnitt 
mm²

Flanschloch 
für Bolzen

D1        
(mm)

D3        
(mm)

B        
(mm)

L1         
(mm)

L2         
(mm)

VPE/     
Stück

HS74423 25,00 M 5 7,50 5,30 12,00 25,00 11,00 50
HS74424 25,00 M 6 7,50 6,50 12,00 25,00 11,00 50
HS74425 25,00 M 8 7,50 8,40 16,00 25,00 11,00 50
HS74426 25,00 M 10 7,50 10,50 18,00 26,00 11,00 50
HS74427 25,00 M 12 7,50 13,00 22,00 31,00 11,00 50
HS74428 25,00 M 16 7,50 17,00 28,00 35,00 11,00 50

HS74429 35,00 M 6 9,00 6,50 15,00 26,00 12,00 50
HS74430 35,00 M 8 9,00 8,40 16,00 26,00 12,00 50
HS74431 35,00 M 10 9,00 10,50 18,00 27,00 12,00 50
HS74432 35,00 M 12 9,00 13,00 22,00 31,00 12,00 50
HS74433 35,00 M 16 9,00 17,00 28,00 35,00 12,00 50

HS74434 50,00 M 6 11,00 6,50 18,00 34,00 16,00 50
HS74435 50,00 M 8 11,00 8,40 18,00 34,00 16,00 50
HS74436 50,00 M 10 11,00 10,50 18,00 34,00 16,00 50
HS74437 50,00 M 12 11,00 13,00 22,00 36,00 16,00 50
HS74438 50,00 M 16 11,00 17,00 28,00 40,00 16,00 50

HS74439 70,00 M 6 13,00 6,50 22,00 38,00 18,00 25
HS74440 70,00 M 8 13,00 8,40 22,00 38,00 18,00 25

Cu-ETP, Oberfläche galvanisch verzinnt
DIN 46234 und ähnlich

HS74439 70,00 M 6 13,00 6,50 22,00 38,00 18,00 25
HS74440 70,00 M 8 13,00 8,40 22,00 38,00 18,00 25
HS74441 70,00 M 10 13,00 10,50 22,00 38,00 18,00 25
HS74442 70,00 M 12 13,00 13,00 22,00 38,00 18,00 25
HS74443 70,00 M 16 13,00 17,00 28,00 42,00 18,00 25

HS74444 95,00 M 8 15,00 8,40 24,00 42,00 20,00 25
HS74445 95,00 M 10 15,00 10,50 24,00 42,00 20,00 25
HS74446 95,00 M 12 15,00 13,00 24,00 42,00 20,00 25
HS74447 95,00 M 16 15,00 17,00 28,00 44,00 20,00 25

HS74448-8 120,00 M 8 16,50 8,40 24,00 44,00 22,00 25
HS74449 120,00 M 10 16,50 10,50 24,00 44,00 22,00 25
HS74448-12 120,00 M 12 16,50 13,00 24,00 44,00 22,00 25
HS74448-16 120,00 M 16 16,50 17,00 28,00 48,00 22,00 25

HS74449 150,00 M 10 19,00 10,50 30,00 50,00 24,00 10
HS74449-12 150,00 M 12 19,00 13,00 30,00 50,00 24,00 10
HS74449-16 150,00 M 16 19,00 17,00 30,00 50,00 24,00 10

HS7449185-10 185,00 M 10 21,00 10,50 36,0 50,0 28,0 10
HS7449185-12 185,00 M 12 21,00 13,00 36,0 50,0 28,0 10
HS7449185-16 185,00 M 16 21,00 17,00 36,0 50,0 28,0 10

HS7449240-10 240,00 M 10 23,50 10,50 38,0 56,0 32,0 10
HS7449240-12 240,00 M 12 23,50 13,00 38,0 56,0 32,0 10
HS7449240-16 240,00 M 16 23,50 17,00 38,0 56,0 320,0 10

Weitere Größen auf Anfrage.
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Rohrkabelschuhe

Material:

Norm: Cu-ETP nach DIN EN13600

Artikel Nr. Querschnitt 
mm²

Flanschloch 
für Bolzen

D1        
(mm)

L 1        
(mm)

B        
(mm)

L 2        
(mm)

D2  
(mm)

VPE/ 
Stück

HS74450 6,00 M5 3,5 21,0 10,0 9,5 5,3 100
HS74451 6,00 M6 3,5 21,0 12,0 9,5 6,4 100
HS74452 6,00 M8 3,5 23,0 15,0 9,5 8,4 100
HS74453 6,00 M10 3,5 25,0 17,0 9,5 10,5 100
HS74454 6,00 M12 3,5 28,0 19,0 9,5 13,2 100

HS74455 10,00 M5 4,5 22,5 12,0 10,5 5,3 100
HS74456 10,00 M6 4,5 22,5 12,0 10,5 6,4 100
HS74457 10,00 M8 4,5 25,0 15,0 10,5 8,4 100
HS74458 10,00 M10 4,5 27,0 17,0 10,5 10,5 100
HS74459 10,00 M12 4,5 28,5 19,0 10,5 13,2 100

HS74460 16,00 M5 5,5 26,0 12,0 13,0 5,3 100
HS74461 16,00 M6 5,5 27,0 12,0 13,0 6,4 100
HS74462 16,00 M8 5,5 29,0 15,0 13,0 8,4 100
HS74463 16,00 M10 5,5 31,0 17,0 13,0 10,5 100
HS74464 16,00 M12 5,5 32,5 19,0 13,0 13,2 100

HS74465 25,00 M5 7,0 30,0 14,0 15,0 5,3 100

Handelsübliche Ausführung, galv.Sn 
wärmebeständig bis +125°C

HS74465 25,00 M5 7,0 30,0 14,0 15,0 5,3 100
HS74466 25,00 M6 7,0 30,0 14,0 15,0 6,4 100
HS74467 25,00 M8 7,0 32,5 16,0 15,0 8,4 100
HS74468 25,00 M10 7,0 34,5 18,0 15,0 10,5 100
HS74469 25,00 M12 7,0 35,5 19,0 15,0 13,2 100
HS74470 25,00 M14 7,0 36,5 21,0 15,0 15,0 100

HS74471 35,00 M6 8,5 32,5 17,0 17,0 6,4 100
HS74472 35,00 M8 8,5 35,0 17,0 17,0 8,4 100
HS74473 35,00 M10 8,5 37,0 19,0 17,0 10,5 100
HS74474 35,00 M12 8,5 38,0 21,0 17,0 13,2 100
HS74475 35,00 M14 8,5 39,5 21,0 17,0 15,0 100

HS74476 50,00 M6 10,0 37,0 20,0 19,0 6,4 100
HS74477 50,00 M8 10,0 37,0 20,0 19,0 8,4 100
HS74478 50,00 M10 10,0 39,0 20,0 19,0 10,5 100
HS74479 50,00 M12 10,0 40,0 23,0 19,0 13,2 100
HS74480 50,00 M14 10,0 41,5 23,0 19,0 15,0 100
HS74481 50,00 M16 10,0 43,0 28,0 19,0 17,0 100

HS74482 70,00 M6 12,0 43,0 24,0 21,0 6,4 100
HS74483 70,00 M8 12,0 43,0 24,0 21,0 8,4 100
HS74484 70,00 M10 12,0 45,0 24,0 21,0 10,5 100
HS74485 70,00 M12 12,0 46,0 24,0 21,0 13,2 100
HS74486 70,00 M14 12,0 47,5 24,0 21,0 15,0 100
HS74487 70,00 M16 12,0 49,0 28,0 21,0 17,0 100
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Rohrkabelschuhe 

Material:

Norm:

Artikel Nr. Querschnitt 
mm²

Flanschloch 
für Bolzen

D1        
(mm)

L 1        
(mm)

B        
(mm)

L 2        
(mm)2

D2           
(mm)

VPE/ 
Stück

HS74488 95,00 M8 13,5 48,0 26,0 25,0 8,4 50
HS74489 95,00 M10 13,5 48,0 26,0 25,0 10,5 50
HS74490 95,00 M12 13,5 49,0 26,0 25,0 13,2 50
HS74491 95,00 M14 13,5 50,5 26,0 25,0 15,0 50
HS74492 95,00 M16 13,5 52,0 28,0 25,0 17,0 50

HS74493 120,00 M8 15,0 51,0 28,0 26,0 8,4 50
HS74494 120,00 M10 15,0 51,0 28,0 26,0 10,5 50
HS74495 120,00 M12 15,0 51,0 28,0 26,0 13,2 50
HS74496 120,00 M14 15,0 52,0 28,0 26,0 15,0 50
HS74497 120,00 M16 15,0 53,0 30,0 26,0 17,0 50
HS74498 120,00 M20 15,0 59,0 36,0 26,0 21,0 50

HS74499 150,00 M10 16,5 58,0 31,0 30,0 10,5 50
HS74500 150,00 M12 16,5 58,0 31,0 30,0 13,2 50
HS74501 150,00 M16 16,5 58,0 31,0 30,0 17,0 50

Handelsübliche Ausführung, galv.Sn 
wärmebeständig bis +125°C
Cu-ETP nach DIN EN13600

HS74501 150,00 M16 16,5 58,0 31,0 30,0 17,0 50
HS74502 150,00 M20 16,5 64,0 36,0 30,0 21,0 50

HS74504 185,00 M10 19,4 65,0 36,2 30,0 10,5 50
HS74505 185,00 M12 19,4 65,0 36,2 30,0 13,2 50
HS74506 185,00 M16 19,4 65,0 36,2 30,0 17,0 50
HS74507 185,00 M20 19,4 69,0 39,0 30,0 21,0 50

HS74514 240,00 M10 21,2 72,0 39,0 35,0 10,5 50
HS74515 240,00 M12 21,2 72,0 39,0 35,0 13,2 50
HS74516 240,00 M16 21,2 72,0 39,0 35,0 17,0 50
HS74517 240,00 M20 21,2 72,0 39,0 35,0 21,0 50

HS74519 300,00 M12 23,4 87,0 43,0 44,0 13,2 25
HS74521 300,00 M16 23,4 87,0 43,0 44,0 17,0 25
HS74522 300,00 M20 23,4 87,0 43,0 44,0 21,0 25

HS74523 400,00 M12 26,7 90,0 49,0 44,0 13,2 25
HS74524 400,00 M16 26,7 90,0 49,0 44,0 17,0 25
HS74525 400,00 M20 26,7 90,0 49,0 44,0 21,0 25

> Weitere Größen auf Anfrage.
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Rohrkabelschuhe mit schmalem Flansch

Für Schaltgeräteanschlüsse
Diese Rohrkabelschuhe haben ein besonders kleines 
Laschenmass. Der Flansch ist nicht nur schmaler, sondern
auch dicker. 
Die Rohrwandstärke garantiert beste elektrische
Leitfähigkeit sowie Schutz gegen Schwingungen und
Auszug des Leiters.
Material: elektrolytisch verzinntes Kupfer
Mit Sichtloch

Artikel Nr. Querschnitt 
mm²

Flanschloc
h für 

Bolzen

D1        
(mm)

L1         
(mm)

B        
(mm)

D2           
(mm) VPE/ Stück

HS74455S-9 10,00 M5 4,6 26,0 9,0 5,3 100
HS74460S-9 16,00 M5 5,8 29,0 9,0 5,3 100
HS74465S-9 25,00 M5 7,0 31,5 9,0 5,3 100
HS74471S-115 35,00 M6 8,9 36,5 11,5 6,4 100
HS74476-S115 50,00 M6 10,0 40,5 11,5 6,4 50
HS74482S-115 70,00 M6 11,3 44,0 11,5 6,4 50
HS74488S-155 95,00 M8 13,5 52,5 15,5 8,4 25
HS74493S-19 120,00 M8 15,2 60,0 19,0 8,4 25
HS74494S-19 120,00 M10 15,2 60,0 19,0 10,5 25
HS74499S-8-19 150,00 M8 16,7 70,0 19,0 8,4 25
HS74499S-19 150,00 M10 16,7 70,0 19,0 10,5 25
HS74504S-245 185,00 M10 19,2 77,0 24,5 10,5 25HS74504S-245 185,00 M10 19,2 77,0 24,5 10,5 25
HS74508S-31 240,00 M10 21,1 80,0 31,0 10,5 15
HS74509S-31 240,00 M12 21,1 86,0 31,0 13,2 15
HS74510S-31 240,00 M16 21,1 94,0 31,0 17,0 15
HS74512S-31 300,00 M10 23,7 95,0 31,0 10,5 10
HS74513S-31 300,00 M12 23,7 95,0 31,0 13,2 10

> Weitere Größen/ Flansch Breiten  auf Anfrage.
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Winkelrohrkabelschuh 90°

Material:
Norm:

Artikel Nr. Querschnitt 
mm²

Anschluß- 
bolzen M

d1 
(mm)

l1         
(mm)

b        
(mm)

d2       
(mm)

d3       
(mm)

l2        
(mm)

l3        
(mm)

VPE/ 
Stk.

Gewicht 
kg/100 

Stk.

WR-6-5 6 M5 3,5 9,0 10,0 5,3 6,5 7,5 10,0 100 0,60
WR-6-6 6 M6 3,5 9,0 12,0 6,4 6,5 7,5 10,0 100 0,62
WR-6-8 6 M8 3,5 9,0 15,0 8,4 6,5 10,0 13,0 100 0,64
WR-6-10 6 M10 3,5 9,0 17,0 10,5 6,5 12,0 15,0 100 0,70
WR-6-12 6 M12 3,5 9,0 19,0 13,2 6,5 13,0 18,0 100 0,70

WR-10-5 10 M5 4,5 10,0 12,0 5,3 7,0 7,5 10,0 100 0,59
WR-10-6 10 M6 4,5 10,0 12,0 6,4 7,0 7,5 10,0 100 0,57
WR-10-8 10 M8 4,5 10,0 15,0 8,4 7,0 10,0 13,0 100 0,63
WR-10-10 10 M10 4,5 10,0 17,0 10,5 7,0 12,0 15,0 100 0,68
WR-10-12 10 M12 4,5 10,0 19,0 13,2 7,0 13,0 18,0 100 0,68

WR-16-5 16 M5 5,5 13,0 12,0 5,3 8,5 7,5 10,0 100 1,05
WR-16-6 16 M6 5,5 13,0 12,0 6,4 8,5 7,5 10,0 100 1,03
WR-16-8 16 M8 5,5 13,0 15,0 8,4 8,5 10,0 13,0 100 1,15
WR-16-10 16 M10 5,5 13,0 17,0 10,5 8,5 12,0 15,0 100 1,15
WR-16-12 16 M12 5,5 13,0 19,0 13,2 8,5 13,0 18,0 100 1,20

WR-25-5 25 M5 7,0 15,0 14,0 5,3 10,0 7,5 10,0 100 1,45
WR-25-6 25 M6 7,0 15,0 14,0 6,4 10,0 7,5 10,0 100 1,40
WR-25-8 25 M8 7,0 15,0 16,0 8,4 10,0 10,0 13,0 100 1,48
WR-25-10 25 M10 7,0 15,0 18,0 10,5 10,0 12,0 15,0 100 1,57

Cu-ETP galv. Sn wärmebeständig bis +125°C
nach DIN EN 13600

WR-25-8 25 M8 7,0 15,0 16,0 8,4 10,0 10,0 13,0 100 1,48
WR-25-10 25 M10 7,0 15,0 18,0 10,5 10,0 12,0 15,0 100 1,57
WR-25-12 25 M12 7,0 15,0 19,0 13,2 10,0 13,0 18,0 100 1,55
WR-25-14 25 M14 7,0 15,0 21,0 15,0 10,0 14,5 20,0 100 1,55

WR-35-6 35 M6 8,5 17,0 17,0 6,4 12,0 7,5 10,0 100 2,05
WR-35-8 35 M8 8,5 17,0 17,0 8,4 12,0 10,0 13,0 100 2,25
WR-35-10 35 M10 8,5 17,0 19,0 10,5 12,0 12,0 15,0 100 2,29
WR-35-12 35 M12 8,5 17,0 21,0 13,2 12,0 13,0 18,0 100 2,37
WR-35-14 35 M14 8,5 17,0 21,0 15,0 12,0 14,5 20,0 100 2,41
WR-35-16 35 M16 8,5 17,0 26,0 17,0 12,0 16,0 22,0 100 2,40

WR-50-6 50 M6 10,0 19,0 20,0 6,4 14,0 7,5 10,0 100 3,43
WR-50-8 50 M8 10,0 19,0 20,0 8,4 14,0 10,0 13,0 100 3,28
WR-50-10 50 M10 10,0 19,0 20,0 10,5 14,0 12,0 15,0 100 3,35
WR-50-12 50 M12 10,0 19,0 23,0 13,2 14,0 13,0 18,0 100 3,36
WR-50-14 50 M14 10,0 19,0 23,0 15,0 14,0 14,5 20,0 100 3,55
WR-50-16 50 M16 10,0 19,0 28,0 17,0 14,0 16,0 22,0 100 3,40
WR-50-20 50 M20 10,0 19,0 30,0 21,0 14,0 19,0 24,0 100 3,15
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Winkelrohrkabelschuh 90°

Material:
Norm:

Artikel Nr. Querschnitt 
mm²

Anschluß- 
bolzen M

d1 
(mm)

l1         
(mm)

b        
(mm)

d2       
(mm)

d3       
(mm)

l2        
(mm)

l3        
(mm)

VPE/ 
Stk.

Gewicht 
kg/100 

Stk.

WR-70-6 70 M6 12,0 21,0 24,0 6,4 16,5 7,5 10,0 50 5,18
WR-70-8 70 M8 12,0 21,0 24,0 8,4 16,5 10,0 13,0 50 5,08
WR-70-10 70 M10 12,0 21,0 24,0 10,5 16,5 12,0 15,0 50 5,09
WR-70-12 70 M12 12,0 21,0 24,0 13,2 16,5 13,0 18,0 50 5,15
WR-70-14 70 M14 12,0 21,0 24,0 15,0 16,5 14,5 20,0 50 5,38
WR-70-16 70 M16 12,0 21,0 28,0 17,0 16,5 16,0 22,0 50 5,35
WR-70-20 70 M20 12,0 21,0 30,0 21,0 16,5 19,0 24,0 50 5,30

WR-95-8 95 M8 13,5 25,0 26,0 8,4 18,0 10,0 13,0 50 5,96
WR-95-10 95 M10 13,5 25,0 26,0 10,5 18,0 12,0 15,0 50 6,06
WR-95-12 95 M12 13,5 25,0 26,0 13,2 18,0 13,0 18,0 50 6,07
WR-95-14 95 M14 13,5 25,0 26,0 15,0 18,0 14,5 20,0 50 6,16
WR-95-16 95 M16 13,5 25,0 28,0 17,0 18,0 16,0 22,0 50 6,35
WR-95-20 95 M20 13,5 25,0 36,0 21,0 18,0 22,0 24,0 50 6,48

WR-120-8 120 M8 15,0 26,0 28,0 8,4 19,5 10,0 13,0 50 7,23
WR-120-10 120 M10 15,0 26,0 28,0 10,5 19,5 12,0 15,0 50 7,45
WR-120-12 120 M12 15,0 26,0 28,0 13,2 19,5 13,0 18,0 50 7,30
WR-120-14 120 M14 15,0 26,0 28,0 15,0 19,5 14,5 20,0 50 7,66
WR-120-16 120 M16 15,0 26,0 30,0 17,0 19,5 16,0 22,0 50 7,81
WR-120-20 120 M20 15,0 26,0 36,0 21,0 19,5 22,0 24,0 50 8,33

Cu-ETP galv. Sn wärmebeständig bis +125°C
nach DIN EN 13600

WR-120-20 120 M20 15,0 26,0 36,0 21,0 19,5 22,0 24,0 50 8,33

WR-150-10 150 M10 16,5 30,0 31,0 10,5 21,0 14,0 17,0 50 9,50
WR-150-12 150 M12 16,5 30,0 31,0 13,2 21,0 15,0 18,0 50 9,30
WR-150-16 150 M16 16,5 30,0 31,0 17,0 21,0 16,0 22,0 50 9,85
WR-150-20 150 M20 16,5 30,0 36,0 21,0 21,0 22,0 24,0 50 9,25

WR-185-10 185 M10 19,0 32,0 35,0 10,5 24,0 18,0 22,0 50 11,15
WR-185-12 185 M12 19,0 32,0 35,0 13,2 24,0 18,0 22,0 50 11,82
WR-185-16 185 M16 19,0 32,0 35,0 17,0 24,0 18,0 22,0 50 11,70
WR-185-20 185 M20 19,0 32,0 39,0 21,0 24,0 22,0 24,0 50 12,05

WR-240-10 240 M10 21,0 35,0 39,0 10,5 26,0 21,5 22,0 50 15,60
WR-240-12 240 M12 21,0 35,0 39,0 13,2 26,0 21,5 22,0 50 15,60
WR-240-16 240 M16 21,0 35,0 39,0 17,0 26,0 21,5 22,0 50 15,10
WR-240-20 240 M20 21,0 35,0 39,0 21,0 26,0 22,0 24,0 50 16,08

WR-300-12 300 M12 23,5 44,0 43,0 13,2 29,5 24,0 24,0 50 22,80
WR-300-16 300 M16 23,5 44,0 43,0 17,0 29,5 24,0 24,0 50 22,80
WR-300-20 300 M20 23,5 44,0 43,0 21,0 29,5 24,0 24,0 50 22,60
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Flachstecker zum Anschrauben

Material: Messing (CuZn) blank, oder Messing (CuZn) galv.Sn

Norm: nach DIN 46244

Artikel Nr.
Steckbreite      

(mm)

Steckdicke        

(mm)

Loch Ø  

mm
Winkel       

VPE/       

Stück

Gewicht in kg/      

100 Stk.

HS-FZA-0-M3 6,3 0,8 3,2 0° 100 0,089

HS-FZA-0-M4 6,3 0,8 4,2 0° 100 0,082
HS-FZA-0-M5 6,3 0,8 5,2 0° 100 0,075

HS-FZA-45-M4 4,8 0,5 4,2 45° 100 0,040
HS-FZA-45-M5 4,8 0,5 5,2 45° 100 0,035

HS-FZA-48-M3 4,8 0,8 3,2 45° 100 0,045
HS-FZA-48-M4 4,8 0,8 4,2 45° 100 0,040

HS-FZA-68-M3 6,3 0,8 3,2 45° 100 0,085
HS-FZA-68-M4 6,3 0,8 4,2 45° 100 0,082
HS-FZA-68-M5 6,3 0,8 5,2 45° 100 0,074
HS-FZA-68-M6 6,3 0,8 6,2 45° 100 0,068

HS-FZA-68-M3-90 6,3 0,8 3,2 90° 100 0,085
HS-FZA-68-M4-90 6,3 0,8 4,2 90° 100 0,082
HS-FZA-68-M5-90 6,3 0,8 5,2 90° 100 0,074

Bestell-Nr. mit dem Zusatz (MZ*) = Ausführung in Messing galv.Sn

Artikel Nr.
Steckbreite      

(mm)

Steckdicke        

(mm)

Loch Ø  

mm
Winkel       

VPE/       

Stück

Gewicht in kg/      

100 Stk.

HS-FZAD-68-M3 6,3 0,8 3,2 45° 100 0,134

HS-FZAD-68-M4 6,3 0,8 4,2 45° 100 0,127
HS-FZAD-68-M5 6,3 0,8 5,2 45° 100 0,120

HS-FZAD-68-M3-90 6,3 0,8 3,2 90° 100 0,134
HS-FZAD-68-M4-90 6,3 0,8 4,2 90° 100 0,127
HS-FZAD-68-M5-90 6,3 0,8 5,2 90° 100 0,120

Bestell-Nr. mit dem Zusatz (MZ*) = Ausführung in Messing galv.Sn

Flachstecker, lötbar

Material: Messing (CuZn) galv.Sn

Artikel Nr.
Steckbreite      

(mm)

Steckdicke        

(mm)
Form

VPE/       

Stück

Gewicht in 

kg/         100 

Stk.

FV-4808 4,8 0,8 stehend 100 0,036
FV-6308 6,3 0,8 stehend 100 0,064

FV-LI-6308 6,3 0,8 liegend 100 0,105
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Flachsteckhülsen
Material: Messing (CuZn) blank, 

oder Messing (CuZn) galv.Sn
Wärmebeständigkeit: bis +110°C
Norm: nach DIN 46247 und ähnliche Ausführungen

Artikel Nr.
Quer-

schnitt in 
mm²

Steckbreit
e              

(mm)

Steckdicke              
(mm) L1        L2        VPE/       

Stück

Gewicht in 
kg/ 100 

Stk.
UF-0125-25-M(V*) 0,1 - 0,25 2,8 0,5 14,5 6,2 100 0,018
UF-0125-28-M(V*) 0,1 - 0,25 2,8 0,8 14,5 6,2 100 0,020
UF-2505-25-M(V*) 0,25 - 0,5 2,8 0,5 14,5 6,2 100 0,020
UF-2505-28-M(V*) 0,25 - 0,5 2,8 0,8 14,5 6,2 100 0,020
UF-0515-25-M(V*) 0,5 - 1,5 2,8 0,5 14,5 6,2 100 0,022
UF-0515-28-M(V*) 0,5 - 1,5 2,8 0,8 14,5 6,2 100 0,022
UF-0515-45-M(V*) 0,5 - 1,5 4,8 0,5 15,6 6,0 100 0,042
UF-0515-48-M(V*) 0,5 - 1,5 4,8 0,8 15,6 6,0 100 0,042
UF-0515-68-M(V*) 0,5 - 1,5 6,3 0,8 19,0 7,4 100 0,073
UF-1525-45-M(V*) 1,5 - 2,5 4,8 0,5 15,6 6,0 100 0,046
UF-1525-48-M(V*) 1,5 - 2,5 4,8 0,8 15,6 6,0 100 0,046
UF-1525-68-M(V*) 1,5 - 2,5 6,3 0,8 19,0 7,4 100 0,079
UF-46-68-M(V*)  4 - 6 6,3 0,8 19,0 7,4 100 0,093
UF-46-91-M(V*)  4 - 6 9,5 1,2 24,5 12,0 100 0,150

Abmessungen in mm

Flachsteckhülsen mit Rastzunge
Material: Messing (CuZn) blank,

oder Messing (CuZn) galv.Sn
Wärmebeständigkeit: bis +110°C
Norm: nach DIN 46340  und ähnliche Ausführungen

Artikel Nr.
Quer-

schnitt in 
mm²

Steckbreit
e              

(mm)

Steckdicke              
(mm) L1         L2        VPE/          

Stück

Gewicht 
kg/       100 

Stk.
UFR-0515-25-M(V*) 0,5 - 1,5 2,8 0,5 14,0 6,3 100 0,024
UFR-0515-28-M(V*) 0,5 - 1,5 2,8 0,8 14,0 6,3 100 0,024
UFR-0515-48-M(V*) 0,5 - 1,5 4,8 0,8 15,6 6,0 100 0,035
UFR-0515-68-M(V*) 0,5 - 1,5 6,3 0,8 19,0 7,4 100 0,064
UFR-1525-48-M(V*) 1,5 - 2,5 4,8 0,8 15,6 6,0 100 0,380
UFR-1525-68-M(V*) 1,5 - 2,5 6,3 0,8 19,0 7,4 100 0,680
UFR-46-68-M(V*)  4 - 6 6,3 0,8 19,0 7,4 100 0,080

Abmessungen in mm
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Flachsteckhülsen feste Verrastung / Rastzunge

Material: Messing, verzinnt

Wärmebeständigkeit: bis +140°C

Aktive Verrastung - perfekter Halt, um hohe Auszugskräfte zu gewährleisten.

Verbindung Flachstecker und Flachsteckhülse kann nur 

durch einen Druck auf den Verriegelungshebel gelöst werden

Artikel Nr.
Querschnitt 

in mm²

Steckbreite      

(mm)

Steckdicke        

(mm)
L

VPE/       

Stück

Gewicht in 

kg/ Stk.

UFPL-0515-68-MV 0,5 - 1,5 6,35 0,81 22,9 100 0.002 
UFPL-2540-68-MV 2,5 - 4,0 6,35 0,81 22,9 100 0.002 
UFPL-46-68-MV 4,0 - 6,0 6,35 0,81 22,9 100 0.002 

Isoliertüllen für UFPL Flachstecker

Material: Polyamid 6.6

Brennbarkeitsklasse: UL94V-2

Farbe: schwarz

Artikel Nr. Nenngröße L
VPE/       

Stück

HSIT63PLGE 6,3 24,26 100

Isoliertüllen für Flachsteckhülsen

Material: Polyamid 6.6

Brennbarkeitsklasse: UL94V-2

Wärmebeständigkeit: - 25°C bis +105°C

Farbe: natur

Artikel Nr. Nenngröße L B H
VPE/       

Stück

HSIT28GE 2,8 20,3 5,80 5,7 100

HSIT48GE 4,8 21,0 7,30 4,2 100

HSIT63GE 6,3 25,5 9,10 5,1 100

Flachsteckhülse, lötbar
Messing reinverzinnt

Artikel Nr. Nenngröße L T
VPE/       

Stück

FVL-4808 4,8 x 0,8 8,0 4,00 500

FVL-6308 6.3 x 0.8 13,6 4,50 500
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Flachstecker

Material: Messing (CuZn) blank, oder Messing (CuZn) galv.Sn
Wärmebeständigkeit: bis +110°C
Norm: nach DIN 46247 und ähnliche Ausführungen

Artikel Nr. Querschnitt 
in mm² Steckmaß L1      L2   VPE/ Stk. Gewicht kg/        

100 Stk.

UFS-0515-2805 0,5 - 1,5 2,8 x 0,5 12,6 5,5 100 0,027
UFS-0515-2808 0,5 - 1,5 2,8 x 0,8 12,6 5,5 100 0,027
UFS-0515-4805 0,5 - 1,5 4,8 x 0,5 12,6 5,5 100 0,045
UFS-0515-4808 0,5 - 1,5 4,8 x 0,8 12,6 5,5 100 0,045
UFS-0515-6308 0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 20,0 8,0 100 0,060
UFS-1525-6308 1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 20,0 8,0 100 0,063
UFS-46-6308 4-6 6,3 x 0,8 20,0 8,0 100 0,073

Flachstecker mit Rastzunge

Material: Messing (CuZn) blank, oder Messing (CuZn) galv.Sn

Wärmebeständigkeit: bis +110°C
Norm: nach DIN 46343  und ähnliche Ausführungen

Artikel Nr. Querschnitt Steckmaß L1         L2        VPE/ Stk. Gewicht kg/        

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Artikel Nr. Querschnitt 
in mm² Steckmaß L1         L2        VPE/ Stk. Gewicht kg/        

100 Stk.
FR-0515-2805 0,5 - 1,5 2,8 x 0,5 22,5 12,7 100 0,045
FR-0515-2808 0,5 - 1,5 2,8 x 0,8 22,5 12,7 100 0,045
FR-0515-4808 0,5 - 1,5 4,8 x 0,8 27,0 15,0 100 0,060
FR-0515-6308 0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 28,0 16,0 100 0,085
FR-1525-6308 1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 20,0 16,0 100 0,09
FR-46-6308 4-6 6,3 x 0,8 20,0 16,0 100 0,12

Material: Messing (CuZn) blank, oder Messing (CuZn) galv.Sn
Wärmebeständigkeit: bis +110°C

Artikel Nr. Querschnitt 
in mm² Steckmaß L1         L2        VPE/ Stk. Gewicht kg/        

100 Stk.

WFA-0101-2808 0,5 - 1,5 2,8 x 0,8 9,7 5,8 100 0,047
WFA-0515-4808 0,5 - 1,5 4,8 x 0,8 11,3 6,0 100 0,060
WFA-0515-6308 0,5 - 1,5 6,3 x 0,8 13,7 7,4 100 0,070
WFA-1525-6308 1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 13,7 7,4 100 0,08
WFA-1525-7708 1,5 - 2,5 7,7 x 0,8 15,0 8,0 100 0,09

Winkelflachsteckhülse
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Isolation: PVC (oder PA)
Max.Temperatur:

Artikel Nr. Querschnitt 
mm² Farbe AWG Steckbreite 

(mm)
Steckdicke 

(mm) VPE

HS74240 0,5-1,5 rot 22-16 2,8 0,5 100
HS74241 0,5-1,5 rot 22-16 2,8 0,8 100
HS74242 0,5-1,5 rot 22-16 4,8 0,5 100
HS74243 0,5-1,5 rot 22-16 4,8 0,8 100
HS74244 0,5-1,5 rot 22-16 6,3 0,8 100
HS74245 1,5-2,5 blau 16-14 2,8 0,5 100
HS74246 1,5-2,5 blau 16-14 2,8 0,8 100
HS74247 1,5-2,5 blau 16-14 4,8 0,5 100
HS74248 1,5-2,5 blau 16-14 4,8 0,8 100
HS74249 1,5-2,5 blau 16-14 6,3 0,8 100
HS74250 4,0-6,0 gelb 12-10 6,3 0,8 50

Flachsteckhülsen, halbisoliert

Flachsteckhülsen, vollisoliert

Material:

+ 75°C (PA + 105°C)

Cu-ETP, galv. Sn

Isolation: PVC (oder PA)
Max.Temperatur:

Artikel Nr. Querschnitt 
mm² Farbe AWG Steckbreite 

(mm)
Steckdicke 

(mm) VPE

HS74251 0,5-1,5 rot 22-16 2,8 0,5 100
HS74252 0,5-1,5 rot 22-16 2,8 0,8 100
HS74253 0,5-1,5 rot 22-16 4,8 0,5 100
HS74254 0,5-1,5 rot 22-16 4,8 0,8 100
HS74255 0,5-1,5 rot 22-16 6,3 0,8 100
HS74256 1,5-2,5 blau 16-14 4,8 0,5 100
HS74257 1,5-2,5 blau 16-14 4,8 0,8 100
HS74258 1,5-2,5 blau 16-14 6,3 0,8 100
HS74259 4,0-6,0 gelb 12-10 6,3 0,8 50
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Material:

+ 75°C (PA+ 105°C)

Cu-ETP, galv. Sn



Isolation:

Max.Temperatur: + 75°C (PA + 105°C)

Artikel Nr.
Querschnitt 

mm²
Farbe AWG

Steckbreite 

(mm)

Steckdicke 

(mm)
VPE

HS74260 0,5-1,5 rot 22-16 6,3 0,8 100

HS74261 1,5-2,5 blau 16-14 6,3 0,8 100

HS74262 4,0-6,0 gelb 12-10 6,3 0,8 100

Isolation: 

Max.Temperatur: + 75°C (PA + 105°C)

Artikel Nr.
Querschnitt 

mm²
Farbe AWG

Steckbreite 

(mm)

Steckdicke 

(mm)
VPE

HS74263 0,5-1,5 rot 22-16 2,8 0,5 100

HS74264 0,5-1,5 rot 22-16 2,8 0,8 100

HS74265 0,5-1,5 rot 22-16 4,8 0,5 100

HS74266 0,5-1,5 rot 22-16 4,8 0,8 100

HS74267 0,5-1,5 rot 22-16 6,3 0,8 100

HS74268 1,5-2,5 blau 16-14 2,8 0,5 100

HS74269 1,5-2,5 blau 16-14 2,8 0,8 100

HS74270 1,5-2,5 blau 16-14 4,8 0,5 100

HS74271 1,5-2,5 blau 16-14 4,8 0,8 100

HS74272 1,5-2,5 blau 16-14 6,3 0,8 100

HS74273 4,0-6,0 gelb 12-10 6,3 0,8 50

Flachsteckverteiler, isoliert
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Flachstecker, isoliert

Material:

Material:

PVC (oder PA)

Cu-ETP, galv. Sn

Cu-ETP, galv. Sn

PVC (oder PA)



Vollisolierte Winkelflachsteckhülse PA

Material:
Isolation: PA
Max.Temperatur: PA + 105°C

Artikel Nr. Querschnitt 
mm² Farbe Steckbreite 

(mm)
Steckdicke 

(mm)
L            

(mm) VPE

HS5145WV 0,5 - 1,0 rot 4,8 0,5 14,0 1000
HS5148WV 0,5 - 1,0 rot 4,8 0,8 14,0 1000
HS5168WV 0,5 - 1,5 rot 6,3 0,8 15,0 1000
HS1545WV 1,5 - 2,5 blau 4,8 0,5 14,0 1000
HS1548WV 1,5 - 2,5 blau 4,8 0,8 14,0 1000
HS1568WV 1,5 - 2,5 blau 6,3 0,8 15,0 1000

Cu-ETP, galv. Sn
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5. Schrumpfschläuche

Schrumpfrate 2:1 Seite 64 - 66

Schrumpfrate 3:1 Seite 67 - 68

Mit Innenkleber 3:1 und 4:1 Seite 69 - 70

Kynar Schrumpfschlauch Seite 71

Bestellhotline: 07907 94 36 90  E-Mail: info@hstronic-gmbh.de  www.hstronic-gmbh.de



Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1
RS2 Serie Rollen

Dünnwandiger Schrumpfschlauch, flexibel, flammwidrig
halogenfrei 
Material: Vernetztes Polyolefin 
Min. Schrumpftemperatur: 70℃
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung : 125°C
Zulassungen: UL, CSA
Betriebstemperatur: -55°C bis + 125°C
RoHS konform

Artikel Nr. Abm. D Zoll
Ø 

Lieferzustand 
(mm)

Ø max. nach 
Schrumpfung 

(mm)

Wandstärke nach 
vollständiger 

Schrumpfung (mm)
Rolle/ Meter

HS-RS2-012 3/64 1,2 0,6 0,22 200
HS-RS2-016 1/16 1,6 0,8 0,28 200
HS-RS2-024 3/32 2,4 1,2 0,35 200
HS-RS2-032 1/8 3,2 1,6 0,40 200
HS-RS2-048 3/16 4,8 2,4 0,50 100
HS-RS2-064 1/4 6,4 3,2 0,55 100HS-RS2-064 1/4 6,4 3,2 0,55 100
HS-RS2-095 3/8 9,5 4,8 0,60 100
HS-RS2-127 1/2 12,7 6,4 0,60 50
HS-RS2-160 5/8 16,0 8,0 0,70 50
HS-RS2-191 3/4 19,1 9,5 0,80 50
HS-RS2-254 1 25,4 12,7 0,90 25
HS-RS2-318 1 1/4 31,8 15,9 0,95 25
HS-RS2-381 1 1/2 38,1 20,0 1,00 25
HS-RS2-508 2 50,8 25,4 1,00 25
HS-RS2-762 3 80,0 41 1,46 25

HS-RS2-1016 4 101,6 50,8 1,46 25
Standardfarbe: schwarz
Schrumpfschlauch-Boxen finden Sie auf der nächsten Seite !

Schrumpfschlauch ist in weiteren Farben verfügbar:
auf Anfrage

Auf Anfrage: Abschnitte in gewünschter Länge!
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Dünnwandiger Schrumpfschlauch, flexibel, flammwidrig
halogenfrei 
Material: Vernetztes Polyolefin
Min. Schrumpftemperatur: 70℃
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: 125°C
Zulassungen: UL, CSA
Betriebstemperatur: -55°C bis + 125°C
RoHS konform

In praktischen Boxen ideal für Reparaturen, leichte Entnahme!

Artikel Nr. Abm. D Zoll
Ø   

Lieferzustand          
(mm)

Ø max. nach 
Schrumpfung 

(mm)

Wandstärke nach 
vollständiger 
Schrumpfung 

(mm)

Inhalt pro Box 
in Meter

HS-RS2-012-BOX 3/64 1,2 0,6 0,22 15,0
HS-RS2-016-BOX 1/16 1,6 0,8 0,28 15,0
HS-RS2-024-BOX 3/32 2,4 1,2 0,35 15,0
HS-RS2-032-BOX 1/8 3,2 1,6 0,40 15,0
HS-RS2-048-BOX 3/16 4,8 2,4 0,50 12,0
HS-RS2-064-BOX 1/4 6,4 3,2 0,55 12,0

Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1
RS2  Boxen

HS-RS2-064-BOX 1/4 6,4 3,2 0,55 12,0
HS-RS2-095-BOX 3/8 9,5 4,8 0,60 8,0
HS-RS2-127-BOX 1/2 12,7 6,4 0,60 8,0
HS-RS2-160-BOX 5/8 16,0 8,0 0,70 5,0
HS-RS2-191-BOX 3/4 19,1 9,5 0,80 5,0
HS-RS2-254-BOX 1 25,4 12,7 0,90 5,0

Standardfarbe: schwarz

Schrumpfschlauch ist in weiteren Farben verfügbar:
auf Anfrage
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Schrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1 Rollen

Dünnwandiger Schrumpfschlauch, flexibel, hochflammwidrig

Material: Vernetztes Polyolefin
Min. Schrumpftemperatur: 70°C
Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: 100°C
Zulassungen: UL, CSA
Betriebstemperatur: -55°C bis + 135°C
RoHS konform

Artikel Nr. Abm. D Zoll
Ø 

Lieferzustand 
(mm)

Ø max. nach 
Schrumpfung 

(mm)

Wandstärke nach 
vollständiger 

Schrumpfung (mm)
Rolle/ Meter

HS012H 3/64 1,2 0,6 0,40 150
HS016H 1/16 1,6 0,8 0,40 150
HS024H 3/32 2,4 1,2 0,48 150
HS032H 1/8 3,2 1,6 0,48 150
HS048H 3/16 4,8 2,4 0,48 75
HS064H 1/4 6,4 3,2 0,56 75
HS095H 3/8 9,5 4,8 0,62 75
HS127H 1/2 12,7 6,4 0,62 50
HS160H 5/8 16,0 8,0 0,68 50
HS191H 3/4 19,1 9,5 0,68 30
HS254H 1 25,4 12,7 0,87 30HS254H 1 25,4 12,7 0,87 30
HS318H 1 1/4 31,8 15,9 1,00 30
HS381H 1 1/2 38,1 19,1 1,00 30
HS508H 2 50,8 25,4 1,10 30
HS762H 3 76,2 38,1 1,20 15

HS1016H 4 101,6 50,8 1,35 15
Standardfarbe: schwarz

Schrumpfschlauch ist in weiteren Farben verfügbar:
rot, blau, gelb, grün, transparent
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Dünnwandiger Schrumpfschlauch, flexibel, flammwidrig

halogenfrei 

Material: Vernetztes Polyolefin

Min. Schrumpftemperatur: 70°C

Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: 125°C

Zulassungen:  CSA, UL 

Betriebstemperatur: -55°C bis + 125°C

RoHS konform

Artikel Nr. Abm. D Zoll

Ø 

Lieferzustand 

(mm)

Ø max. nach 

Schrumpfung 

(mm)

Wandstärke nach 

vollständiger 

Schrumpfung (mm)

Rolle/ Meter

HS-RS3-015 1/16 1,5 0,5 0,45 200

HS-RS3-030 1/8 3,0 1,0 0,55 200

HS-RS3-045 3/16 4,5 1,5 0,60 100

HS-RS3-060 1/4 6,0 2,0 0,65 100

HS-RS3-090 3/8 9,0 3,0 0,75 100

HS-RS3-120 1/2 12,0 4,0 0,75 50

HS-RS3-180 3/4 18,0 6,0 0,85 50

HS-RS3-240 1 24,0 8,0 1,00 25

HS-RS3-390 1 1/2 39,0 13,0 1,50 25

Standardfarbe: schwarz

Schrumpfschlauch-Boxen finden Sie auf der nächsten Seite!

Schrumpfschlauch ist in weiteren Farben verfügbar:

rot, blau, gelb, grün, weiß, transparent

Auf Anfrage: Abschnitte in gewünschter Länge!
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Dünnwandiger Schrumpfschlauch, flexibel, flammwidrig

halogenfrei 

Material: Vernetztes Polyolefin

Min. Schrumpftemperatur: 70°C

Temperatur zur vollständigen Schrumpfung : 125°C

Zulassungen:  CSA, UL 

Betriebstemperatur: -55°C bis + 125°C

RoHS konform

Artikel Nr. Abm. D Zoll

Ø 

Lieferzustand 

(mm)

Ø max. nach 

Schrumpfung 

(mm)

Wandstärke nach 

vollständiger 

Schrumpfung 

(mm)

Inhalt pro Box 

in Meter

HS-RS3-015-Box 1/16 1,5 0,5 0,45 15

HS-RS3-030-Box 1/8 3,0 1,0 0,55 15

HS-RS3-045-Box 3/16 4,5 1,5 0,60 12

HS-RS3-060-Box 1/4 6,0 2,0 0,65 12

HS-RS3-090-Box 3/8 9,0 3,0 0,75 8

HS-RS3-120-Box 1/2 12,0 4,0 0,75 8

HS-RS3-180-Box 3/4 18,0 6,0 0,85 5

HS-RS3-240-Box 1 24,0 8,0 1,00 5

Standardfarbe: schwarz

Schrumpfschlauch ist in weiteren Farben verfügbar:

rot, blau, gelb, grün, weiß, transparent
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Schrumpfschlauch Schrumpfrate 3:1 - Innenkleber SB3

Kleberbeschichtet, flammwidrig, UV-beständig

Material: Kleberbeschichteter Polyolefinschlauch

Min. Schrumpftemperatur: 70°C

Temperatur zur vollst. Schrumpfung: 125°C

Zulassungen: CSA, UL

Betriebstemperatur: -45°C bis + 125°C

RoHS konform

Artikel Nr. Abm. D Zoll

Ø 

Lieferzustand 

(mm)

Ø max. nach 

Schrumpfung 

(mm)

Wandstärke 

nach voll-

ständiger 

Schrumpfung 

(mm)*

Rolle/ Meter 

Stangen 

(Meter/ 

Länge) 

HS-SB3-030 1/8 3,0 1,0 0,90 100,0 1,00

HS-SB3-048 3/16 4,8 1,5 1,00 100,0 1,00

HS-SB3-060 1/4 6,0 2,0 1,25 50,0 1,00

HS-SB3-090 3/8 9,0 3,0 1,40 50,0 1,00

HS-SB3-120 1/2 12,0 4,0 1,70 25,0 1,00

HS-SB3-190 3/4 19,0 6,0 1,95 25,0 1,00

HS-SB3-240 1 24,0 8,0 2,05 25,0 1,00

HS-SB3-390 1 1/2 39,0 13,0 2,50 25,0 1,00

Standardfarbe: schwarz

 *inkl. Kleber

Schrumpfschlauch ist in weiteren Farben verfügbar:

auf Anfrage

Erhältlich als Stangen, Rollenware oder Box
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Schrumpfschlauch Schrumpfrate 4:1 - Innenkleber SB4

Kleberbeschichtet, flammwidrig, UV-beständig

Material: Kleberbeschichteter Polyolefinschlauch

Min. Schrumpftemperatur: 70°C

Temperatur zur vollst. Schrumpfung: 125°C

Zulassungen: UL

Betriebstemperatur: -45°C bis + 125°C

RoHS konform

Artikel Nr. Abm. D Zoll

Ø 

Lieferzustand 

(mm)

Ø max. nach 

Schrumpfung 

(mm)

Wandstärke 

nach 

vollständiger 

Schrumpfung 

(mm)*

Rolle/ Meter 

Stangen 

(Meter/ 

Länge) 

HS-SB4-040 5/32 4,0 1,0 1,00 150,0 1,22

HS-SB4-080 5/16 8,0 2,0 1,50 100,0 1,22

HS-SB4-120 1/2 12,0 3,0 1,70 25,0 1,22

HS-SB4-160 5/8 16,0 4,0 2,00 25,0 1,22

HS-SB4-240 1 24,0 6,0 2,60 25,0 1,22

HS-SB4-320 1-1/4 32,0 8,0 3,00 25,0 1,22

HS-SB4-400 1-1/2 40,0 10,0 3,00 25,0 1,22

HS-SB4-520 2 52,0 13,0 3,30 25,0 1,22

Standardfarbe: schwarz

 *inkl. Kleber

Schrumpfschlauch ist in weiteren Farben verfügbar:

auf Anfrage

Erhältlich als Stangen, Rollenware
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Vernetztes Kynar®, halbsteif, höchst flammgeschützt

Material: Vernetztes Kynar

Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: 175°C

Betriebstemperatur: -55°C bis + 175°C

Zulassungen: UL

RoHS konform

Artikel Nr. Abm. D Zoll

Ø 

Lieferzustand 

(mm)

Ø max. nach 

Schrumpfung 

(mm)

Wandstärke nach 

vollständiger 

Schrumpfung (mm)

Rolle oder 

Stange/ Meter

HS012KY 3/64 1,2 0,6 0,20 150

HS016KY 1/16 1,6 0,8 0,20 150

HS024KY 3/32 2,4 1,2 0,23 150

HS032KY 1/8 3,2 1,6 0,23 150

HS048KY 3/16 4,8 2,4 0,23 75

HS064KY 1/4 6,4 3,2 0,28 75

HS095KY 3/8 9,5 4,8 0,28 1,22 m

HS127KY 1/2 12,7 6,4 0,28 1,22 m

HS191KY 3/4 19,1 9,5 0,36 1,22 m

HS254KY 1 25,4 12,7 0,41 1,22 m

HS381KY 1 1/2 38,1 19,0 0,51 1,22 m

Standardfarbe: Transparent

Schrumpfschlauch ist in weiteren Farben verfügbar:

auf Anfrage

Erhältlich als Stangen oder Rollenware
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Stahl, verzinkt

Typ: 6-kant

Material: Stahl 1.0718 / DMS 200

Oberfläche: verzinkt 

VPE: ab 100 St.

RoHS konform

Artikel Nr. L C Gewinde SW

20 050 221 5,0 5,0 M 2,5 SW 4

20 080 221 8,0 8,0 M 2,5 SW 4

20 100 221 10,0 10,0 M 2,5 SW 4

20 120 221 12,0 12,0 M 2,5 SW 4

20 150 221 15,0 15,0 M 2,5 SW 4

20 180 221 18,0 9,0 M 2,5 SW 4

20 200 221 20,0 10,0 M 2,5 SW 4

20 250 221 25,0 10,0 M 2,5 SW 4

20 300 221 30,0 10,0 M 2,5 SW 4

20 350 221 35,0 10,0 M 2,5 SW 4

20 400 221 40,0 10,0 M 2,5 SW 4

20 050 311 5,0 5,0 M 3 SW 5,5

20 080 311 8,0 8,0 M 3 SW 5,5

20 100 311 10,0 10,0 M 3 SW 5,5

20 120 311 12,0 12,0 M 3 SW 5,5

20 150 311 15,0 15,0 M 3 SW 5,5

20 180 311 18,0 9,0 M 3 SW 5,5

20 200 311 20,0 10,0 M 3 SW 5,5

20 250 311 25,0 10,0 M 3 SW 5,5

20 300 311 30,0 10,0 M 3 SW 5,5

20 350 311 35,0 10,0 M 3 SW 5,5

20 400 311 40,0 10,0 M 3 SW 5,5

20 450 311 45,0 10,0 M 3 SW 5,5

20 500 311 50,0 10,0 M 3 SW 5,5

20 550 311 55,0 10,0 M 3 SW 5,5

20 600 311 60,0 10,0 M 3 SW 5,5

20 650 311 65,0 10,0 M 3 SW 5,5

20 700 311 70,0 10,0 M 3 SW 5,5

20 050 341 5,0 5,0 M 3 SW6

20 080 341 8,0 8,0 M 3 SW6

20 100 341 10,0 10,0 M 3 SW6

20 120 341 12,0 12,0 M 3 SW6

20 150 341 15,0 15,0 M 3 SW6

20 180 341 18,0 9,0 M 3 SW6
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Abstandsbolzen Metall Innen / Innengewinde
Stahl, verzinkt

Typ: 6-kant

Material: Stahl 1.0718 / DMS 200

Oberfläche: verzinkt 

VPE: ab 100 St.

RoHS konform

Artikel Nr. L C Gewinde SW

20 200 341 20,0 10,0 M3 SW6

20 250 341 25,0 10,0 M3 SW6

20 300 341 30,0 10,0 M3 SW6

20 350 341 35,0 10,0 M3 SW6

20 400 341 40,0 10,0 M3 SW6

20 450 341 45,0 10,0 M3 SW6

20 500 341 50,0 10,0 M3 SW6

20 550 341 55,0 10,0 M3 SW6

20 600 341 60,0 10,0 M3 SW6

20 650 341 65,0 10,0 M3 SW6

20 700 341 70,0 10,0 M3 SW6

20 750 341 75,0 10,0 M3 SW6

20 800 341 80,0 10,0 M3 SW6

20 850 341 85,0 10,0 M3 SW6

20 900 341 90,0 10,0 M3 SW6

20 950 341 95,0 10,0 M3 SW6

20 1000 341 100,0 10,0 M3 SW6

20 050 451 5,0 5,0 M4 SW7

20 080 451 8,0 8,0 M4 SW7

20 100 451 10,0 10,0 M4 SW7

20 120 451 12,0 12,0 M4 SW7

20 150 451 15,0 15,0 M4 SW7

20 180 451 18,0 9,0 M4 SW7

20 200 451 20,0 10,0 M4 SW7

20 250 451 25,0 10,0 M4 SW7

20 300 451 30,0 10,0 M4 SW7

20 350 451 35,0 10,0 M4 SW7

20 400 451 40,0 10,0 M4 SW7

20 450 451 45,0 10,0 M4 SW7

20 500 451 50,0 10,0 M4 SW7

20 550 451 55,0 10,0 M4 SW7

20 600 451 60,0 10,0 M4 SW7

20 650 451 65,0 10,0 M4 SW7

20 700 451 70,0 10,0 M4 SW7
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Stahl, verzinkt

Typ: 6-kant

Material: Stahl 1.0718 / DMS 200

Oberfläche: verzinkt 

VPE: ab 100 St.

RoHS konform

Artikel Nr. L C Gewinde SW

 20 750 451 75,0 10,0 M4 SW7

20 800 451 80,0 10,0 M4 SW7

20 850 451 85,0 10,0 M4 SW7

20 900 451 90,0 10,0 M4 SW7

20 950 451 95,0 10,0 M4 SW7

20 1000 451 100,0 10,0 M4 SW7

20 050 461 5,0 5,0 M4 SW8

20 080 461 8,0 8,0 M4 SW8

20 100 461 10,0 10,0 M4 SW8

20 120 461 12,0 12,0 M4 SW8

20 150 461 15,0 15,0 M4 SW8

20 180 461 18,0 9,0 M4 SW8

20 200 461 20,0 10,0 M4 SW8

20 250 461 25,0 10,0 M4 SW8

20 300 461 30,0 10,0 M4 SW8

20 350 461 35,0 10,0 M4 SW8

20 400 461 40,0 10,0 M4 SW8

20 450 461 45,0 10,0 M4 SW8

20 500 461 50,0 10,0 M4 SW8

20 550 461 55,0 10,0 M4 SW8

20 600 461 60,0 10,0 M4 SW8

20 650 461 65,0 10,0 M4 SW8

20 700 461 70,0 10,0 M4 SW8

20 750 461 75,0 10,0 M4 SW8

20 800 461 80,0 10,0 M4 SW8

20 850 461 85,0 10,0 M4 SW8

20 900 461 90,0 10,0 M4 SW8

20 950 461 95,0 10,0 M4 SW8

20 1000 461 100,0 10,0 M4 SW8

20 080 561 8,0 8,0 M5 SW8

20 100 561 10,0 10,0 M5 SW8

20 120 561 12,0 12,0 M5 SW8

20 150 561 15,0 15,0 M5 SW8

20 180 561 18,0 9,0 M5 SW8

20 200 561 20,0 10,0 M5 SW8
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Stahl, verzinkt

Typ: 6-kant

Material: Stahl 1.0718 / DMS 200

Oberfläche: verzinkt 

VPE: ab 100 St.

RoHS konform

Artikel Nr. L C Gewinde SW

20 250 561 25,0 10,0 M5 SW8

20 300 561 30,0 10,0 M5 SW8

20 350 561 35,0 10,0 M5 SW8

20 400 561 40,0 10,0 M5 SW8

20 450 561 45,0 10,0 M5 SW8

20 500 561 50,0 10,0 M5 SW8

20 550 561 55,0 10,0 M5 SW8

20 600 561 60,0 10,0 M5 SW8

20 650 561 65,0 10,0 M5 SW8

20 700 561 70,0 10,0 M5 SW8

20 750 561 75,0 10,0 M5 SW8

20 800 561 80,0 10,0 M5 SW8

20 850 561 85,0 10,0 M5 SW8

20 900 561 90,0 10,0 M5 SW8

20 950 561 95,0 10,0 M5 SW8

20 1000 561 100,0 10,0 M5 SW8

20 100 671 10,0 10,0 M6 SW10

20 120 671 12,0 12,0 M6 SW10

20 150 671 15,0 15,0 M6 SW10

20 180 671 18,0 9,0 M6 SW10

20 200 671 20,0 10,0 M6 SW10

20 250 671 25,0 10,0 M6 SW10

20 300 671 30,0 12,0 M6 SW10

20 350 671 35,0 12,0 M6 SW10

20 400 671 40,0 12,0 M6 SW10

20 450 671 45,0 12,0 M6 SW10

20 500 671 50,0 12,0 M6 SW10

20 550 671 55,0 12,0 M6 SW10

20 600 671 60,0 12,0 M6 SW10

20 700 671 70,0 12,0 M6 SW10

20 800 671 80,0 12,0 M6 SW10

20 1000 671 100,0 12,0 M6 SW10
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Stahl, verzinkt

6-kant

Material: Stahl 1.0718 / DMS 200

verzinkt 

VPE: ab 100 St.

Gewindefreistich nach DIN 76-B

RoHS konform

Artikel Nr. L B C Gewinde SW

21 050 221 5,0 6,0 3,0 M2,5 SW4

21 080 221 8,0 6,0 5,0 M2,5 SW4

21 100 221 10,0 6,0 6,0 M2,5 SW4

21 120 221 12,0 6,0 7,0 M2,5 SW4

21 150 221 15,0 6,0 10,0 M2,5 SW4

21 180 221 18,0 6,0 10,0 M2,5 SW4

21 200 221 20,0 6,0 10,0 M2,5 SW4

21 250 221 25,0 6,0 10,0 M2,5 SW4

21 300 221 30,0 6,0 10,0 M2,5 SW4

21 350 221 35,0 6,0 10,0 M2,5 SW4

21 400 221 40,0 6,0 10,0 M2,5 SW4

21 050 311 5,0 6,0 3,0 M3 SW 5,5

21 080 311 8,0 6,0 5,0 M3 SW 5,5

21 100 311 10,0 6,0 6,0 M3 SW 5,5

21 120 311 12,0 6,0 7,0 M3 SW 5,5

21 150 311 15,0 6,0 10,0 M3 SW 5,5

21 180 311 18,0 6,0 10,0 M3 SW 5,5

21 200 311 20,0 6,0 10,0 M3 SW 5,5

21 250 311 25,0 6,0 10,0 M3 SW 5,5

21 300 311 30,0 6,0 10,0 M3 SW 5,5

21 350 311 35,0 6,0 10,0 M3 SW 5,5

21 400 311 40,0 6,0 10,0 M3 SW 5,5

21 450 311 45,0 6,0 10,0 M3 SW 5,5

21 500 311 50,0 6,0 10,0 M3 SW 5,5

21 550 311 55,0 6,0 10,0 M3 SW 5,5

21 600 311 60,0 6,0 10,0 M3 SW 5,5

21 650 311 65,0 6,0 10,0 M3 SW 5,5

21 700 311 70,0 6,0 10,0 M3 SW 5,5

21 050 341 5,0 6,0 3,0 M3 SW6

21 080 341 8,0 6,0 5,0 M3 SW6

21 100 341 10,0 6,0 6,0 M3 SW6

21 120 341 12,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 150 341 15,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 180 341 18,0 6,0 10,0 M3 SW6
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Stahl, verzinkt

6-kant

Material: Stahl 1.0718 / DMS 200

verzinkt 

VPE: ab 100 St.

Gewindefreistich nach DIN 76-B

RoHS konform

Artikel Nr. L B C Gewinde SW

21 200 341 20,0 6,0 10,0 M3 SW6

21 250 341 25,0 6,0 10,0 M3 SW6

21 300 341 30,0 6,0 10,0 M3 SW6

21 350 341 35,0 6,0 10,0 M3 SW6

21 400 341 40,0 6,0 10,0 M3 SW6

21 450 341 45,0 6,0 10,0 M3 SW6

21 500 341 50,0 6,0 10,0 M3 SW6

21 550 341 55,0 6,0 10,0 M3 SW6

21 050 451 5,0 8,0 3,0 M4 SW7

21 080 451 8,0 8,0 5,0 M4 SW7

21 100 451 10,0 8,0 6,0 M4 SW7

21 120 451 12,0 8,0 7,0 M4 SW7

21 150 451 15,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 180 451 18,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 200 451 20,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 250 451 25,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 300 451 30,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 350 451 35,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 400 451 40,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 450 451 45,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 500 451 50,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 550 451 55,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 600 451 60,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 650 451 65,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 700 451 70,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 050 461 5,0 8,0 3,0 M4 SW8

21 080 461 8,0 8,0 5,0 M4 SW8

21 100 461 10,0 8,0 6,0 M4 SW8

21 120 461 12,0 8,0 7,0 M4 SW8

21 150 461 15,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 180 461 18,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 200 461 20,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 250 461 25,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 300 461 30,0 8,0 10,0 M4 SW8
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Abstandsbolzen Metall Innen /Außengewinde

Typ:

Oberfläche:



Stahl, verzinkt

6-kant

Material: Stahl 1.0718 / DMS 200

verzinkt 

VPE: ab 100 St.

Gewindefreistich nach DIN 76-B

RoHS konform

Artikel Nr. L B C Gewinde SW

21 350 461 35,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 400 461 40,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 450 461 45,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 500 461 50,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 550 461 55,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 600 461 60,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 650 461 65,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 700 461 70,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 750 461 75,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 800 461 80,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 850 461 85,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 900 461 90,0 8,0 10,0 M4 SW8

21 080 561 8,0 8,0 5,0 M5 SW8

21 100 561 10,0 8,0 6,0 M5 SW8

21 120 561 12,0 8,0 7,0 M5 SW8

21 150 561 15,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 180 561 18,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 200 561 20,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 250 561 25,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 300 561 30,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 350 561 35,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 400 561 40,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 450 561 45,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 500 561 50,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 550 561 55,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 600 561 60,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 650 561 65,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 700 561 70,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 750 561 75,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 100 671 10,0 10,0 6,0 M6 SW10

21 120 671 12,0 10,0 7,0 M6 SW10

21 150 671 15,0 10,0 10,0 M6 SW10

21 180 671 18,0 10,0 10,0 M6 SW10

21 200 671 20,0 10,0 12,0 M6 SW10
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Abstandsbolzen Metall Innen /Außengewinde

Typ:

Oberfläche:



Stahl, verzinkt

6-kant

Material: Stahl 1.0718 / DMS 200

verzinkt 

VPE: ab 100 St.

Gewindefreistich nach DIN 76-B

RoHS konform

Artikel Nr. L B C Gewinde SW

21 250 671 25,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 300 671 30,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 350 671 35,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 400 671 40,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 450 671 45,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 500 671 50,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 550 671 55,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 600 671 60,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 650 671 65,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 700 671 70,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 750 671 75,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 800 671 80,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 150 881 15,0 10,0 14,0 M8 SW13

21 200 881 20,0 14,0 14,0 M8 SW13

21 250 881 25,0 14,0 14,0 M8 SW13

21 300 881 30,0 14,0 14,0 M8 SW13

21 350 881 35,0 14,0 14,0 M8 SW13

21 400 881 40,0 14,0 14,0 M8 SW13

21 450 881 45,0 14,0 14,0 M8 SW13

21 500 881 50,0 14,0 14,0 M8 SW13

21 550 881 55,0 14,0 14,0 M8 SW13

21 600 881 60,0 14,0 14,0 M8 SW13

21 700 881 70,0 14,0 14,0 M8 SW13

21 800 881 80,0 14,0 14,0 M8 SW13

21 900 881 90,0 14,0 14,0 M8 SW13
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Abstandsbolzen Metall Innen /Außengewinde

Typ:

Oberfläche:



Messing, vernickelt

Typ: 6-kant

Material: Messing 2.0401 / DMS 100

Oberfläche: vernickelt 

VPE: ab 100 St.

RoHS konform

Artikel Nr. L C Gewinde SW

20 050 122 5,0 5,0 M 2 SW4

20 060 122 6,0 6,0 M 2 SW4

20 080 122 8,0 8,0 M 2 SW4

20 100 122 10,0 10,0 M 2 SW4

20 120 122 12,0 6,0 M 2 SW4

20 150 122 15,0 6,0 M 2 SW4

20 180 122 18,0 6,0 M 2 SW4

20 200 122 20,0 6,0 M 2 SW4

20 250 122 25,0 6,0 M 2 SW4

20 300 122 30,0 6,0 M 2 SW4

20 050 222 5,0 5,0 M 2,5 SW4

20 060 222 6,0 6,0 M 2,5 SW4

20 080 222 8,0 8,0 M 2,5 SW4

20 100 222 10,0 10,0 M 2,5 SW4

20 120 222 12,0 12,0 M 2,5 SW4

20 150 222 15,0 15,0 M 2,5 SW4

20 180 222 18,0 9,0 M 2,5 SW4

20 200 222 20,0 10,0 M 2,5 SW4

20 250 222 25,0 10,0 M 2,5 SW4

20 300 222 30,0 10,0 M 2,5 SW4

20 350 222 35,0 10,0 M 2,5 SW4

20 400 222 40,0 10,0 M 2,5 SW4

20 450 222 45,0 10,0 M 2,5 SW4

20 500 222 50,0 10,0 M 2,5 SW4

20 050 232 5,0 5,0 M 2,5 SW5

20 060 232 6,0 6,0 M 2,5 SW5

20 080 232 8,0 8,0 M 2,5 SW5

20 100 232 10,0 10,0 M 2,5 SW5

20 120 232 12,0 12,0 M 2,5 SW5

20 150 232 15,0 15,0 M 2,5 SW5

20 180 232 18,0 9,0 M 2,5 SW5

20 200 232 20,0 10,0 M 2,5 SW5

20 250 232 25,0 10,0 M 2,5 SW5

20 300 232 30,0 10,0 M 2,5 SW5
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Abstandsbolzen Metall Innen / Innengewinde



Messing, vernickelt

Typ: 6-kant

Material: Messing 2.0401 / DMS 100

Oberfläche: vernickelt 

VPE: ab 100 St.

RoHS konform

Artikel Nr. L C Gewinde SW

20 050 332 5,0 5,0 M 3 SW5

20 060 332 6,0 6,0 M 3 SW5

20 080 332 8,0 8,0 M 3 SW5

20 100 332 10,0 10,0 M 3 SW5

20 120 332 12,0 12,0 M 3 SW5

20 150 332 15,0 15,0 M 3 SW5

20 180 332 18,0 18,0 M 3 SW5

20 200 332 20,0 20,0 M 3 SW5

20 250 332 25,0 7,0 M 3 SW5

20 300 332 30,0 7,0 M 3 SW5

20 350 332 35,0 7,0 M 3 SW5

20 400 332 40,0 7,0 M 3 SW5

20 450 332 45,0 7,0 M 3 SW5

20 500 332 50,0 7,0 M 3 SW5

20 550 332 55,0 7,0 M 3 SW5

20 600 332 60,0 7,0 M 3 SW5

20 050 312 5,0 5,0 M 3 SW5,5

20 060 312 6,0 6,0 M 3 SW5,5

20 080 312 8,0 8,0 M 3 SW5,5

20 100 312 10,0 10,0 M 3 SW5,5

20 120 312 12,0 12,0 M 3 SW5,5

20 150 312 15,0 15,0 M 3 SW5,5

20 180 312 18,0 18,0 M 3 SW5,5

20 200 312 20,0 20,0 M 3 SW5,5

20 250 312 25,0 7,0 M 3 SW5,5

20 300 312 30,0 7,0 M 3 SW5,5

20 350 312 35,0 7,0 M 3 SW5,5

20 400 312 40,0 7,0 M 3 SW5,5

20 450 312 45,0 7,0 M 3 SW5,5

20 500 312 50,0 7,0 M 3 SW5,5

20 550 312 55,0 7,0 M 3 SW5,5

20 600 312 60,0 7,0 M 3 SW5,5

20 650 312 65,0 10,0 M 3 SW5,5

20 700 312 70,0 7,0 M 3 SW5,5
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Abstandsbolzen Metall Innen / Innengewinde



Messing, vernickelt

Typ: 6-kant

Material: Messing 2.0401 / DMS 100

Oberfläche: vernickelt 

VPE: ab 100 St.

RoHS konform

Artikel Nr. L C Gewinde SW

20 050 452 5,0 5,0 M 4 SW7

20 060 452 6,0 6,0 M 4 SW7

20 080 452 8,0 8,0 M 4 SW7

20 100 452 10,0 10,0 M 4 SW7

20 120 452 12,0 12,0 M 4 SW7

20 150 452 15,0 15,0 M 4 SW7

20 180 452 18,0 9,0 M 4 SW7

20 200 452 20,0 10,0 M 4 SW7

20 250 452 25,0 10,0 M 4 SW7

20 300 452 30,0 10,0 M 4 SW7

20 350 452 35,0 10,0 M 4 SW7

20 400 452 40,0 10,0 M 4 SW7

20 450 452 45,0 10,0 M 4 SW7

20 500 452 50,0 10,0 M 4 SW7

20 550 452 55,0 10,0 M 4 SW7

20 600 452 60,0 10,0 M 4 SW7

20 650 452 65,0 10,0 M 4 SW7

20 700 452 70,0 10,0 M 4 SW7

20 750 452 75,0 10,0 M 4 SW7

20 800 452 80,0 10,0 M 4 SW7

20 850 452 85,0 10,0 M 4 SW7

20 900 452 90,0 10,0 M 4 SW7

20 950 452 95,0 10,0 M 4 SW7

20 100 452 100,0 10,0 M 4 SW7

20 080 562 8,0 8,0 M 5 SW8

20 100 562 10,0 10,0 M 5 SW8

20 120 562 12,0 12,0 M 5 SW8

20 150 562 15,0 15,0 M 5 SW8

20 180 562 18,0 9,0 M 5 SW8

20 200 562 20,0 10,0 M 5 SW8

20 250 562 25,0 10,0 M 5 SW8

20 300 562 30,0 10,0 M 5 SW8

20 350 562 35,0 10,0 M 5 SW8

20 400 562 40,0 10,0 M 5 SW8

20 450 562 45,0 10,0 M 5 SW8
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Abstandsbolzen Metall Innen / Innengewinde



Messing, vernickelt

Typ: 6-kant

Material: Messing 2.0401 / DMS 100

Oberfläche: vernickelt 

VPE: ab 100 St.

RoHS konform

Artikel Nr. L C Gewinde SW

20 500 562 50,0 10,0 M 5 SW8

20 550 562 55,0 10,0 M 5 SW8

20 600 562 60,0 10,0 M 5 SW8

20 650 562 65,0 10,0 M 5 SW8

20 700 562 70,0 10,0 M 5 SW8

20 750 562 75,0 10,0 M 5 SW8

20 800 562 80,0 10,0 M 5 SW8

20 850 562 85,0 10,0 M 5 SW8

20 900 562 90,0 10,0 M 5 SW8

20 950 562 95,0 10,0 M 5 SW8

20 1000 562 100,0 10,0 M 5 SW8

20 100 672 10,0 10,0 M 6 SW 10

20 120 672 12,0 12,0 M 6 SW 10

20 150 672 15,0 15,0 M 6 SW 10

20 180 672 18,0 9,0 M 6 SW 10

20 200 672 20,0 10,0 M 6 SW 10

20 250 672 25,0 10,0 M 6 SW 10

20 300 672 30,0 10,0 M 6 SW 10

20 350 672 35,0 10,0 M 6 SW 10

20 400 672 40,0 10,0 M 6 SW 10

20 450 672 45,0 10,0 M 6 SW 10

20 500 672 50,0 10,0 M 6 SW 10

20 550 672 55,0 10,0 M 6 SW 10

20 600 672 60,0 10,0 M 6 SW 10

20 650 672 65,0 10,0 M 6 SW 10

20 700 672 70,0 10,0 M 6 SW 10

20 750 672 75,0 10,0 M 6 SW 10

20 800 672 80,0 10,0 M 6 SW 10

20 850 672 85,0 10,0 M 6 SW 10

20 900 672 90,0 10,0 M 6 SW 10

20 950 672 95,0 10,0 M 6 SW 10

20 100 672 100,0 10,0 M 6 SW 10
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Abstandsbolzen Metall Innen / Innengewinde



Abstandsbolzen Metall Innen /Außengewinde
Messing, vernickelt

Typ: 6-kant

Material: Messing 2.0401 / DMS 100

Oberfläche: vernickelt 

VPE: ab 100 St.

Gewindefreistich nach DIN 76-B

RoHS konform

Artikel Nr. L B C Gewinde SW

21 050 122 5,0 5,0 3,0 M2 SW4

21 060 122 6,0 5,0 4,0 M2 SW4

21 080 122 8,0 5,0 5,0 M2 SW4

21 100 122 10,0 5,0 6,0 M2 SW4

21 120 122 12,0 5,0 6,0 M2 SW4

21 150 122 15,0 5,0 6,0 M2 SW4

21 180 122 18,0 5,0 6,0 M2 SW4

21 200 122 20,0 5,0 6,0 M2 SW4

21 250 122 25,0 5,0 6,0 M2 SW4

21 300 122 30,0 5,0 6,0 M2 SW4

21 350 122 35,0 5,0 6,0 M2 SW4

21 400 122 40,0 5,0 6,0 M2 SW4

21 450 122 45,0 5,0 6,0 M2 SW4

21 500 122 50,0 5,0 6,0 M2 SW4

21 050 222 5,0 6,0 3,0 M2,5 SW4

21 060 222 6,0 6,0 4,0 M2,5 SW4

21 080 222 8,0 6,0 5,0 M2,5 SW4

21 100 222 10,0 6,0 6,0 M2,5 SW4

21 120 222 12,0 6,0 7,0 M2,5 SW4

21 150 222 15,0 6,0 10,0 M2,5 SW4

21 180 222 18,0 6,0 10,0 M2,5 SW4

21 200 222 20,0 6,0 10,0 M2,5 SW4

21 250 222 25,0 6,0 10,0 M2,5 SW4

21 300 222 30,0 6,0 10,0 M2,5 SW4

21 050 232 5,0 6,0 3,0 M2,5 SW5

21 060 232 6,0 6,0 4,0 M2,5 SW5

21 080 232 8,0 6,0 5,0 M2,5 SW5

21 100 232 10,0 6,0 6,0 M2,5 SW5

21 120 232 12,0 6,0 7,0 M2,5 SW5

21 150 232 15,0 6,0 10,0 M2,5 SW5

21 180 232 18,0 6,0 10,0 M2,5 SW5

21 200 232 20,0 6,0 10,0 M2,5 SW5

21 250 232 25,0 6,0 10,0 M2,5 SW5

21 300 232 30,0 6,0 10,0 M2,5 SW5
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Abstandsbolzen Metall Innen /Außengewinde

Messing, vernickelt

Typ: 6-kant

Material: Messing 2.0401 / DMS 100

Oberfläche: vernickelt 

VPE: ab 100 St.

Gewindefreistich nach DIN 76-B

RoHS konform

Artikel Nr. L B C Gewinde SW

21 050 332/6 5,0 6,0 2,5 M3 SW5

21 060 332/6 6,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 080 332/6 8,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 100 332/6 10,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 120 332/6 12,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 150 332/6 15,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 180 332/6 18,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 200 332/6 20,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 250 332/6 25,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 300 332/6 30,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 350 332/6 35,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 400 332/6 40,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 450 332/6 45,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 500 332/6 50,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 550 332/6 55,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 600 332/6 60,0 6,0 7,0 M3 SW5

21 050 312/6 5,0 6,0 2,5 M3 SW5,5

21 060 312/6 6,0 6,0 4,0 M3 SW5,5

21 070 312/6 7,0 6,0 4,0 M3 SW5,5

21 080 312/6 8,0 6,0 5,0 M3 SW5,5

21 090 312/6 9,0 6,0 5,0 M3 SW5,5

21 100 312/6 10,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 120 312/6 12,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 130 312/6 13,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 150 312/6 15,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 160 312/6 16,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 170 312/6 17,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 180 312/6 18,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 190 312/6 19,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 200 312/6 20,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 230 312/6 23,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 250 312/6 25,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 260 312/6 26,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 280 312/6 28,0 6,0 7,0 M3 SW5,5
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Abstandsbolzen Metall Innen /Außengewinde
Messing, vernickelt

Typ: 6-kant

Material: Messing 2.0401 / DMS 100

Oberfläche: vernickelt 

VPE: ab 100 St.

Gewindefreistich nach DIN 76-B

RoHS konform

Artikel Nr. L B C Gewinde SW

21 300 312/6 30,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 350 312/6 35,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 360 312/6 36,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 400 312/6 40,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 450 312/6 45,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 500 312/6 50,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 600 312/6 60,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 650 312/6 65,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 700 312/6 70,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 050 452 5,0 8,0 3,0 M4 SW7

21 060 452 6,0 8,0 4,0 M4 SW7

21 080 452 8,0 8,0 5,0 M4 SW7

21 100 452 10,0 8,0 6,0 M4 SW7

21 120 452 12,0 8,0 7,0 M4 SW7

21 150 452 15,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 180 452 18,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 200 452 20,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 250 452 25,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 300 452 30,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 350 452 35,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 400 452 40,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 450 452 45,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 500 452 50,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 550 452 55,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 600 452 60,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 650 452 65,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 700 452 70,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 750 452 75,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 800 452 80,0 8,0 10,0 M4 SW7

21 950 452 95,0 8,0 10,0 M4 SW7
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Abstandsbolzen Metall Innen /Außengewinde
Messing, vernickelt

Typ: 6-kant

Material: Messing 2.0401 / DMS 100

Oberfläche: vernickelt 

VPE: ab 100 St.

Gewindefreistich nach DIN 76-B

RoHS konform

Artikel Nr. L B C Gewinde SW

21 080 562 8,0 8,0 5,0 M5 SW8

21 100 562 10,0 8,0 6,0 M5 SW8

21 120 562 12,0 8,0 7,0 M5 SW8

21 150 562 15,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 180 562 18,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 200 562 20,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 300 562 30,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 350 562 35,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 400 562 40,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 500 562 50,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 550 562 55,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 600 562 60,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 700 562 70,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 100 672 10,0 10,0 6,0 M6 SW10

21 120 672 12,0 10,0 7,0 M6 SW10

21 150 672 15,0 10,0 10,0 M6 SW10

21 180 672 18,0 10,0 10,0 M6 SW10

21 200 672 20,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 250 672 25,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 300 672 30,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 350 672 35,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 400 672 40,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 450 672 45,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 500 672 50,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 550 672 55,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 600 672 60,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 650 672 65,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 700 672 70,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 750 672 75,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 800 672 80,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 850 672 85,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 900 672 90,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 950 672 95,0 10,0 12,0 M6 SW10
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Edelstahl

Typ: 6-kant

Material: Edelstahl 1.4305 / DMS 400

VPE: ab 100 St.

RoHS konform

Artikel Nr. L C Gewinde SW

20  050 315 5,0 5,0 M3 SW5,5

20 080 315 8,0 8,0 M3 SW5,5

20 100 315 10,0 10,0 M3 SW5,5

20 120 315 12,0 12,0 M3 SW5,5

20 150 315 15,0 7,0 M3 SW5,5

20 180 315 18,0 7,0 M3 SW5,5

20 250 315 25,0 7,0 M3 SW5,5

20 300 315 30,0 7,0 M3 SW5,5

20 080 455 8,0 5,0 M4 SW7

20 100 455 10,0 6,0 M4 SW7

20 120 455 12,0 8,0 M4 SW7

20 180 455 18,0 9,0 M4 SW7

20 200 455 20,0 9,0 M4 SW7

20 250 455 25,0 9,0 M4 SW7

20 300 455 30,0 9,0 M4 SW7

20 350 455 35,0 9,0 M4 SW7

20 400 455 40,0 9,0 M4 SW7

20 450 455 45,0 9,0 M4 SW7

20 100 565 10,0 10,0 M5 SW8

20 120 565 12,0 12,0 M5 SW8

20 150 565 15,0 15,0 M5 SW8

20 180 565 18,0 9,0 M5 SW8

20 200 565 20,0 10,0 M5 SW8

20 250 565 25,0 10,0 M5 SW8

20 300 565 30,0 10,0 M5 SW8

20 350 565 35,0 10,0 M5 SW8

20 400 565 40,0 10,0 M5 SW8

20 450 565 45,0 10,0 M5 SW8

20 100 675 10,0 10,0 M6 SW10

20 120 675 12,0 12,0 M6 SW10

20 150 675 15,0 15,0 M6 SW10

20 200 675 20,0 10,0 M6 SW10

20 250 675 25,0 12,0 M6 SW10

20 300 675 30,0 12,0 M6 SW10
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Abstandsbolzen Edelstahl Innen / Innengewinde



Edelstahl

Typ: 6-kant

Material: Edelstahl 1.4305 / DMS 400

VPE: ab 100 St.

Gewindefreistich nach DIN 76-B

RoHS konform

Artikel Nr. L B C Gewinde SW

21 050 315 5,0 6,0 2,5 M3 SW5,5

21 080 315 8,0 6,0 5,0 M3 SW5,5

21 100 315 10,0 6,0 6,0 M3 SW5,5

21 120 315 12,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 180 315 18,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 200 315 20,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 250 315 25,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 300 315 30,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 350 315 35,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 400 315 40,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 450 315 45,0 6,0 7,0 M3 SW5,5

21 080 455 8,0 8,0 5,0 M4 SW7

21 100 455 10,0 8,0 6,0 M4 SW7

21 120 455 12,0 8,0 8,0 M4 SW7

21 150 455 15,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 180 455 18,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 200 455 20,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 250 455 25,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 300 455 30,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 100 565 10,0 8,0 6,0 M5 SW8

21 120 565 12,0 8,0 8,0 M5 SW8

21 150 565 15,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 200 565 20,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 250 565 25,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 300 565 30,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 400 565 40,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 100 675 10,0 10,0 5,0 M6 SW10

21 120 675 12,0 10,0 7,0 M6 SW10

21 150 675 15,0 10,0 10,0 M6 SW10

21 200 675 20,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 250 675 25,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 300 675 30,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 350 675 35,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 400 675 40,0 10,0 12,0 M6 SW10
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Abstandsbolzen Edelstahl Innen /Außengewinde



Aluminium, metrisches Gewinde

Typ: 6-kant

Material: Aluminium 3.1655 / DMS 300

VPE: ab 100 St.

RoHS konform

Artikel Nr. L C Gewinde SW

20 050 344 5,0 5,0 M3 SW6

20 080 344 8,0 8,0 M3 SW6

20 100 344 10,0 10,0 M3 SW6

20 120 344 12,0 12,0 M3 SW6

20 150 344 15,0 7,0 M3 SW6

20 180 344 18,0 7,0 M3 SW6

20 200 344 20,0 7,0 M3 SW6

20 250 344 25,0 7,0 M3 SW6

20 300 344 30,0 7,0 M3 SW6

20 350 344 35,0 7,0 M3 SW6

20 400 344 40,0 7,0 M3 SW6

20 500 344 50,0 7,0 M3 SW6

20 550 344 55,0 7,0 M3 SW6

20 600 344 60,0 7,0 M3 SW6

20 050 454 5,0 5,0 M4 SW7

20 080 454 8,0 8,0 M4 SW7

20 100 454 10,0 10,0 M4 SW7

20 120 454 12,0 12,0 M4 SW7

20 150 454 15,0 15,0 M4 SW7

20 180 454 18,0 9,0 M4 SW7

20 200 454 20,0 9,0 M4 SW7

20 250 454 25,0 9,0 M4 SW7

20 300 454 30,0 9,0 M4 SW7

20 350 454 35,0 9,0 M4 SW7

20 400 454 40,0 9,0 M4 SW7

20 450 454 45,0 9,0 M4 SW7

20 500 454 50,0 9,0 M4 SW7

20 550 454 55,0 9,0 M4 SW7

20 600 454 60,0 9,0 M4 SW7

20 650 454 65,0 9,0 M4 SW7

20 700 454 70,0 9,0 M4 SW7

20 750 454 75,0 9,0 M4 SW7

20 800 454 80,0 9,0 M4 SW7

20 850 454 85,0 9,0 M4 SW7
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Abstandsbolzen Aluminium Innen / Innengewinde



Aluminium, metrisches Gewinde

Typ: 6-kant

Material: Aluminium 3.1655 / DMS 300

VPE: ab 100 St.

RoHS konform

Artikel Nr. L C Gewinde SW

20 080 564 8,0 8,0 M5 SW8

20 100 564 10,0 10,0 M5 SW8

20 120 564 12,0 12,0 M5 SW8

20 150 564 15,0 15,0 M5 SW8

20 180 564 18,0 9,0 M5 SW8

20 200 564 20,0 10,0 M5 SW8

20 250 564 25,0 10,0 M5 SW8

20 300 564 30,0 10,0 M5 SW8

20 350 564 35,0 10,0 M5 SW8

20 400 564 40,0 10,0 M5 SW8

20 450 564 45,0 10,0 M5 SW8

20 500 564 50,0 10,0 M5 SW8

20 550 564 55,0 10,0 M5 SW8

20 600 564 60,0 10,0 M5 SW8

20 650 564 65,0 10,0 M5 SW8

20 700 564 70,0 10,0 M5 SW8

20 750 564 75,0 10,0 M5 SW8

20 800 564 80,0 10,0 M5 SW8

20 850 564 85,0 10,0 M5 SW8

20 100 674 10,0 10,0 M6 SW10

20 120 674 12,0 12,0 M6 SW10

20 150 674 15,0 15,0 M6 SW10

20 180 674 18,0 9,0 M6 SW10

20 200 674 20,0 10,0 M6 SW10

20 250 674 25,0 12,0 M6 SW10

20 300 674 30,0 12,0 M6 SW10

20 350 674 35,0 12,0 M6 SW10

20 400 674 40,0 12,0 M6 SW10

20 450 674 45,0 12,0 M6 SW10

20 500 674 50,0 12,0 M6 SW10

20 550 674 55,0 12,0 M6 SW10

20 600 674 60,0 12,0 M6 SW10

20 650 674 65,0 12,0 M6 SW10

20 700 674 70,0 12,0 M6 SW10
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Abstandsbolzen Aluminium Innen / Innengewinde



Aluminium, metrisches Gewinde

Typ: 6-kant

Material: Aluminium 3.1655 / DMS 300

VPE: ab 100 St.

RoHS konform

Artikel Nr. L C Gewinde SW

20 150 884 15,0 15,0 M8 SW13

20 200 884 20,0 20,0 M8 SW13

20 250 884 25,0 12,0 M8 SW13

20 300 884 30,0 14,0 M8 SW13

20 350 884 35,0 14,0 M8 SW13

20 400 884 40,0 14,0 M8 SW13

20 450 884 45,0 14,0 M8 SW13

20 500 884 50,0 14,0 M8 SW13

20 600 884 60,0 14,0 M8 SW13

20 700 884 70,0 14,0 M8 SW13

20 800 884 80,0 14,0 M8 SW13

20 900 884 90,0 14,0 M8 SW13

20 1000 884 100,0 14,0 M8 SW13
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Abstandsbolzen Aluminium Innen / Innengewinde



Abstandsbolzen Aluminium Innen /Außengewinde

Aluminium

6-kant

Material: Aluminium 3.1655 / DMS 300

ab 100 St.

Gewindefreistich nach DIN 76-B

RoHS konform

Artikel Nr. L B C Gewinde SW

21 050 344 5,0 6,0 2,5 M3 SW6

21 080 344 8,0 6,0 5,0 M3 SW6

21 100 344 10,0 6,0 6,0 M3 SW6

21 120 344 12,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 150 344 15,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 180 344 18,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 200 344 20,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 250 344 25,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 300 344 30,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 350 344 35,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 400 344 40,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 450 344 45,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 500 344 50,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 550 344 55,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 600 344 60,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 650 344 65,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 700 344 70,0 6,0 7,0 M3 SW6

21 050 454 5,0 8,0 3,0 M4 SW7

21 080 454 8,0 8,0 5,0 M4 SW7

21 100 454 10,0 8,0 6,0 M4 SW7

21 120 454 12,0 8,0 8,0 M4 SW7

21 150 454 15,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 180 454 18,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 200 454 20,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 250 454 25,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 300 454 30,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 350 454 35,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 400 454 40,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 450 454 45,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 500 454 50,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 550 454 55,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 600 454 60,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 650 454 65,0 8,0 9,0 M4 SW7

21 700 454 70,0 8,0 9,0 M4 SW7
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Typ: 

VPE:



Abstandsbolzen Aluminium Innen /Außengewinde

Aluminium

6-kant

Material: Aluminium 3.1655 / DMS 300

ab 100 St.

Gewindefreistich nach DIN 76-B

RoHS konform

Artikel Nr. L B C Gewinde SW

21 080 564 8,0 8,0 5,0 M5 SW8

21 100 564 10,0 8,0 6,0 M5 SW8

21 120 564 12,0 8,0 8,0 M5 SW8

21 150 564 15,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 180 564 18,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 200 564 20,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 250 564 25,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 300 564 30,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 350 564 35,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 400 564 40,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 450 564 45,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 500 564 50,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 550 564 55,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 600 564 60,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 650 564 65,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 700 564 70,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 750 564 75,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 800 564 80,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 850 564 85,0 8,0 10,0 M5 SW8

21 100 674 10,0 10,0 5,0 M6 SW10

21 120 674 12,0 10,0 7,0 M6 SW10

21 150 674 15,0 10,0 10,0 M6 SW10

21 180 674 18,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 200 674 20,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 250 674 25,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 300 674 30,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 350 674 35,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 400 674 40,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 450 674 45,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 500 674 50,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 550 674 55,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 600 674 60,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 650 674 65,0 10,0 12,0 M6 SW10

21 700 674 70,0 10,0 12,0 M6 SW10
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Typ: 

VPE:



Abstandsbolzen Kunststoff Innen / Innengewinde

Typ: 6-kant

Material: Polyamid 6.0 GV / DMS 825

Farbe: schwarz

VPE: ab 100 Stück

RoHS konform

Artikel Nr. L C Gewinde SW

20 xxx 133 von 5 bis 14 mm L M2 SW5

20 xxx 133 von 15-20 mm halbe Länge M2 SW5

20 xxx 133 ab 21 mm 10 mm M2 SW5

20 xxx 233 von 4mm bis 14 mm L M2,5 SW5

20 xxx 233 15-20 mm halbe Länge M2,5 SW5

20 xxx 233 ab 21 mm 10 mm M2,5 SW5

20 xxx 343 von 5 mm bis 15 mm L M3 SW6

20 xxx 343 16-20 mm halbe Länge M3 SW6

20 xxx 343 ab 21 mm 10 mm M3 SW6

20 xxx 463 von 5 mm bis 20 mm L M4 SW8

20 xxx 463 ab 21 mm 10 mm M4 SW8

20 xxx 573 von 5 mm bis 20 mm L M5 SW10

20 xxx 573 ab 21 mm 10 mm M5 SW10

20 xxx 673 von 4 mm bis 20 mm L M6 SW10

20 xxx 673 ab 21 mm 10 mm M6 SW10

Für XXX Länge einsetzen

050 für 5 mm oder 100 für 10 mm
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Abstandsbolzen Kunststoff Innen /Außengewinde

Typ: 6-kant

Material: Polyamid 6.6 / DMS 824

Farbe: schwarz

VPE: ab 100 St.

RoHS konform

Artikel Nr. L B C Gewinde SW

21 xxx 233 5 mm 8,0 3,0 M2,5 SW 5

21 xxx 233 6-7 mm 8,0 4,0 M2,5 SW 5

21 xxx 233 8-9 mm 8,0 6,0 M2,5 SW 5

21 xxx 233 10-11 mm 8,0 8,0 M2,5 SW 5

21 xxx 233 ab 12 bis 45 mm 8,0 10,0 M2,5 SW 5

21 xxx 343 5 mm 8,0 3,0 M3 SW 6

21 xxx 343 6-7 mm 8,0 4,0 M3 SW 6

21 xxx 343 8-9 mm 8,0 6,0 M3 SW 6

21 xxx 343 10-11 mm 8,0 8,0 M3 SW 6

21 xxx 343 ab 12 bis 60 mm 8,0 10,0 M3 SW 6

21 xxx 463 6-7 mm 8,0 4,0 M4 SW 8

21 xxx 463 8-9 mm 8,0 6,0 M4 SW 8

21 xxx 463 10-11 mm 8,0 8,0 M4 SW 8

21 xxx 463 ab 12 bis 60 mm 8,0 10,0 M4 SW 8

21 xxx 573 8-9 mm 8,0 6,0 M5 SW 10

21 xxx 573 10-11 mm 8,0 8,0 M5 SW 10

21 xxx 573 ab 12 bis 60 mm 8,0 10,0 M5 SW 10

21 xxx 673 8-9 mm 10,0 6,0 M6 SW 10

21 xxx 673 10-11 mm 10,0 8,0 M6 SW 10

21 xxx 673 ab 12 bis 60 mm 10,0 10,0 M6 SW 10

Für XXX Länge einsetzen

050 für 5 mm oder 100 für 10 mm
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Typ: rund

Material: Messing (vernickelt)

Stahl (verzinkt) 

Aluminium 3.1655

Edelstahl 1.4305

Farbe: entsprechend dem Material

VPE: ab 100 Stück.

RoHS konform

Artikel Nr. Materialausführung
Außendurchmesser 

D (mm)

Innendurchmesser 

d (mm)
Länge (mm)

AR-MS-X-XXXX Messing (MS) 4-16 1-12,5 1-50

AR-ST-X-XXXX Stahl (ST) 4-16 1-12,5 1-50

AR-AL-X-XXXX Aluminium (AL) 4-16 1-12,5 1-50

AR-ES-X-XXXX Edelstahl (ES) 4-16 1-12,5 1-50

AR MS 10 05 10

Typ: rund

Material: Polyamid 6.6

Farbe: schwarz

VPE: ab 100 Stück.

RoHS konform

Artikel Nr.
Außendurchmesser 

D (mm)

Innendurchmesser 

d (mm)

AR-PA-4-1,5 x X 4 1,5

AR-PA-4-2,2 x X 4 2,2

AR-PA-5-2,7 x X 5 2,7

AR-PA-6-3,4 x X 6 3,4

AR-PA-8-4,2 x X 8 4,2

AR-PA-10-5,2 x X 10 5,2

AR-PA-10-6,2 x X 10 6,2

AR-PA-12-8,2 x X 12 8,2

AR-PA-16-10,5 x X 16 10,5

Material Durchschlagsfestigkeit Wärmebeständigkeit

Polyamid 80 kV/ mm 110° C

Spez. Durchgangswiderstand

> 10
1² 

Ohm/cm

Für X Länge einsetzten

Abstandsrollen Metall
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Bestell- Beispiel: AR   -   MS   -   10   -   05   10

Abstandsrollen Polyamid schwarz

Länge (mm)

von 2 - 10 mm

von 2 - 55 mm

von 2 - 60 mm

von 2 - 55 mm

von 2 - 50 mm

von 2 - 63 mm

von 2 - 57 mm

von 2 - 60 mm

von 2 - 50 mm

Technische Daten (Richtwerte)



HS NCBS

Material: Nylon 6/6

Temperaturbereich: - 40°C bis + 85°C

UL94 V2

Farbe: Natur

RoHS konform

Artikel Nr. "A" Abstand Bohrung Plattenstärke Bohrung Plattenstärke VPE/ Stück

HS-NCBS-48 4.8 4 mm 1,57 mm 4,75 mm 0,79 - 1,98 1000

HS-NCBS-64 6.4 4 mm 1,57 mm 4,75 mm 0,79 - 1,98 1000

HS-NCBS-95 9.5 4 mm 1,57 mm 4,75 mm 0,79 - 1,98 1000

HS-NCBS-127 12.7 4 mm 1,57 mm 4,75 mm 0,79 - 1,98 1000

HS-NCBS-159 15.9 4 mm 1,57 mm 4,75 mm 0,79 - 1,98 1000

HS-NCBS-191 19.1 4 mm 1,57 mm 4,75 mm 0,79 - 1,98 1000

HS-NCBS-222 22.2 4 mm 1,57 mm 4,75 mm 0,79 - 1,98 1000

HS CBST

Material: Nylon 6/6

Temperaturbereich: - 40°C bis + 85°C

UL94 V2

Farbe: Natur

RoHS konform

Artikel Nr. "A" Abstand Bohrung Plattenstärke Bohrung Plattenstärke VPE/ Stück

HS-CBST-2-01 3.2 3,18 mm 1,57 mm 2,54 mm Max. 1,63 mm 1000

HS-CBST-3-01 4.8 3,18 mm 1,57 mm 2,54 mm Max. 1,63 mm 1000

HS-CBST-4-01 6.4 3,18 mm 1,57 mm 2,54 mm Max. 1,63 mm 1000

HS-CBST-5-01 7.9 3,18 mm 1,57 mm 2,54 mm Max. 1,63 mm 1000

HS-CBST-6-01 9.5 3,18 mm 1,57 mm 2,54 mm Max. 1,63 mm 1000

HS-CBST-7-01 11.1 3,18 mm 1,57 mm 2,54 mm Max. 1,63 mm 1000

HS-CBST-8-01 12.7 3,18 mm 1,57 mm 2,54 mm Max. 1,63 mm 1000

HS-CBST-9-01 14.3 3,18 mm 1,57 mm 2,54 mm Max. 1,63 mm 1000

HS-CBST-10-01 15.9 3,18 mm 1,57 mm 2,54 mm Max. 1,63 mm 1000
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oben unten

Abstandshalter mit Snap In

oben unten

Brandschutzeigenschaften:

Brandschutzeigenschaften:



HS-LCBS

Material: Nylon 6/6

Temperaturbereich: - 40°C bis + 85°C

UL94 V2

Farbe: Natur

RoHS konform

Artikel Nr. "A" Abstand Bohrung Plattenstärke Bohrung Plattenstärke VPE/ Stück

HS-LCBS-3-01 4,8 mm 4 mm 0,79-1,98 mm 4 mm 0,79 - 1,98 mm 1000

HS-LCBS-4-01 6,4 mm 4 mm 0,79-1,98 mm 4 mm 0,79 - 1,98 mm 1000

HS-LCBS-5-01 7,9 mm 4 mm 0,79-1,98 mm 4 mm 0,79 - 1,98 mm 1000

HS-LCBS-6-01 9,5 mm 4 mm 0,79-1,98 mm 4 mm 0,79 - 1,98 mm 1000

HS-LCBS-7-01 11,1 mm 4 mm 0,79-1,98 mm 4 mm 0,79 - 1,98 mm 1000

HS-LCBS-8-01 12,7 mm 4 mm 0,79-1,98 mm 4 mm 0,79 - 1,98 mm 1000

HS-LCBS-9-01 14,3 mm 4 mm 0,79-1,98 mm 4 mm 0,79 - 1,98 mm 1000

HS-LCBS-10-01 15,9 mm 4 mm 0,79-1,98 mm 4 mm 0,79 - 1,98 mm 1000

HS-LCBS-12-01 19,1 mm 4 mm 0,79-1,98 mm 4 mm 0,79 - 1,98 mm 1000

HS-LCBS-14-01 22,2 mm 4 mm 0,79-1,98 mm 4 mm 0,79 - 1,98 mm 1000

Weitere Ausführungen  lieferbar:

Bohrung: oben 4,75 mm / unten 4,75 mm HS-LCBS2…

oben 4,0 mm / unten 4,75 mm HS-LCBS3…
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Abstandshalter 

oben unten

Brandschutzeigenschaften:



Abstandsbolzen/ Abstandsrollen Sonderanfertigung

Abmessung nicht gefunden?

Sonderanfertigungen von Abstandsbolzen/ Abstandsrollen in Polyamid, Messing, 

Stahl, Aluminium und Edelstahl nach Zeichnung ist eine unserer Kernkompetenzen.

Die Umsetzung ist bereits ab geringen Stückzahlen realisierbar.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

info@hstronic-gmbh.de

07907 943 690

HStronic GmbH: Hohe Lieferverfügbarkeit, kostenloser Musterservice 100

mailto:info@hstronic-gmbh.de


Wellrohre Seite 101 - 103

Kabelschutzschläuche aus Kunststoff Seite 104 - 106

Kabelschutzschläuche aus Metall Seite 107

Schlauchverschraubungen Seite 108 - 110

Halter Seite 111

7. Kabelschutzschläuche

Bestellhotline: 07907 94 36 90  E-Mail: info@hstronic-gmbh.de  www.hstronic-gmbh.de



Polyamid 6

Temperaturbereich:  - 40°C bis +120°C

Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB

Farbe: schwarz, grau

Anwendung:

halogenfrei

PA 6 Wellrohr für mittlere bis hohe Beanspruchung RoHS konform

Artikel Nr. NW
Außen Ø            

(mm)

Innen Ø        

(mm)

Biegeradius 

(mm)

Ringlänge      

(m)

HS-WR-7510(G) 7,0 10,0 6,7 >13 50

HS-WR-1013(G) 10,0 13,0 9,9 >20 50

HS-WR-1215(G) 12,0 15,7 12,2 >30 50

HS-WR-1721(G) 17,0 21,2 16,6 >45 50

HS-WR-2328(G) 23,0 28,3 23,2 >55 50

HS-WR-2934(G) 29,0 34,5 29,0 >65 25

HS-WR-3742(G) 36,0 42,4 36,0 >90 25

HS-WR-5054(G) 50,0 53,8 48,1 >100 25

Auch geschlitzt lieferbar Bestell-Nr. mit dem Zusatz (G*) = Farbe grau

Flexibles Wellrohr für den Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau

Polyamid 6

Temperaturbereich:  - 40°C bis +120°C

Brennbarkeitsklasse: UL94 V0

Farbe: schwarz halogenfrei

Auch geschlitzt lieferbar RoHS konform

Artikel Nr. NW
Außen Ø           

(mm)

Innen Ø        

(mm)

Biegeradius 

(mm)

Ringlänge      

(m)

HS-WR-7010-V0 7,0 10,0 6,7 >13 50

HS-WR-1013-V0 10,0 13,0 9,9 >20 50

HS-WR-1215-V0 12,0 15,7 12,2 >30 50

HS-WR-1721-V0 17,0 21,2 16,6 >45 50

HS-WR-2328-V0 23,0 28,3 23,2 >55 50

HS-WR-2934-V0 29,0 34,5 29,0 >65 25

HS-WR-3642-V0 36,0 42,4 36,0 >90 25

HS-WR-5053-V0 50,0 53,8 48,1 >100 25
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Wellrohre SH

Material:

Für mittlere bis hohe mechanische Belastung

Material:

Wellrohr PRO



Polyamid 12

Temperaturbereich:  - 40°C bis + 95°C

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2

Farbe: schwarz, grau

Anwendung:

PA 12 Wellrohr für mittlere mechanische Beanspruchung und höchster Flexibilität

RoHS konform halogenfrei

Artikel Nr. NW Außen Ø (mm)
Innen Ø        

(mm)

Biegeradius 

(mm)

Ringlänge         

(m)

HS-WRH-710 7,0 10,0 6,2 15,0 50

HS-WRH-1013 10,0 13,0 9,6 20,0 50

HS-WRH-1215 12,0 15,8 11,9 25,0 50

HS-WRH-1721 17,0 21,2 16,4 30,0 50

HS-WRH-2328 23,0 28,5 22,6 35,0 50

HS-WRH-2934 29,0 34,5 29,0 45,0 50

HS-WRH-3642 36,0 42,5 36,5 60,0 30

HS-WRH-4854 48,0 54,5 47,5 70,0 30

Polypropylen

Temperaturbereich:  - 40°C bis + 105°C

Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB

Farbe: schwarz

Anwendung:

RoHS konform halogenfrei

Artikel Nr. NW Außen Ø (mm)
Innen Ø        

(mm)

Biegeradius 

(mm)

Ringlänge         

(m)

HS-WRPP-79 7,0 9,9 6,9 13,0 50

HS-WRPP-1012 10,0 12,9 10,1 20,0 50

HS-WRPP-1215 12,0 15,6 12,5 30,0 50

HS-WRPP-1721 17,0 21,0 16,8 45,0 50

HS-WRPP-2328 23,0 28,4 23,7 55,0 50

HS-WRPP-2934 29,0 34,1 29,3 65,0 25

HS-WRPP-3641 36,0 41,6 36,5 90,0 25

HS-WRPP-4853 48,0 53,6 47,8 100,0 25

Wellrohre PA 12
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Material:

Wellrohre Polypropylen 

Material:

Flexibles Wellrohr für den Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und 

Fahrzeugbau.

Hochflexibles Wellrohr für den Einsatz in der Robotik, im Maschinen- und Anlagenbau. 

Beständig gegen Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten, Schmiermittel, Fette, verdünnten Säuren und 

Laugen, halogenfrei. 



Wellrohr PE
Farben: grau, 

schwarzMaterial: Polyethylen 
PETemperaturbereich: - 40°C bis + 70°C

Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB

Anwendung:

für leichte mechanische Beanspruchung. Sehr flexibel!

RoHS konform halogenfrei

Artikel Nr. Nennweite
Innen- Ø        

(mm)

Außen- Ø        

(mm)
Biege- radius VPE/m

HS-WR-PE79 7,5 6,5 9,9 12,0 50

HS-WR-PE1012 10 9,8 12,7 15,0 50

HS-WR-PE1215 12 11,6 15,6 35,0 50

HS-WR-PE1720 17 16,3 20,8 30,0 50

HS-WR-PE2327 23 22,9 27,9 45,0 50

HS-WR-PE2934 29 28,9 34,0 55,0 25

HS-WR-PE3741 37 35,9 41,6 75,0 25

HS-WR-PE5053 50 47,1 53,3 100,0 25

Farben:

Material:

Eigenschaften:

Temperaturbereich: 0°C bis + 100°C

Brennbarkeitsklasse:

Zulassungen:

RoHS konform halogenfrei

Artikel Nr. Nennweite
Innen- Ø        

(mm)

Außen- Ø        

(mm)
Biege- radius Profil VPE/m

HSWG1218 12 11,8 18,8 30,0 F 50

HSWG1724 17 16,0 24,2 40,0 F 50

HSWG2331 23 22,4 31,5 45,0 F 50

HSWG2937 29 28,8 37,5 55,0 F 50

HSWG3644 36 36,5 44,0 60,0 F 50

HSWG4857 48 48,5 57,5 70,0 F 50

Passende Verschraubungen finden Sie auf Seite:  108

Geeignet für Maschinen und Anlagen, die im 
Bereich der Lebensmittelproduktion eingesetzt 
werden und ein FDA- Standard gefordert wird.

grau
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Wellrohr: Polyamid 6. Überzug: Elastomer

UNI EN 1186 1-15:2003, UNI 10192-20000

Gute UV- Beständigkeit. Mechanisch belastbar und flexibel. 
Verbesserte Beständigkeit gegen Ozon. Zugelassene 
Reinigungsmittel: Ketone, Aceton, Trichlorethylen, 
halogenhaltige organische Substanzen, Benzol, Aromate, 
Petroleum Nebenprodukte.

UL 94 HB

Flexibles Wellrohr mit glattem Überzug - TYP HSPRO-WG



Kabelschutzschlauch - Kunststoff TYP HSPRO-01

Farben: hellgrau, dunkelgrau,schwarz

Material: Weich- PVC mit einer eingebetteten 

Spirale aus stoßfestem Hart-PVC

Brennbarkeitsklasse:

Temperaturbereich:  - 20°C bis +70°C

RoHS konform

Artikel Nr. 

schwarz

Artikel Nr. 

hellgrau
Nennweite

Innen- Ø 

(mm)

Außen- Ø 

(mm)

Biegeradius      

(mm)
VPE/m

HS0808S HS0808G 8 8,0 12,1 8 30

HS1010S HS1010G 10 10,0 14,7 10 30

HS1212S HS1212G 12 12,0 16,4 12 30

HS1414S HS1414G 14 14,0 18,9 14 30

HS1616S HS1616G 16 16,0 20,7 16 30

HS1818S HS1818G 18 18,0 22,7 18 30

HS2020S HS2020G 20 20,0 24,7 20 30

HS2222S HS2222G 22 22,0 27,7 22 30

HS2525S HS2525G 25 25,0 30,6 25 30

HS2828S HS2828G 28 28,0 33,5 28 30

HS3232S HS3232G 32 32,0 38,0 32 30

HS3535S HS3535G 35 35,0 41,0 35 30

HS4040S HS4040G 40 40,0 46,4 40 30

HS5050S HS5050G 50 50,0 57,2 50 30

HS6060S HS6060G 60 60,0 68,0 60 30

Weitere Größen: Von NW 60 bis NW 200 auf Anfrage

Dunkelgrau: Auf Anfrage.

Kabelschutzschlauch für den industriellen Einsatz, für Elektroinstallationen, 
Schaltanlagen, Schaltschränke, flexibel, tritt- und knickfest, gute 
Ölbeständigkeit.
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> Passende Verschraubungen finden Sie auf Seite: 109, 110

UL94 V0



Kabelschutzschlauch - Kunststoff TYP HSPRO Hochflexibel

Farben: grau, RAL 7001

Material: Flexibler PVC-Schlauch mit 

Kunststoffummantelter Federdrahtspirale

Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB

Temperaturbereich:  - 20°C bis +70°C

RoHS konform

Artikel Nr. Nennweite Innen- Ø (mm) Außen- Ø (mm)
Biegeradius       

(mm)
VPE/m

HSH710 7 7,0 10,0 10 50

HSH1014 10 10,0 14,0 14 50

HSH1317 13 13,0 17,0 17 50

HSH1519 15 15,0 19,0 19 50

HSH1621 16 16,0 21,0 21 50

HSH2127 21 21,0 27,0 27 50

HSH3036 30 30,0 36,0 36 50

HSH3845 38 38,0 45,0 45 50

HSH4452 44 44,0 52,0 52 50

HSH4856 48 48,0 56,0 56 50

Kabelschutzschlauch für den industriellen Einsatz, für Elektroinstallationen, 
Schaltanlagen, Schaltschränke, flexibel, tritt- und knickfest, gute Ölbeständigkeit.
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Kabelschutzschlauch glatt- TYP HSPRO-02

Farben:

Material:

Eigenschaften:

Temperaturbereich:

Druckfestigkeit:

Zulassungen:

RoHS konform

Artikel Nr. 
Innen- Ø           

(mm)

Außen- Ø           

(mm)

Biegeradius          

(mm)

Gewicht          

(g/m)
VPE/m

HSG1014* 10,0 14,0 35,00 100 30

HSG1216* 12,0 16,0 40,00 115 30

HSG14186* 14,0 18,6 46,50 150 30

HSG16206* 16,0 20,6 51,50 170 30

HSG2025* 20,0 25,0 62,50 230 30

HSG22272* 22,0 27,2 68,00 260 30

HSG25302* 25,0 30,2 75,50 290 30

HSG28335* 28,0 33,5 83,75 335 30

HSG35413* 35,0 41,3 103,25 420 30

HSG4046* 40,0 46,0 115,00 510 30

HSG50562* 50,0 56,2 140,50 670 30

z.B. für schwarz  (HSG1014RAL9011) 

-20°C bis +70°C
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> Passende Verschraubungen finden Sie auf Seite: 109, 110

*Für die gewünschte Farbe am Ende der Art.Nr.die passende RAL eintragen.

Geeignet für Maschinen, Fahrzeuge und Anlagen, die im 
Bereich der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden 
und ein FDA- Standard gefordert wird.

Schwarz RAL 9011, grau RAL 7001, lichtgrau RAL 7035

Weich- PVC mit einer eingebetteten Spirale aus 
stoßfestem Hart-PVC

Hohe Zug- und Scheiteldruckfestigkeit. Hohe 
Alterungs- und Witterungsbeständigkeit. Beständig 
gegen Öle, Benzin, Säuren, Laugen, Alkohol und 
Meerwasser.

Selbstverlöschend V0 nach UL94

700N bei 20°C



Flexibler Metallschlauch - TYP HSPRO-M

Material:

Eigenschaften:

Schutzart: IP40

Temperaturbereich: -45°C bis +250°C

Artikel Nr. Material Innen- Ø (mm) Außen- Ø (mm)
Biegeradius      

(mm)
VPE/m

HSM0507 St/Zn 5,0 7,0 23,0 100

HSM0608 St/Zn 6,0 8,0 14,0 100

HSM0811 St/Zn 8,5 11,0 16,0 50

HSM1013 St/Zn 10,0 13,0 19,0 50

HSM1215 St/Zn 12,0 15,0 22,0 50

HSM1518 St/Zn 15,5 18,5 27,0 50

HSM2024 St/Zn 20,5 24,0 33,0 50

HSM2630 St/Zn 26,5 30,0 43,0 50

HSM3539 St/Zn 35,0 39,5 127,0 25

HSM4044 St/Zn 40,0 44,3 144,0 25

HSM5054 St/Zn 50,5 54,8 178,0 25

Artikel Nr. Material Innen- Ø (mm) Außen- Ø (mm)
Biegeradius      

(mm)
VPE/m

HSMA0507 1,4301 5,0 7,0 25,0 50

HSMA0608 1,4301 6,0 8,4 22,0 50

HSMA0811 1,4301 8,0 11,0 43,0 50

HSMA1013 1,4301 10,0 13,0 34,0 50

HSMA1215 1,4301 12,0 15,0 40,0 50

HSMA1518 1,4301 15,0 18,0 55,0 50

HSMA2024 1,4301 20,0 24,8 75,0 50

HSMA2629 1,4301 26,5 29,1 93,0 25

HSMA3539 1,4301 35,0 39,5 129,0 20

HSMA4044 1,4301 40,0 44,5 146,0 26

HSMA5055 1,4301 50,5 55,0 182,0 26

Wendelgewickelter Metallschlauch aus verzinktem Stahl 

oder Edelstahl mit verstärktem, eingehaktem Profil.
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Edelstahlschutzschlauch (doppelt verklammert - Agraff- Profil) RoHS konform

Stahlschutzschlauch (einfach verklammert)  RoHS konform 

Zum mechanischen Schutz für Kabel und Leitungen, 

druck- und schlagfest, flexibel, hohe Zug- und 

Scheiteldruckfestigkeit.

Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301, 

> Passende Verschraubungen auf Anfrage 
* Metallschlauch ebenfalls mit Kunststoffmantel möglich

doppelt veklammert

einfach verklammert

Weitere Größen und Materialien auf Anfrage.



Schlauchverschraubungen- HS-SWR für Wellrohre

Material:

Anwendung:

Farben:

Schutzart

Temperaturbereich:

RoHS konform

Art. Nr. IP 65 Art. Nr. IP 68 Gewinde

Für 

Schlauch 

NW

D mm ED mm GL mm L mm SW mm VE/St.

SWR-10 - M10x1,0 7,5 15,5 7,4 8,5 26,4 14 50
SWR-12 - M12x1,5 8,5 17,0 8,3 9,5 28 16 50

SWR-12-10 SWR-12-10-68 M12x1,5 10 19,8 8,4 8,9 30 19 50
SWR-16 SWR-16-68 M16x1,5 10 19,8 11,0 9,3 29,2 19 50

SWR-16-12 SWR-16-12-68 M16x1,5 12 23,5 12,4 8,6 31 21 50
SWR-20 SWR-20-68 M20x1,5 12 29,5 16,0 13,0 39,2 27 50

SWR-20-17 SWR-20-17-68 M20x1,6 17 29,5 16,0 13,0 39,2 27 50
SWR-25 - M25x1,5 22 38,8 20,5 14,3 43,5 36 50

SWR-25-23 SWR-25-68-23 M25x1,5 23 38,8 20,5 14,3 43,5 36 50
SWR-32 SWR-32-68 M32x1,5 29 44,0 26,6 14,2 46,3 40 25
SWR-40 SWR-40-68 M40x1,5 37 52,5 34,0 15,0 53,5 50 25
SWR-50 SWR-50-68 M50x1,5 50 68,0 42,5 15,5 58,2 65 10
SWR-63 SWR-63-68 M63x1,5 50 70,8 50,0 15,5 60,5 65 5

In jeder VE sind Sicherheitsöffner beinhaltet

Weitere Ausführungen verfügbar!

z.B. mit PG Gewinde

90° Schlauchverschraubung mit Kunststoff-Außengewinde

45° Schlauchverschraubung mit Kunststoff-Außengewinde

Verschraubungen mit Metallgewinde auf Anfrage

Gerade Wellrohrverschraubung aus Polyamid, mit Kunststoff-Außengewinde, halogenfrei.

Die Schutzart IP 68 wird durch eine integrierte Innendichtung erreicht.

IP 65, IP 68 (mit Innendichtung)
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grau und schwarz

 -40°C bis +110°C

Die Verschraubung ist für alle Wellschläuche 

einsetzbar, schnelle und einfache 

Einhandmontage mit hohen Auszugskräften. Die 

Verschraubung ist durch den klein konzipierten 

Grundkörper eng aneinander montierbar. Leichte 

Demontage von der Stirnseite durch den 

Sicherheitsöffner möglich.

Polyamid 6, UL94V0, halogenfrei



Schlauchverschraubungen - HSPRO - Starr

Material:

Eigenschaften:

Farben:

Schutzart: IP65

Temperaturbereich:

RoHS konform

Artikel Nr. Gewinde
Schlauch ID- 

(mm)

Schlauch AD- 

(mm)

ED         

(mm)

GL         

(mm)

SW1       

(mm)

SW2        

(mm)

VPE 

Stück

SVS-8M12* M12 x 1,5 8,0 10,0 - 15,0 6,0 10 24 25 100
SVS-10M16* M16 x 1,5 10,0 12,0 - 16,5 8,0 10 24 25 100
SVS-12M16* M16 x 1,5 12,0 14,0 - 18,5 10,0 12 26 28 100
SVS-12M20* M20 x 1,5 12,0 14,0 - 18,5 10,0 12 26 28 100
SVS-16M20* M20 x 1,5 16,0 18,0 - 21,5 13,0 13 31 34 50
SVS-21M25* M25 x 1,5 21,0 23,0 - 26,5 18,0 14 36 40 50
SVS-25M32* M32 x 1,5 25,0 28,0 - 32,5 23,0 15 42 45 25
SVS-27M32* M32 x 1,5 27,0 31,0 - 33,5 24,0 15 45 48 25
SVS-32M32* M32 x 1,5 32,0 36,0 - 40,5 27,0 15 51 56 25
SVS-35M40* M40 x 1,5 35,0 38,5 - 44,0 30,0 15 54 60 10
SVS-40M40* M40 x 1,5 40,0 43,0 - 50,5 34,0 15 61 67 10
SVS-44M50* M50 x 1,5 44,0 48,0 - 53,5 39,0 15 66 72 10
SVS-50M50* M50 x 1,5 50,0 54,0 - 61,5 45,5 20 73 80 10

Artikel Nr. Gewinde
Schlauch ID- 

(mm)

Schlauch AD- 

(mm)

ED         

(mm)

GL         

(mm)

SW1      

(mm)

SW2      

(mm)

VPE 

Stück

SVS-8PG7* PG7 8,0 10,0 - 15,0 6,0 10 24 25 100
SVS-10PG9* PG9 10,0 12,0 - 16,0 8,0 10 24 25 100
SVS-12PG11* PG11 12,0 14,0 - 18,0 10,0 12 26 28 100
SVS-12PG135* PG13,5 12,0 14,0 - 18,5 10,0 13 26 28 100
SVS-16PG135* PG13,5 16,0 18,0 - 21,5 13,0 13 31 34 50
SVS-16PG16* PG16 16,0 18,0 - 21,5 13,0 13 31 34 50
SVS-21PG21* PG21 21,0 23,0 - 26,5 18,0 14 36 40 50
SVS-27PG29* PG29 27,0 31,0 - 33,5 24,0 15 45 48 25
SVS-35PG36* PG36 35,0 38,5 - 44,0 30,0 15 54 60 25

Messingverschraubungen auf Anfrage

Polyamid 6, UL94V0

Die Verschraubungen sind universell für verschiedene Schlauchtypen 
einsetzbar. Sie sind beständig gegen Öle, Lösungsmittel, verdünnte 
Säuren, Salze etc.
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z.B. für hellgrau (SVS-8M12RAL7035) 
*Für die gewünschte Farbe am Ende der Art.Nr.die passende RAL eintragen.

hellgrau (RAL7035), grau (RAL7001),                
schwarz (RAL9005)

 -20°C bis +80°C

Die UNIVERSAL- Verschraubung aus Polyamid ist 
zweiteilig, bestehend aus Innentülle und 
Überwurfmutter für den Schlauchanschluss



Schlauchverschraubungen - HSPRO - Flex

Material:

Eigenschaften:

Farben:

Schutzart: IP67

Temperaturbereich:

RoHS konform

Artikel Nr. Gewinde
Gewindelänge- 

(mm)

Für Schlauch Ø- 

(mm)

AD           

(mm)

SW         

(mm)

ID          

(mm)

VPE       

Stück

SV10M12* M12 x 1,5 11,0 10 25,0 22 8 50
SV12M16* M16 x 1,5 11,0 12 27,0 24 10 50
SV16M20* M20 x 1,5 12,5 16 32,5 29 13 50
SV20M25* M25 x 1,5 12,5 20 37,5 33 18 50
SV22M25* M25 x 1,5 13,0 22 40,5 33 18 50
SV25M32* M32 x 1,5 17,0 25 45,5 40 23 25
SV28M32* M32 x 1,5 17,0 28 48,5 43 23 25
SV32M40* M40 x 1,5 18,0 32 52,5 48 30 25
SV36M40* M40 x 1,5 18,0 36 57,0 52 33 20
SV40M50* M50 x 1,5 19,0 40 64,0 58 38 15
SV50M63* M63 x 1,5 19,0 50 76,5 70 48 10

Artikel Nr. Gewinde
Gewindelänge- 

(mm)

Für Schlauch Ø- 

(mm)

AD           

(mm)

SW         

(mm)

ID          

(mm)

VPE       

Stück

SV8PG7 PG7 11,0 8 22,0 19 6 50
SV10PG7 PG7 11,0 10 25,0 22 8 50
SV10PG9 PG9 11,0 10 25,0 22 8 50
SV10PG11 PG11 11,0 10 25,0 22 8 50
SV10PG135 PG13,5 11,2 10 25,0 22 8 50
SV12PG9 PG9 10,5 12 27,0 24 10 50
SV12PG11 PG11 10,5 12 27,0 24 10 50
SV12PG135 PG13,5 10,5 12 27,0 24 10 50
SV14PG11 PG11 13,0 14 30,0 27 12 50
SV14PG135 PG13,5 12,5 14 30,0 27 12 50
SV16PG135 PG13,5 13,5 16 32,5 29 13 50
SV16PG16 PG16 12,5 16 32,5 29 13 50
SV20PG21 PG21 13,5 20 37,5 33 18 50
SV22PG21 PG21 13,5 22 40,5 36 20 50
SV25PG21 PG21 17,0 25 45,5 40 23 25
SV25PG29 PG29 16,0 25 45,5 40 23 25
SV28PG29 PG29 16,0 28 48,5 43 25 25
SV32PG29 PG29 18,0 32 52,5 48 30 25
SV35PG36 PG36 17,5 35 58,0 52 33 20
SV40PG36 PG36 19,0 40 64,0 58 38 15
SV50PG48 PG48 19,0 50 76,5 70 48 10

PVC- Schlauchverschraubung mit Überwurfmutter inklusive Gegenmutter. 
Die Verschraubung kann sowohl drehbar als auch starr verwendet werden. 
Sie ist robust und sorgt für eine sichere Verbindung mit dem 
Schutzschlauch.

PVC

 -20°C bis +70°C

*Für die gewünschte Farbe am Ende der Art.Nr.die passende RAL eintragen.
z.B. für hellgrau  (SV10M12RAL7035).

hellgrau (RAL7035), grau (RAL7001), schwarz 

(RAL9011), blau (RAL 5015)

Witterungsbeständig. Beständig gegen Öle, Benzin, 
Säuren, Laugen, Alkohol und Meerwasser. 
Selbstverlöschend V0 nach UL94. 

Messingverschraubungen auf Anfrage
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Polyamid 6

Temperaturbereich:  - 40°C bis +105°C

Farbe: schwarz, grau

Anwendung:

RoHS konform

Artikel Nr. für NW Rohr H (mm) B (mm) VPE St.

HS-WHA-7 7 21,8 20,0 100

HS-WHA-10 10 25,7 20,0 100

HS-WHA-12 12 28,6 20,0 100

HS-WHA-17 17 34,9 20,0 100

HS-WHA-23 23 42,5 20,0 100

HS-WHA-29 29 49,0 20,0 50

HS-WHA-36 36 58,0 20,0 50

HS-WHA-48 48 70,3 20,0 30

Halteschellen für Spiralschläuche 

aus ABS

Der Schlauch wird durch leichten Druck auf die Kappe fixiert.

ABS

Temperaturbereich:  - 20°C bis +80°C

Brennbarkeitsklasse: UL94 V0

Farbe: Hellgrau RAL 7035

RoHS konform

Artikel Nr.  Ø A (mm) H (mm) S (mm) VPE

HS-CLIP-1321 13-21 8,5 16,0 100,0

HS-CLIP-2434 24-34 8,5 16,0 50,0

HS-CLIP-3850 38-50 8,5 16,0 25,0
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Wellrohrhalter

Material:

Geeignet für den Einsatz im Maschinen-, Anlagen-, Fahrzeug- und Schiffsbau sowie in der 

Schienenverkehrstechnik

Material:



8. Hutschienen

Hutschienen Seite 112

Profil/ Trapezschiene/ C-Schiene Seite 113

Bestellhotline: 07907 94 36 90  E-Mail: info@hstronic-gmbh.de  www.hstronic-gmbh.de



HStronic Hutschiene nach EN 60715

Material:  Stahlblech, sendzimirverzinkt

Länge/ Stück: 2 m

RoHS konform

Artikel Nr.
Ausführung    

(mm)
Abmessung

Lochung    

(mm)
B b. H L L1 S VE/m

HS-HUT-01 TS 35 x 7.5 35 x 7.5 x 2000 ungelocht 35 27 7,5 2000 1 40

HS-HUT-01-18-52 TS 35 x 7.5  35 x 7.5 x 2000 18 x 5,2 35 27 7,5 2000 25 1 40

HS-HUT-01-25-52 TS 35 x 7.5  35 x 7.5 x 2000 25 x 5,2 35 27 7,5 2000 36 1 40

HS-HUT-02 TS 35 x 15 35 x 15 x 2000 ungelocht 35 27 15 2000 1,5 20

HS-HUT-02-18-52 TS 35 x 15 35 x 15 x 2000 18 x 5,2 35 27 15 2000 25 1,5 20

HS-HUT-02-25-52 TS 35 x 15 35 x 15 x 2000 25 x 5,2 35 27 15 2000 36 1,5 20

alle Angaben in mm

> Weitere Lochungen auf Anfrage

Hutschienen Edelstahl 1.4301

Artikel Nr.
Ausführung    

(mm)
Abmessung

Lochung    

(mm)
B b. H L L1 S VE/m

HS-HUT-01 TS 35 x 7.5 35 x 7.5 x 2000 ungelocht 35 27 7,5 2000 1 40

HS-HUT-01-18-52 TS 35 x 7.5  35 x 7.5 x 2000 18 x 5,2 35 27 7,5 2000 25 1 40

HS-HUT-02 TS 35 x 15 35 x 15 x 2000 ungelocht 35 27 15 2000 1,5 20

HS-HUT-02-18-52 TS 35 x 15 35 x 15 x 2000 18 x 5,2 35 27 15 2000 25 1,5 20

alle Angaben in mm

Material:  
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1.4301 / 304 Edelstahl



Profil/ Trapezschiene gefertigt nach EN 60715

Material:  Stahlblech, sendzimirverzinkt / feuerverzinkt

Länge/ Stück: 2 m

RoHS konform

Art.-Nr. B b. H s L L1 l. d
kg/   

100m
Verzinkungsart VPE

HS-TS-3415-15 34 29 15 1,5 2000 ungelocht 80 sendzimir verz. 20 m

HS-TS-3415-15F 34 29 15 1,5 2000 ungelocht 80 feuerverz. 20 m

HS-TS-3518-15 35 30 18 1,5 2000 ungelocht 89 sendzimir verz. 20 m

HS-TS-3518-2 35 30 18 2 2000 ungelocht 117 sendzimir verz. 20 m

HS-TS-3518-2F 35 30 18 2 2000 ungelocht 117 feuerverz. 20 m

HS-TS-3415-11 34 29 15 1,5 2000 25 11 7,3 72 sendzimir verz. 20 m

HS-TS-3518-11 35 30 18 2 2000 25 11 7,3 107 sendzimir verz. 20 m

Anker/ C-Schiene

Art.-Nr. B b. H s L L1 l. d
kg/   

100m
Verzinkungsart VPE

HS-CS-208-08 20 11 8 0,8 2000 ungelocht 25 sendzimir verz. 50 m

HS-CS-208-08-G 20 11 8 0,8 2000 siehe Skizze 23 sendzimir verz. 50 m

HS-CS-3518-125 35 17 18 1,25 2000 25 11 7,2 77 sendzimir verz. 50  m

HS-CS-3015-15F 30 16 15 1,5 2000 ungelocht 75 feuerverz. 20 m

HS-CS-3015-11 30 16 15 1,5 2000 25 11 7,3 73 sendzimir verz. 20 m

HS-CS-3015-1 30 16 15 1,5 2000 ungelocht 75 sendzimir verz. 20 m

HS-CS-2510-1 25 11 10 1,0 2000 ungelocht 41 sendzimir verz. 50 m

HS-CS-4022-2 40 18 22 2,0 2000 ungelocht 153 feuerverz. 10 m
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Schwingungsdämpfer / Gummipuffer

Außen- / Außengewinde

Typ 1

Material: NK (Naturkautschuk), Stahl verzinkt

Temperaturbereich:  - 40°C bis + 80°C

Shore-Härte Standard 55°SH +/-5°

Weitere Abmessungen, Shore-Härten, Materialien auf Anfrage.

Auch in Edelstahl erhältlich!

RoHS konform

Artikel Nr. D H Gewinde (G)
Gewinde- 

länge (L)
Shore-Härte VPE

167361 6,0 7,0 M3 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

188361 8,0 8,0 M3 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

110104101 10,0 10,0 M4 10,0 55°SH (Mittel) 10 St.

110154101 10,0 15,0 M4 10,0 55°SH (Mittel) 10 St.

115154101 15,0 15,0 M4 10,0 55°SH (Mittel) 10 St.

115204101 15,0 20,0 M4 10,0 55°SH (Mittel) 10 St.

120156181 20,0 15,0 M6 18,0 55°SH (Mittel) 10 St.

120206181 20,0 20,0 M6 18,0 55°SH (Mittel) 10 St.

120256181 20,0 25,0 M6 18,0 55°SH (Mittel) 10 St.

125206181 25,0 20,0 M6 18,0 55°SH (Mittel) 10 St.

125256181 25,0 25,0 M6 18,0 55°SH (Mittel) 10 St.

130258231 30,0 25,0 M8 23,0 55°SH (Mittel) 10 St.

130308231 30,0 30,0 M8 23,0 55°SH (Mittel) 10 St.

130358231 30,0 35,0 M8 23,0 55°SH (Mittel) 10 St.

140251281 40,0 25,0 M10 28,0 55°SH (Mittel) 5 St.

140301281 40,0 30,0 M10 28,0 55°SH (Mittel) 5 St.

150401281 50,0 40,0 M10 28,0 55°SH (Mittel) 5 St.

160601281 60,0 60,0 M10 28,0 55°SH (Mittel) 5 St.

Alle Abmessungen in mm
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Schwingungsdämpfer / Gummipuffer

Innen- / Außengewinde

Typ 2

Material: NK (Naturkautschuk), Stahl verzinkt

Temperaturbereich:  - 40°C bis + 80°C

Shore-Härte Standard 55°SH +/-5°

Weitere Abmessungen, Shore-Härten, Materialien auf Anfrage.

Auch in Edelstahl erhältlich!

RoHS konform

Artikel Nr. D H
Gewinde 

(G)

Gewinde- 

länge (L)

Gewinde- 

tiefe (T)
Shore-Härte VPE

267361 6,0 7,0 M3 6,0 3,0 55°SH (Mittel) 10 St.

288361 8,0 8,0 M3 6,0 3,0 55°SH (Mittel) 10 St.

210104101 10,0 10,0 M4 10,0 4,0 55°SH (Mittel) 10 St.

210154101 10,0 15,0 M4 10,0 4,0 55°SH (Mittel) 10 St.

215154101 15,0 15,0 M4 10,0 4,0 55°SH (Mittel) 10 St.

215204101 15,0 20,0 M4 10,0 4,0 55°SH (Mittel) 10 St.

220156181 20,0 15,0 M6 18,0 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

220206181 20,0 20,0 M6 18,0 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

220256181 20,0 25,0 M6 18,0 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

225206181 25,0 20,0 M6 18,0 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

225256181 25,0 25,0 M6 18,0 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

230258231 30,0 25,0 M8 23,0 8,0 55°SH (Mittel) 10 St.

230308231 30,0 30,0 M8 23,0 8,0 55°SH (Mittel) 10 St.

230358231 30,0 35,0 M8 23,0 8,0 55°SH (Mittel) 10 St.

240201281 40,0 20,0 M10 28,0 10,0 55°SH (Mittel) 5 St.

250401281 50,0 40,0 M10 28,0 10,0 55°SH (Mittel) 5 St.

Alle Abmessungen in mm
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Schwingungsdämpfer / Gummipuffer

Innen- / Außengewinde
Typ 3

Material: NK (Naturkautschuk), Stahl verzinkt

Temperaturbereich:  - 40°C bis + 80°C

Shore-Härte Standard 55°SH +/-5°

Weitere Abmessungen, Shore-Härten, Materialien auf Anfrage.

Auch in Edelstahl erhältlich!

RoHS konform

Artikel Nr. D H Gewinde (G)
Gewindetiefe 

(T)
Shore-Härte VPE

36731 6,0 7,0 M3 3,0 55°SH (Mittel) 10 St.

38831 8,0 8,0 M3 3,0 55°SH (Mittel) 10 St.

3101041 10,0 10,0 M4 4,0 55°SH (Mittel) 10 St.

3101541 10,0 15,0 M4 4,0 55°SH (Mittel) 10 St.

3151541 15,0 15,0 M4 4,0 55°SH (Mittel) 10 St.

3152041 15,0 20,0 M4 4,0 55°SH (Mittel) 10 St.

3201561 20,0 15,0 M6 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

3202061 20,0 20,0 M6 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

3202561 20,0 25,0 M6 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

3252061 25,0 20,0 M6 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

3252561 25,0 25,0 M6 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

3302581 30,0 25,0 M8 8,0 55°SH (Mittel) 10 St.

3303081 30,0 30,0 M8 8,0 55°SH (Mittel) 10 St.

3303581 30,0 35,0 M8 8,0 55°SH (Mittel) 10 St.

3402011 40,0 20,0 M10 10,0 55°SH (Mittel) 5 St.

3504011 50,0 40,0 M10 10,0 55°SH (Mittel) 5 St.

Alle Abmessungen in mm
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Anschlagpuffer

mit einseitigem Außengewinde / Puffer
Typ 4

Material: NK (Naturkautschuk), Stahl verzinkt

Temperaturbereich:  - 40°C bis + 80°C

Shore-Härte Standard 55°SH +/-5°

Weitere Abmessungen, Shore-Härten, Materialien auf Anfrage.

Auch in Edelstahl erhältlich!

RoHS konform

Artikel Nr. D H Gewinde (G)
Gewindelänge 

(L)
Shore-Härte VPE

41554101 15,0 5,0 M4 10,0 55°SH (Mittel) 10 St.

415104101 15,0 10,0 M4 10,0 55°SH (Mittel) 10 St.

415154101 15,0 15,0 M4 10,0 55°SH (Mittel) 10 St.

415204101 15,0 20,0 M4 10,0 55°SH (Mittel) 10 St.

425106181 25,0 10,0 M6 18,0 55°SH (Mittel) 10 St.

425156181 25,0 15,0 M6 18,0 55°SH (Mittel) 10 St.

425206181 25,0 20,0 M6 18,0 55°SH (Mittel) 10 St.

425256181 25,0 25,0 M6 18,0 55°SH (Mittel) 10 St.

430258231 30,0 25,0 M8 23,0 55°SH (Mittel) 10 St.

430308231 30,0 30,0 M8 23,0 55°SH (Mittel) 10 St.

440201281 40,0 20,0 M10 28,0 55°SH (Mittel) 5 St.

450401281 50,0 40,0 M10 28,0 55°SH (Mittel) 5 St.

Alle Abmessungen in mm
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Anschlagpuffer

mit einseitigem Innengewinde / Puffer

Typ 5

Material: NK (Naturkautschuk), Stahl verzinkt

Temperaturbereich:  - 40°C bis + 80°C

Shore-Härte Standard 55°SH +/-5°

Typ 5

Weitere Abmessungen, Shore-Härten, Materialien auf Anfrage.

Auch in Edelstahl erhältlich!

RoHS konform

Artikel Nr. D H Gewinde
Gewindetiefe 

(T)
Shore-Härte VPE

5151041 15,0 10,0 M4 4,0 55°SH (Mittel) 10 St.

5151541 15,0 15,0 M4 4,0 55°SH (Mittel) 10 St.

5152041 15,0 20,0 M4 4,0 55°SH (Mittel) 10 St.

5251061 25,0 10,0 M6 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

5251561 25,0 15,0 M6 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

5252061 25,0 20,0 M6 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

5252561 25,0 25,0 M6 6,0 55°SH (Mittel) 10 St.

5302581 30,0 25,0 M8 8,0 55°SH (Mittel) 10 St.

5303081 30,0 30,0 M8 8,0 55°SH (Mittel) 10 St.

Alle Abmessungen in mm
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Mit eingebettetem Stahlgerüst

Material: Weich PVC mit eingebettetem Stahlklemmband

Toleranzen nach DIN 16941 3A

VPE: 5, 100 Meter

RoHS konform

Durch den Kantenschutz ist ein optimaler Schutz Ihrer Blechkanten garantiert.

Der Kantenschutz zeichnet sich durch eine einfache Montage und einen guten Halt aus.

Das eingebette Stahlklemmband garantiert einen perfekten halt auch bei Radien.

TYP A TYP B TYP C TYP D

Artikel Nr. Ausführung H B Klemmbereich Farbe VPE (m)

HS-KSP-12 A 9,4 6,9 1,0 - 2,0 mm schwarz 5, 100

HS-KSP-125W A 9,5 6,5 1,0 - 2,5 mm weißgrau 5, 100

HS-KSP-125SG A 9,5 6,5 1,0 - 2,5 mm silbergrau 5, 100

HS-KSP-14 A 14,8 10,0 1,0 - 4,0 mm schwarz 5, 100

HS-KSP-46 B 16,5 10,0 4,0 - 6,0 mm schwarz 5, 100

HS-KSP-68 C 15,0 13,0 6,0 - 8,0 mm schwarz 5, 100

HS-KSP-100 D 13,0 15,0 10 mm schwarz 5, 100

Alle Abmessungen in mm

 guter Halt ohne Klebstoff

 einfache und schnelle Montage von Hand

 RoHS konform

Kantenschutzprofil PVC
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Lochstopfen / Gewindeschutzstopfen für Innengewinde

Material: Polyethylen (PE)

Farbe: natur

Eigenschaften: Verwendbar als Stopfen

für Löcher/ Gewinde

RoHS konform

Typ 030

Artikel Nr. Für Gewinde d h D. VPE/ St.
030 2135 0 M2,5x0,25 2,1 7 3,5 500
030 3212 0 M3,5 3,2 6 12 500
030 4490 0 M5 4,4 5,5 9 500
030 4770 0 4,7 5 7 500
030 5211 0 M6x0,75 5,2 6 11 500
030 5412 0 M6x0,75 5,4 7,5 12 500
030 6011 0 M7 6 7 11 500
030 6675 0 6,6 5 7,5 500
030 7011 0 M8 7 6,5 11 500
030 7311 0 M8x1 7,3 6 11 500
030 7511 0 7,5 4,5 11 500
030 8012 0 M9 8 7 12 500
030 8512 0 M10 8,5 8 12 500
030 8811 0 R 1/8 M10 8,8 8 11,5 500
030 9312 0 R 1/8 M10x0,75-1,25 9,3 9 12,5 500
030 1015 0 M11 10 9 15 500
030 1014 0 M12x1,25-1,5 10,7 9 14,5 500
030 1115 0 R 1/4 M14 M12x0,5-1 11,9 8 15 500
030 1217 0 M14x1,5 12,5 9 17,5 500
030 1317 0 M14x1-1,25 13,2 8 17,5 500
030 1319 0 M16 M14x0,5 13,6 8,5 19 500
030 1418 0 M16x1,5 14,8 9,5 18,5 500
030 1519 0 M18 M16x0,75-1 15,4 8,5 19 500
030 1619 0 R 3/8 M18 15,7 8,5 19 500
030 1620 0 M18x1,5-2 16,8 9 20 500
030 1723 0 M20 M18x1 17,2 9,5 23 500
030 1821 0 M20x2 18,3 9 21,5 500
030 1926 0 R 1/2 M22 M20x0,75-1 19,6 9 26 500
030 2025 0 M22 M20x2 20 9 25,5 500
030 2126 0 R 5/8 M24 M22x1-1,5 21 13 26 500
030 2229 0 M24x2 22,3 9 29 100
030 2427 0 M27 M24x1 24 12,5 27 100
030 2631 0 M28x2 26 12 31,5 100
030 2729 0 M30 M28x1-1,5 M30x3 27,1 15 29,6 100
030 2824 0 R 7/8 M30x1,5-2 28,6 15 34,5 100
030 3138 0 R 1 M33 M32x1,5 M33x2-3 31,2 13 38 100
030 3341 0 M36 M34x1,5 M35x1,5 33,5 12,1 41 100
030 3440 0 M36x2 M36x3 M35x1,5 34 20 40 100
030 3547 0 R 1 1/8 M39 M36x1,5 35,6 15 47 100
030 3647 0 R 1 1/4 M39 M39x3 36,5 18 47 100
030 3946 0 R 1 1/4 M40x1,5-2 M42x3 39,5 15 46 100
030 4244 0 M45 M42x1,5 M45x4 42 16 44,5 100
030 4350 0 M48 M45x2-3 43,3 15 50,5 100
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Lochstopfen  / Gewindeschutzstopfen für Innengewinde

Typ 030

Artikel Nr. Für Gewinde d h D. VPE/ St.

030 4551 0 M48x3 M48x4 45,5 16 51 100

030 4651 0 R 1 1/2 45,8 16 51 100

030 5050 0 R 1 3/4 M56 M52x1,5/2/3 50,5 14 50,5 100

030 5260 0 R 1 3/4 M52x3 M55x4 M56x4 52 16 60 100

030 5556 0 M60 M56x1,5 M69x3 M56x2 55,5 16 60 100

030 5863 0 R 2 N64 M60x2-3 M62x4 58 18 63 100

030 6174 0 M68 M62x1,5 M64x3 M65x4 61,5 20 74 100

030 7080 0 M72x2 M72x3 70 18 80 100

030 8595 0 85 18 95 100

030 1113 0 R 4 110 18 130 100

Rohrkappen für Rundrohre
Material: Polyethylen (PE)

Farbe: schwarz, weiß auf Anfrage

Eigenschaften: Passend für Rundrohre

RoHS konform

Hohe Abriebfestigkeit, hohe Elastizität

Typ 056

Artikel Nr. d VPE/ St.

056 03 00 3 100

056 04 00 4 100

056 05 00 5 100

056 06 00 6 100

056 07 00 7 100

056 08 00 8 100

056 10 11 10-11 100

056 12 00 12 100

056 13 00 13 100

056 14 00 14 100

056 16 00 16 100

056 18 00 18 100

056 19 00 19 100

056 20 00 20 100

056 22 30 22-23 100

056 25 00 25 100

056 28 00 28 100

056 30 00 30 50

Alle Abmessungen in mm
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Schutzkappen / Gewindeschutzstopfen für Außengewinde

Material: Polyethylen

Farbe: natur

Eigenschaften: zum Schutz von Gewindebolzen,

Rohrenden 

RoHS konform

Typ 040

Artikel Nr. Für Gewinde d h VPE/ St.

040 5712 0 M6 5,7 12 500
040 7814 0 M8 7,8 14 500
040 9811 0 M10 9,8 11 500
040 1028 0 10,2 8 500
040 1058 0 10,5 8 500
040 1112 0 M12 11,5 12 200
040 1213 0 12,7 13 200
040 1313 0 M14 13,5 13,5 200
040 1515 0 M16 15,7 15 200
040 1514 0 15,9 14 200
040 1715 0 M18 17,7 15 200
040 1914 0 M20 19,7 14 200
040 2015 0 20,6 15 200
040 2115 0 M22 21,3 15,5 200
040 2318 0 M24 23,5 18,5 200
040 2517 0 M26 25,4 17,5 200
040 2618 0 26,2 18,5 200
040 2918 0 M30 29,3 18 200
040 3322 0 33,4 22,5 100
040 3425 0 34,8 25 100
040 3514 0 35,7 14 100
040 3720 0 37,5 20 100
040 4128 0 41,9 28 100
040 4729 0 47,8 29,5 100
040 5029 0 50,6 29 100
040 5230 0 52,5 30 100
040 5719 0 56,7 19 100
040 5930 0 59,7 30 100
040 6925 0 69,8 25 100
040 7535 0 75,5 35 100
040 7518 0 75,8 18 100
040 7925 0 79,8 25 100
040 8836 0 88,4 36 100
040 1018 0 101,8 100

Alle Abmessungen in mm
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Lamellenstopfen für Quadratrohre

Material: Polyethylen

Farbe: schwarz

Eigenschaften:

Die Lamellenstopfen eignen sich besonders für Rohrenden

und garantieren durch die Rippen einen perfekten Halt

RoHS konform

Hochwertige Optik- Stabile Ausführung

B= Für Rohrwandstärke

Typ 050
Artikel Nr. Für Gewinde d h VPE/ St.

050 1212 120 12x12 1,0-2,0 11,5 100
050 1313 120 13x13 1,0-2,0 11,5 100
050 1515 120 15x15 1,0-2,0 11,5 100
050 1616 120 16x16 1,0-2,5 11,5 100
050 1818 130 18x18 1,5-3,0 11,5 100
050 2020 120 20x20 1,0-2,25 11,5 100
050 2222 130 22x22 1,0-3,5 11,5 100
050 2525 120 25x25 1,2-2,25 11,5 100
050 2828 230 28x28 2,0-3,0 11,5 100
050 3030 130 30x30 1,2-3,0 11,5 100
050 3030 240 30x30 2,5-4,5 11,5 100
050 3232 130 32x32 1,5-3,5 11,5 500
050 3535 120 35x35 1,0-2,5 14,5 100
050 3535 300 35x35 3,0 14,5 100
050 4040 120 40x40 1,5-2,5 15,0 100
050 4040 250 40x40 2,5-5,0 14,5 100
050 4545 130 45x45 1,0-3,0 14,5 100
050 5050 130 50x50 1,5-3,0 13,5 100
050 5050 240 50x50 2,6-4,0 14,5 100
050 5555 240 55x55 2,0-4,5 14,5 100
050 6060 130 60x60 1,5-3,5 23,5 100
050 6565 240 65x65 2,0-4,0 21,0 50
050 7070 240 70x70 2,0-4,0 19,0 50
050 8080 240 80x80 2,0-4,0 21,0 50
050 9090 350 90x90 3,0-5,0 18,0 50
050 1000 140 100x100 1,0-4,0 24,0 50

Alle Abmessungen in mm
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Lamellenstopfen für Rechteckrohre

Material: Polyethylen

Farbe: schwarz

Eigenschaften:

Die Lamellenstopfen eignen sich besonders für Rohrenden

und garantieren durch die Rippen einen perfekten Halt

RoHS konform

Hochwertige Optik- Stabile Ausführung

Typ 051

B= Für Rohrwandstärke

Artikel Nr. L B h VPE/ St.

051 2010 120 20x10 0,75-2,0 11,5 100

051 2015 120 20x15 1,0-2,0 11,0 100

051 2016 120 20x16 1,0-2,0 11,5 100

051 2510 120 25x10 1,0-2,0 11,5 100

051 2515 120 25x15 1,2-2,25 11,5 100

051 2520 120 25x20 1,0-2,5 11,5 100

051 3010 120 30x10 1,0-2,0 11,5 100

051 3015 120 30x15 1,0-2,0 11,5 100

051 3020 120 30x20 1,0-2,25 11,5 100

051 3515 120 35x15 1,0-2,0 11,5 100

051 3520 120 35x20 1,0-2,25 14,5 100

051 3525 120 35x25 1,0-2,25 14,5 100

051 4015 120 40x15 1,0-2,25 11,7 100

051 4020 120 40x20 1,0-2,25 14,5 100

051 4025 120 40x25 1,0-2,25 14,5 100

051 4030 120 40x30 1,0-2,0 14,5 100

051 4515 120 45x15 1,0-2,0 11,0 50

051 4520 130 45x20 1,0-3,0 11,5 50

051 4525 120 45x25 1,2-2,5 14,5 50

051 4530 120 45x30 1,0-2,5 14,5 50

051 5020 120 50x20 1,0-2,25 14,5 50

051 5025 120 50x25 1,0-2,25 14,5 50

051 5030 120 50x30 1,5-2,5 14,5 50

051 5035 130 50x35 1,0-3,5 14,5 50

051 5040 120 50x40 1,5-2,5 14,5 50

051 6020 130 60x20 1,0-3,0 14,5 50

051 6025 120 60x25 1,0-2,5 14,5 50

051 6030 130 60x30 1,0-3,0 13,7 50

051 6040 120 60x40 1,0-2,5 14,5 50

051 8040 130 80x40 1,0-3,0 14,5 50

051 12030 120 120x30 1,0-2,5 14,5 50

Alle Abmessungen in mm
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Lamellenstopfen für Rundrohre

Material: Polyethylen (PE)

Eigenschaften:

Die Lamellenstopfen eignen sich besonders für Rohrenden

und garantieren durch die Rippen einen perfekten Halt

RoHS konform

Hochwertige Optik- Stabile Ausführung

Typ 049

d= für Innendurchmesser

Artikel Nr. D B d. h VPE/ St.

049 10 7800 10 0,8-1,5 7,0-8,4 11,5 100

049 12 8100 12 0,8-2,0 8,0-10,4 11,5 100

049 13 1011 13 0,75-1,5 10,0-11,5 11,0 100

049 14 1113 14 0,5-1,5 11,0-13,0 11,5 100

049 15 1113 15 0,75-1,75 11,5-13,5 11,5 100

049 16 1214 16 0,75-2,0 12,0-14,5 11,0 100

049 18 1417 18 0,5-2,0 14,0-17,0 11,5 100

049 19 1517 19 1,0-2,0 15,0-17,0 11,5 100

049 20 1518 20 1,25-2,5 15,0-18,5 11,5 100

049 21 1719 21 0,8-2,0 17,0-19,4 11,5 100

049 22 1720 22 0,75-2,25 17,5-20,5 11,5 100

049 23 1921 23 0,75-2,0 19,0-21,5 11,5 100

049 24 1922 24 1,0-2,5 19,0-22,0 11,5 100

049 25 2023 25 1,0-2,25 20,5-23,0 11,5 100

049 26 2023 26 1,25-2,75 20,5-23,5 11,5 100

049 27 2125 27 1,0-3,0 21,0-25,0 12,0 100

049 28 2325 28 1,25-2,5 23,0-25,5 12,0 100

049 30 2528 30 1,0-2,5 25,0-28,0 12,0 100

049 32 2630 32 1,0-3,0 26,0-30,0 12,0 100

049 34 2832 34 1,0-3,0 28,0-32,0 11,5 50

049 35 3033 35 0,8-2,25 30,5-33,4 11,5 50

049 36 3133 36 1,25-2,5 31,0-33,5 11,5 50

049 37 3135 37 1,0-3,0 31,0-35,0 11,5 50

049 38 3236 38 1,0-3,0 32,0-36,0 11,0 50

049 40 3438 40 1,0-3,0 34,0-38,0 11,5 50

049 42 3840 42 0,75-2,0 38,5-40,5 11,5 50

049 45 4142 45 1,25-2,0 41,0-42,5 11,5 50

049 48 4345 48 1,25-2,5 43,0-45,5 18,0 50

049 50 4145 50 2,5-4,5 41,0-45,0 11,5 50

049 52 4549 52 1,5-3,5 45,0-49,0 14,5 50

049 55 4953 55 1,0-3,0 49,0-53,0 11,5 50

049 60 5457 60 1,5-3,0 54,0-57,0 18,0 50

Alle Abmessungen in mm
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Allgemeine Verkaufs und Lieferbedingungen der HStronic GmbH  – 

 

--Stand: 25.10.2018-- 

 

1. Allgemeines – Geltungsbereich 

 

a. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen HStronic GmbH und Unternehmern (Besteller). 

b. Unternehmer im Sinne dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personenvereinigung, die bei Abschluss eines 

Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

c. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird 

ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

d. Ändert HStronic  diese Bedingungen, werden diese Bedingungen in der mitgeteilten neuen Fassung Vertragsinhalt, wenn der Besteller nicht innerhalb eines Monats widerspricht. 

HStronic wird in der Mitteilung der Neufassung darauf hinweisen, dass ein Schweigen auf die Mitteilung als Zustimmung zu den geänderten Allgemeinen Verkaufsbedingungen wirkt. 

2. Vertragsschluss 

 

a. Die Angebote von HStronic sind freibleibend. Angaben in Katalogen, Prospekten, Online-Angeboten und anderen werblichen Medien sind nicht verbindlich. Technische Änderungen 
sowie Änderungen in Form, Farbe und oder Gewicht bleiben im Rahmen des zumutbaren vorbehalten. Alle Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, Beschreibungen und Angaben zu 
Gewicht, Maß oder Fassungsvermögen sowie weitere beschreibende Einzelheiten sowie Angaben zur Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben sind, unabhängig davon, ob sie in einem 
Katalog, auf Versandscheinen, Rechnungen, der Verpackung oder sonst wie kundgetan werden, dafür gedacht, sich einen Überblick über den Artikel zu verschaffen. Derartige 
Beschreibungen werden nicht Teil des Vertrages sein. HStronic ergreift alle angemessenen Maßnahmen, um die Richtigkeit und Fehlerfreiheit der Beschreibung sicherzustellen, ohne 
diese jedoch zum Gegenstand des Vertrages zu machen, zuzusichern oder zu garantieren. Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der Beschreibung wird 
durch HStronic nicht übernommen. 
b. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Besteller verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. HStronic ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Angebot innerhalb von 2 

Wochen nach Eingang anzunehmen. 

c. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Belieferung durch Vorlieferanten. Der Vorbehalt entfällt, wenn die nicht richtige oder nicht 

rechtzeitige Belieferung durch HStronic zu vertreten ist, insbesondere bei fehlendem oder nicht rechtzeitigem Abschluss eines entsprechenden Vertrages mit Vorlieferanten. 

3. Preise 

 

a. Die Preise gelten ab Lager, ausschließlich Verpackung und Versand und zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 

4. Zahlungsbedingungen 

 
a. Alle Rechnungen sind – vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarung im Einzelfall - spätestens 30 Tage ab Lieferung und Rechnungserhalt ohne Abzug zahlbar. Die Zahlung 
des Kaufpreises hat ausschließlich auf das genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher Vereinbarung zulässig. Der HStronic kann entsprechend dem 
erbrachten Leistungsstand Abschlagszahlungen verlangen. 
b. Der Besteller hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. HStronic ist berechtigt, für jede Mahnung EUR 10,00 in Rechnung zu 
stellen. 
c. Gerät der Besteller in Annahmeverzug, so tritt die Fälligkeit des Kaufpreises mit dem Datum der Erklärung der Versandbereitschaft ein. 
d. Der Besteller hat nur ein Recht zur Aufrechnung, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch HStronic anerkannt wurden. 
e. Der Besteller kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
f. Im Falle von Lastschriftretouren oder nicht eingelösten Schecks werden alle Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung sofort zur Zahlung fällig. 
 

5. Lieferbedingungen 

 

a. Entstehen HStronic aufgrund der Angabe einer falschen Lieferadresse oder eines falschen Adressaten zusätzlich Versandkosten, so sind diese Kosten von dem Kunden zu ersetzen, 

außer er hat die Falschangabe nicht zu vertreten. 

 

6. Lieferungs- und Leistungszeit, Teillieferungen 

 
a. Liefertermine oder -fristen sind nur bei ausdrücklicher Zusicherung verbindlich. Sie bedürfen der Schriftform. 
b. Bei Lieferverzug durch HStronic ist der Besteller berechtigt, schriftlich eine Nachfrist von mindestens drei Wochen mit Ablehnungsandrohung zu setzen und nach deren fruchtlosem 
Ablauf von der Bestellung hinsichtlich der in Verzug befindlichen Lieferung zurückzutreten. 
c. Ist die Nichteinhaltung einer Lieferfrist auf höhere Gewalt, Arbeitskampf, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von HStronic  zu vertretende Umstände zurückzuführen, 
insbesondere auch wenn solche Umstände bei Vorlieferanten eintreten, wird die Lieferfrist angemessen verlängert. 
d. HStronic ist zu Teillieferungen berechtigt. 
e. HStronic ist jederzeit berechtigt, ohne Angaben von Gründen eine Lieferung von Zug-um-Zug-Zahlung abhängig zu machen. 
 
8. Versendung, Gefahrenübergang 

 
a. Der Versand erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Bestellers. Das gleiche gilt für eventuelle Rücksendungen, soweit der Besteller nicht zur Rücksendung berechtigt ist. 
b. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Besteller über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen.  
c. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über, jedoch ist 
HStronic verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. HStronic behält sich vor, bei berechtigten Umständen die Ware 
einzulagern. Die Kosten der Einlagerung trägt der Besteller. 
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9. Eigentumsvorbehalt 

a. HStronic behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung des Kaufpreises und aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. 

b. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- oder Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Besteller diese auf eigene Kosten regelmäßig 

durchzuführen. 

c. Der Besteller ist verpflichtet HStronic einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich 

mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges hat der Besteller unverzüglich anzuzeigen. 

d. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 2. oder 3. dieser Bestimmung, kann HStronic, wenn 

vorher dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung bestimmt wurde, vom Vertrag zurücktreten und die Ware herausverlangen. 

e. Der Besteller ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verarbeiten oder mit anderen Gegenständen zu verbinden oder zu vermischen. Die Verarbeitung, Verbindung 

oder Vermischung erfolgt für HStronic, der Besteller verwahrt den entstehenden Gegenstand (Neuware) für HStronic mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Bei Verarbeitung, 

Verbindung oder Vermischung mit nicht HStronic gehörenden Gegenständen steht HStronic Miteigentum an der Neuware in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des 

Wertes der von HStronic gelieferten Gegenstände zum Wert der Neuware ergibt. 

f. Der Besteller ist berechtigt, die Ware oder die Neuware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages der 

von HStronic gelieferten und weiterveräußerten Ware an HStronic ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. HStronic nimmt die Abtretung an. Nach 

der Abtretung ist der Besteller zur Einziehung der Forderung bis auf Widerruf ermächtigt HStronic behält sich vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Besteller seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 

10. Gewährleistung, Prüfungspflichten, Rückgabe 

 

a. HStronic leistet für Mängel der Ware zunächst nach seiner Wahl Gewähr durch Nacherfüllung in Form von Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Übrigen kann der Besteller nach 

seiner Wahl die gesetzlichen Rechte geltend machen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Besteller jedoch kein 

Rücktrittsrecht oder Anspruch auf Schadensersatz zu. 

b. HStronic trifft im Rahmen der Mängelgewährleistung kein Verschulden, wenn ein Mangel für HStronic nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erkennbar war. 
c. Der Besteller muss HStronic offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von sieben Kalendertagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des 
Gewährleistungsanspruches ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
d. Wird die bestellte Ware von HStronic ordnungsgemäß geliefert, ist ein Rücktritt und die Rücksendung der Ware nur mit ausdrücklicher Zustimmung von HStronic zulässig. HStronic 
erhebt für die Vertragsauflösung und Rücknahme eine Aufwandsentschädigung von 20% des Rechnungsbetrages für Überprüfung und Wiedereinlagerung der Bauteile. 
e. Den Besteller trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die 
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
f. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers 
stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 
g. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. 
h. Garantien im Rechtssinne werden von HStronic nicht übernommen. 
I. Abstandsbolzen:  Entsprechend unseres QM-Handbuchs sichern wir bei Außengewinden im Standardfall Mutterngängigkeit zu. 
 

11. Haftungsbeschränkungen 

 

a. HStronic haftet nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Bestellers. 
b. Datenverarbeitungsanlagen und Computersoftware arbeiten nicht stets fehlerfrei. Hinzu kommen die Unwägbarkeiten des Internet. HStronic haftet deshalb nicht für Schäden, die 
darauf beruhen, dass infolge technischer Mängel möglicherweise vom Besteller abgegebene Angebote nicht bei HStronic eingehen oder dort nicht berücksichtigt werden. 
c. Technische Auskünfte durch HStronic, beratende Tätigkeiten, Produktvorführungen die nicht zu dem von HStronic geschuldeten und vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 
gehören, stehen unter Ausschluss jeglicher Haftung. 
d. Schadenersatzansprüche bei nur leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen sind ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zu Gunsten der Mitarbeiter, 
Erfüllungsgehilfen oder Vertreter von HStronic. Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haftet HStronic nicht. Die vorstehende Regelung erstreckt sich auf 
alle Schadensersatzansprüche neben der Leistung und Schadensersatzansprüche statt der Leistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängel, Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis, Unmöglichkeit oder aus unerlaubter Handlung. 
e. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Bestellers aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei von HStronic zu 
vertretenden Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens. 
f. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn HStronic grobes Verschulden vorwerfbar ist, 
sowie im Falle von HStronic zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens. 
 
12. Freistellung von Produkthaftpflichtansprüchen 

 

a. Der Besteller ist verpflichtet, HStronic von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diese gegen HStronic wegen eines Schadens geltend machen, der durch ein von HStronic bezogenes 

Produkt, das in ein anderes Endprodukt eingebaut wurde, verursacht worden ist, wenn der Preis des von HStronic gelieferten Produkts in keinem angemessenen Verhältnis zum 

Verkaufspreis des Endprodukts steht. Die Angemessenheit ist dann überschritten, wenn der Verkaufspreis des Endproduktes das 2.000-fache des Kaufpreises für das von HStronic 

gelieferte Produkt/Dienstleistung übersteigt. 

 

13. Schlussbestimmungen 

a. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
b. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
c. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Besteller einschließlich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg 
dem der unwirksamen möglichst nahe kommt 
 

 

 

 

 




