
Elektro-mechanikai alkatrészek ❙  Tápfeszültség csatlakozók, sorkapcsok ❙  Egyéb jel- és tápfeszültség csatlakozók

www.ret.hu L.61U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba
B - Beszerzés alatt lévő típus
K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

R - Rendelésre szállítható típus
 - Ólommentes (-Pb free)/ROHS

Ut
ol

só
 m

ód
os

ítá
s:

 2
01

2.
05

.0
8.

 1
2:

13
:4

4

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

T
á
p
fe

s
z
ü
lt
s
é
g
 c

s
a
tl
a
k
o
z
ó
k
, 

s
o
r
k
a
p
c
s
o
k

T
á
p
fe

s
z
ü
lt
s
é
g
 c

s
a
tl
a
k
o
z
ó
k
, 

s
o
r
k
a
p
c
s
o
k

L-314. kép STASI2

Cikkszám Típus Leírás

53-11-14 STASI2 csatlakozó rögzítőbilincs ST sorozathoz

Buccaneer® IP68-as csatlakozók BULGIN
Üzemi feszültség: ...................250V AC/DC
Üzemi áram:........................................10A
Pólusszám: .............................................3
Kontaktus ellenállás::................... <10mΩ

Normák................................UL, CSA, VDE

Kábelátmérő..................................6..8mm
Vezeték keresztmetszet, max.: ......... 4mm²
Színe:...............................................fekete
Védettség:.........................................IP 68
Működési hőmérséklet:.......... -20...+70°C

L-315. kép PX 0730/S

L-316. kép PX 0731/P

Cikkszám Típus Leírás

53-11-04 PX 0730/S 3-pólusú beépíthető csatlakozó aljzat
53-11-05 PX 0731/P 3-pólusú lengő csatlakozó dugó

Kapcsolódó téma
❂ HIRSCHMANN honlap: www.hirschmann.com
❂ BULGIN honlap: www.bulgin.co.uk
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EGYÉB JEL- ÉS TÁPFESZÜLTSÉG CSATLAKOZÓK

H125 sorozatú 1,25 mm-es lengő aljzatok TKP
Max. folyamatos áram: .........................1A
Feszültség: ..............................30V AC/DC

Ház anyaga:......................Nylon UL 94V-0
Színe: .....................................elefántcsont

L-317. kép 

Megjegyzés: A csatlakozó rendelésekor a betétet külön kell megrendelni!

Cikkszám Típus Pólusok száma A [mm] B [mm] C [mm]

U 53-18-55 H125-02(LF) 2 1,25 4,25 2,95
U 53-18-56 H125-03(LF) 3 2,50 5,50 4,20
U 53-18-57 H125-04(LF) 4 3,75 6,75 5,45
U 53-18-58 H125-05(LF) 5 5,00 8,00 6,70
U 53-18-59 H125-06(LF) 6 6,25 9,25 7,95
U 53-18-60 H125-07(LF) 7 7,50 10,50 9,20
U 53-18-61 H125-08(LF) 8 8,75 11,75 10,45
U 53-18-62 H125-09(LF) 9 10,00 13,00 11,70
U 53-18-63 H125-10(LF) 10 11,25 14,25 12,95
U 53-19-24 H125-12(LF) 12 13,75 16,75 15,45

L-318. kép Betét H125-x csatlakozóhoz

Cikkszám Típus Leírás

U 53-18-54 H125-X betét H125-xx(LF) csatlakozóhoz, AWG32-28

Kábel méretre vágás, csupaszítás, betét préselés
A megjelölt csatlakozók krimpelését (préselését) vállaljuk félautomata 

gépeinkkel, rövid határidõvel.

- 0,1-99,99m hosszú vezetékre

- minimum 500db

- méretre vágás, csupaszítás, rész-csupaszítás, préselés

- AWG30 vezetéktõl (0,05mm2-tõl)

Pontosítás végett kérjük keressen bennünket telefonon!

Érdeklődjön! Telefon: 06 62 554-600

Raszter
1,25mm

http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-11-14
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-11-04
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-11-05
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-18-55
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-18-56
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-18-57
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-18-58
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-18-59
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-18-60
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-18-61
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-18-62
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-18-63
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-19-24
http://www.retelektronika.hu/Page.aspx?page=view&code=53-18-54



